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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST s wymagania dotyczace wykonania i odbiorze rob6t polegajacych budowie ogrodzer i tapaczy pitek

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspéine dotyczace wykonania i odbioru Robo6t, ktére zostang,

zrealizowane w ramach zadania — Przebudowa boiska pitkarskiego wraz z budowa trybuny i
zaplecza szatniowo-socjalnego”, dziatki nr ewid. 904/4 oraz cze$¢ 904/8, 890/1, 979/1 w msc. Jarocin, gmina Jarocin, powiat
nizanski, woj. podkarpackie w zakresie robot polegajacych na wykonaniu ogrodzern i fapaczy pitek.

1.3. Zakres Robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z budowa ogrodzenia terenu i tapacza
pitek.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace Robot

Ogolne wymagania dotyczace Robot podano w ST 00.01 ,Wymagania ogoine”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacijg Projektowa i ST.

Ogrodzenia boiska nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg lub ST.

1. W zakresie szczelno$ci ogrodzenia kortu i tapaczy pitek - Ogrodzenie powinno stanowi¢ szczelng przeszkode dla wszystkich
wybijajacych pitkg

2. Ogrodzenia powinny zachowywacé trwato$¢ co najmniej przez 15 lat. W zwigzku z tym metalowe elementy

ogrodzenia powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie przez powtoki cynkowe lub inne powloki zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru

3. Elementy ogrodzenia i fapaczy pitek powinny by¢ fatwo wymienialne w celu utatwienia naprawy uszkodzen lub potrzeby
demontazu na przewidywanych odcinkach .

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogélne stosowania materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST 00.01 ,Wymagania ogoine”.

Wykonawca powinien zadbac, aby materiaty niezbedne do wykopania, transportu i dostarczenia na miejsce spetniaty wskazane
w dokumentacji standardy. Zamiar zmiany podanych nizej parametrow mozliwy jest jedynie w drodze wyjatku, jezeli sg
niezbedne. Fakt ten musi by¢ zaakceptowany przez projektanta.

2.2. Elementy ogrodzenia terenu, boiska i tapaczy pitek

Ogrodzenie terenu o wysokosci 1,2m.

- wys. 1,2 m — panelowe z siatki panelowej 0 oczkach 50x200 mm, drut fi 4, profile stupdw 50x50x3 mm

w fundamentach betonowych wg czesci wykonawczej projektu

Ogrodzenie terenu o wys. 4 [m] i tapacz pitek o wysokosci 6 i 8 [m]

- wys. 4,0 m — ogrodzenie boiskowe siatkowe RAL 6005, elementy projektowane jako stalowe, malowane
proszkowo.

- pitkochwyty wys. 6,0 m oraz 8,0 m- dlugo$ci zgodne z czescig graficzna, siatka bezweztowa grub. splotu ca
3 mm oczko 10x10 cm stupy stalowe, fundamenty zelbetowe.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogoine”.

Ustawienie ogrodzenia wykonuje sie w zasadzie recznie, przy uzyciu drobnego sprzetu pomocniczego, jak: szpadle, dragi
stalowe, mtotki, narzedzia do montazu paneli

Przy przewozie, zatadunku, wytadunku i wykonywaniu ogrodzenia mozna stosowac: srodki transportu, zurawie samochodowe,
ew. wiertnice do wykonywania dotéw pod stupki, mate betoniarki przewozne do wykonywania fundamentéw betonowych ,na
mokro”, przewozne zbiorniki do wody, sprzet spawalniczy, itp., pod warunkiem zaakceptowania przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogoine

Ogolne wymagania dotyczace Transportu podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogoine”.

Panele nalezy przewozi¢ Srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych ja przed uszkodzeniami mechanicznymi.
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Rury stalowe na stupki przewozi¢ mozna dowolnymi $rodkami transportu. W przypadku zatadowania na $rodek transportu wigcej
niz jednej partii rur nalezy je zabezpieczy¢ przed pomieszaniem.

Sruby, wkrety, nakretki itp. powinno sie przewozié w warunkach zabezpieczajacych wyroby przed korozjg i uszkodzeniami
mechanicznymi. W przypadku stosowania do transportu palet, opakowania powinny byé zabezpieczone przed
przemieszczaniem sie, np. za pomoca taSmy stalowej lub folii termokurczliwej.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania Rob6t

Ogolne wymagania dotyczace wykonania Robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogélne”.”.
W zaleznoSci od wielkosci robdt, Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora nadzoru zakres robét ogrodzeniowych
wykonywanych bezposrednio na placu budowy i na zapleczu.

Przed wykonaniem wtasciwych rob6t ogrodzeniowych nalezy wytyczy¢ trase ogrodzen i tapaczy pitek w terenie na podstawie
dokumentaciji projektowej, ST lub wskazan Inzyniera.

Do podstawowych czynnosci, objetych niniejszg ST, przy wznoszeniu ogrodzen nalezg;

- wykonanie dotéw pod stupki,

- wykonanie fundamentéw betonowych pod stupki,

- wykonanie wiasciwego ogrodzenia wg zalecen producenta (przesta ogrodzenia nalezy mocowac do stupkéw na ziemi i cate
przesto ustawia¢ w dotach pod fundament)

- wykonanie bram i furtek.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robét podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogéine”.

W czasie wykonywania ogrodzenia nalezy zbadac:

a) zgodno$¢ wykonania ogrodzenia z dokumentacjg projektowg (lokalizacja, wymiary),

b) zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw, zgodnie z zaleceniami producenta ogrodzer systemowych

c) prawidtowo$¢ wykonania dotéw pod stupki,

d) poprawnos$¢ wykonania fundamentéw pod stupki,

e) prawidtowo$¢ zamocowania paneli do stupkdw

poprawno$¢ ustawienia zmontowanych przeset ogrodzenia

f) poprawnos$¢ wykonania bram i furtek, zgodnie z punktem 5.1.

W przypadku wykonania spawanych ztacz elementéw ogrodzenia:

a) przed ogledzinami, spoine i przylegajace do niej elementy taczone (od 10 do 20 mm z kazdej strony) nalezy doktadnie
oczysci¢ z zuzla, zgorzeliny, odpryskéw, rdzy, farb i innych zanieczyszczen utrudniajacych prowadzenie

obserwacji i pomiarow,

b) ogledziny ztaczy nalezy przeprowadzi¢ wizualnie z ewentualnym uzyciem lupy o powiekszeniu od 2 do 4 razy; do

pomiardéw spoin powinny by¢ stosowane wzorniki, przymiary oraz uniwersalne spoinomierze,

¢) w przypadkach watpliwych mozna zleci¢ uprawnionej jednostce zbadanie wytrzymato$ci zmeczeniowej spoin,

zgodnie z PN-M-06515 [26],

d) ztacza o wadach wiekszych niz dopuszczalne powinny by¢ naprawione powtérnym spawaniem.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru Robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogoine”.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg ogrodzenia jest m (metr).

Obmiar polega na okresleniu rzeczywistej dtugosci ogrodzenia, tacznie z bramami i furtkami.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ustalenia ogdlne dotyczace odbioru robdt

Ogolne wymagania dotyczace odbioru Robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdine”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Cena jednostki obmiarowe;
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9.1.1. Cena wykonania 1mb ogrodzenia i pitkochwytu:

* roboty przygotowawcze i pomiarowe

* wykonanie wykopéw punktowych

+ wykonanie montazu elementow ogrodzenia i pitkochwytu

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-03264 Konstrukcje betonowe Zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie

. PN-B-06250 Beton zwykly

. PN-B-06251 Roboty betonowe i Zzelbetowe. Wymagania techniczne

. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

. PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okre$lenia

. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodno$ci

. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

. PN-H-04623 Ochrona przed korozja. Pomiar grubosci powlok metalowych metodami nieniszczacymi
9. PN-H-04651 Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej Srodowisk
10. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogdlnego zastosowania

11. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno og6lnego przeznaczenia

12. PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogdlnego przeznaczenia. Gatunki.

13. PN-H-84023-07 Stal okreslonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki.

14. PN-H-97051 Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i Zeliwa do malowania. Ogdlne wytyczne
15. PN-H-97053 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogoine wytyczne

16. PN-M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali

17. PN-M-69775 Spawalnictwo. Wadliwo$¢ ztaczy spawanych. Oznaczanie klasy wadliwosci na
podstawie ogledzin zewnetrznych

19. PN-M-80026 Druty okragte ze stali niskoweglowej ogdlnego przeznaczenia

22. PN-ISO-8501-1 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktow.
Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania nie zabezpieczonych podiozy stalowych

oraz podfozy stalowych po catkowitym usunieciu wczesniej natozonych powtok

23. BN-73/0658-01 Rury stalowe profilowe ciggnione na zimno. Wymiary

24, BN-89/1076-02 Ochrona przez korozjg. Powloki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na konstrukcjach
stalowych, staliwnych i zeliwnych. Wymagania i badania

25. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

10.2. Inne.

Katalogi branzowe producentéw ogrodzen systemowych

o N O O B Wi

,PRB Consulting”. 2014r. Strona 4



