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1. WSTEP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania techniczne dotyczące wykonania 

i odbioru robót związanych z budowa instalacji nawadniającej boisko w ramach zadania - „PRZEBUDOWA BOISKA 
PIŁKARSKIEGO WRAZ Z BUDOWĄ TRYBUN I ZAPLECZA SZATNIOWO-SOCJALNEGO” w m. Jarocin, działka nr ewid. 904/4 
oraz część 904/8, 890/1, 979/1, gm. Jarocin, powiat niŜański, woj. podkarpackie. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie instalacji 

nawadniającej boisko. Rozwiązania techniczno-materiałowe oraz opis wykonania robót budowlanych naleŜy rozpatrywać łącznie 
z opisem technologii wykonania robót zawartym w opracowaniu branŜowym. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w 

ST  ,,Wymagania ogólne". 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacja Projektowa, ST i 

poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne". 
2. MATERIAŁY 
Do wykonania instalacji mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiały 

uŜyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty 
Badawcze lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora 
Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 

2.1. Boisko 
2.1.1. Sieć rurociągów podziemnych 
Instalacja nawodnienia wykonana jest z rur polietylenowych PE HD100 Ø63x3,8mm PN10, układanych na głębokości 

ok. 60 cm połączonych ze sobą kształtkami zaciskowymi. 
2.1.2. Zraszacze 
System nawadniania boiska oparto na 35 wynurzanych zraszaczach sektorowych np. RAIN BIRD FALCON 6504. 

Zraszacze w naroŜnikach boiska działać będą w zakresie pracy 90°, zraszacze wzdłuŜ linii końcowych i bocznych działać 
będą w zakresie pracy 180° a pozostała reszta to zraszacze pełnozakresowe. Wszystkie zraszacze naleŜy wyposaŜyć w dysze 
nr 18 (ciemnoniebieskie). 

2.1.3. Sterowanie 
Do sterowania instalacja nawadniania wykorzystany będzie sterownik SI-RR+. Sterownik umieścić w pobliŜu źródła 

energii elektrycznej 230V, 50Hz. Sterownik musi być podłączony do instalacji elektrycznej odpowiadającej standardom i jest 
chroniony bezpiecznikiem w panelu elektrycznym. Do sterownika podłączony będzie czujnik opadu deszczu typu REIN CHECK. 
Lokalizacje wyłącznika deszczowego naleŜy wykonać w miejscu zapewniającym dostęp dla naturalnego opadu. 

3. SPRZET 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 

jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak teŜ przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie 
transportu, załadunku i wyładunku materiałów. Sprzęt winien być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
4.1. Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne". 
4.2. Rurociągi PE 
Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Wyładunek rur w wiązkach 

wymaga uŜycia podnośnika widłowego z płaskimi widełkami lub dźwignią z belką umoŜliwiającą zaciskanie się zawiesin na 
wiązce. Nie wolno stosować zawiesin z lin metalowych lub łańcuchów. Gdy rury ładowane są teleskopowo (rury o mniejszej 
średnicy wewnątrz rur o większej średnicy) przed rozładowaniem wiązki naleŜy wyjąć rury „wewnętrzne”. Kształtki naleŜy 
przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i magazynowania rur i kształtek naleŜy unikać ich 
zanieczyszczenia lub uszkodzenia. 

4.3. Armatura 
Transport armatury powinien odbywać sie krytymi środkami transportu, zgodnie z obowiązującymi przepisami 

transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna być zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami 
mechanicznymi. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne warunki wykonania Robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”. Wykonawca przedstawi 

Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będzie 
wykonana instalacja systemu nawadniania boiska. 
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5.2. Roboty montaŜowe 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość zastosowanych 

materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji 
robót opracowanym przez Wykonawcę. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. Wykonawca 
jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z 
wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej. 

6.KONTROLA JAKOSCI 
6.1.Ogólne zasady 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne". 
6.1.1. Kontrola, pomiary i badania 
6.1.1.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przestąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania mające na celu: 

• zakwalifikowania gruntów do odpowiedniej kategorii, 
• określenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia, 
• określenie stanu terenu, 
• ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem woda, 
• ustalenie metod wykonywania wykopów, 
• ustalenie metod prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania budowy. 

6.1.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwością 

zaakceptowana przez InŜyniera w oparciu o normę BN-83/8836-02, PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728. W szczególności kontrola 
powinna obejmować: 
• sprawdzenie rzędnych załoŜonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych na placu budowy stałych punktów 
niwelacyjnych z dokładnością odczytu do 1 mm, 
• sprawdzenie metod wykonywania wykopów, 
• badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy, 
• badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem woda, 
• badanie prawidłowości podłoŜa naturalnego, w tym głównie jego nienaruszalności, wilgotności i zgodności z określonym w 
dokumentacji, 
• badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanego podłoŜa wzmocnionego z kruszywa lub betonu, 
• badanie w zakresie zgodności z dokumentacja techniczna i warunkami określonymi w odpowiednich normach przedmiotowych 
lub warunkami technicznymi wytwórni materiałów, ewentualnie innymi umownymi warunkami, 
• badanie głębokości ułoŜenia przewodu, jego odległości od budowli sąsiadujących i ich zabezpieczenia. 
• badanie ułoŜenia przewodu na podłoŜu, 
• badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku, 
• badanie zastosowanych złączy i ich uszczelnienie, 
• badanie zmiany kierunków przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem, 
• badanie zabezpieczenia przewodu przy przejściu pod drogami, 
• sprawdzenie rzędnych posadowienia pokryw włazów, 
• badanie szczelności całego przewodu, 
• badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu, 
• badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych jego warstw; 

6.1.1.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania: 
• odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosić więcej niŜ ± 5 cm, 
• odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niŜ 0,1 m, 
• odchylenie grubości warstwy zabezpieczającej naturalne podłoŜe nie powinno przekroczyć ± 3 cm, 
• dopuszczalne odchylenia w planie krawędzi wykonanego podłoŜa wzmocnionego od ustalonego na ławach celowniczych 
kierunku osi przewodu nie powinny przekraczać: dla przewodów z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostałych przewodów 5cm, 
• róŜnice rzędnych wykonanego podłoŜa nie powinny przekroczyć w Ŝadnym jego punkcie: dla przewodów z tworzyw sztucznych 
± 5 cm, dla pozostałych przewodów ±2cm, 
• dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na ławach celowniczych nie powinny przekroczyć: dla przewodów z 
tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostałych przewodów 2 cm, 
• dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w Ŝadnym jego punkcie przekroczyć: dla przewodów z tworzyw 
sztucznych ± 5 cm, dla pozostałych przewodów ± 2cm i nie mogą spowodować na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani 
zmniejszenia jego do zera, 
• stopień zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m nie powinien wynosić mniej niŜ 0,97. 
• Wymagania dotyczące szczelności przewodów są spełnione, jeśli uzupełnienie wody do początkowego jej poziomu nie 
przekracza dla powierzchni zwilŜonej: 
- 0,15 I/m2 dla przewodów; 
- 0,2 I/m2 dla przewodów wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi włazowymi; 
• Szczelność przewodów i studzienek powinna gwarantować utrzymanie przez okres 30 minut ciśnienia próbnego, wywołanego 
wypełnieniem badanego odcinka przewodu woda do poziomu terenu. Ciśnienie to nie moŜe być mniejsze niŜ 10kPa i większe 
niŜ 50 kPa, licząc od poziomu wierzchu rury. 
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• Dopuszcza sie wykonywanie próby szczelności za pomocą powietrza wg PN-EN 1610. 
• Przy bez wykopowej budowie przewodów kanalizacyjnych w gruncie naleŜy zbadać usytuowanie i długość przewodu zgodnie z 
dokumentacja inwentaryzacyjna geodezyjna oraz zbadać jego szczelność. Badania szczelności naleŜy przeprowadzić zgodnie z 
PN-EN 1610. 

7.OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST „Wymagania ogólne". 
Jednostkami obmiarowymi są: 

dla przewodów – mb 
dla wykopów – m3 
dla prób szczelności – mb 
dla armatury – sztuka 

8.ODBIÓR ROBÓT 
8.1.Ogólne zasady 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne". 
8.2.Odbiór częściowy 
Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonywania robót, 
- Dziennik Budowy; 
- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów; 

8.2.1. Zakres 
Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie: 

- sposobu wykonania wykopów pod względem: obudowy, oraz ich zabezpieczenia przed zalaniem woda gruntowa i z opadów 
atmosferycznych, 
- przydatności podłoŜa naturalnego do budowy (rodzaj podłoŜa, stopień agresywności, wilgotności), 
- warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodów do powierzchni terenu, 
- zagęszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotności, 
- podłoŜa wzmocnionego, w tym jego grubości, usytuowania w planie, rzędnych i głębokości ułoŜenia, 
- jakości wbudowanych materiałów oraz ich zgodności z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, ST oraz atestami producenta i 
normami przedmiotowymi; 
- ułoŜenia przewodu na podłoŜu naturalnym i wzmocnionym; 
- długości i średnicy przewodów oraz sposobu wykonania połączenia rur i prefabrykatów; 
- szczelności przewodów i studzienek, 
- materiałów uŜytych do zasypu i stanu jego ubicia, 
- izolacji przewodów i studzienek. 

Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności z Dokumentacja Projektowa i ST, uŜycia właściwych materiałów, 
prawidłowości montaŜu, szczelności. Wyniki z przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie protokołów i wpisane do 
Dziennika Budowy. 

8.3.Odbiór techniczny końcowy 
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

- dokumenty jak przy odbiorze częściowym; 
- protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych; 
- protokół przeprowadzonego badania szczelności całego przewodu; 
- świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów; 
- inwentaryzacja geodezyjna przewodów i obiektów na planach sytuacyjnych wykonana przez uprawniona jednostkę geodezyjna. 
Przy odbiorze końcowym naleŜy sprawdzić: 
- zgodność wykonania z Dokumentacja Projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy dotyczącymi zmian i 
odstępstw od Dokumentacji Projektowej; 
- protokoły z odbiorów częściowych i realizacje postanowień dotyczące usunięcia usterek; 
- aktualność Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia; 
- protokoły badan szczelności całego przewodu. 
9.PODSTAWA PŁATNOSCI 

Płaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora Nadzoru 
mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. 
10.PRZEPISY ZWIAZANE 
- BN –83/8836 –02 ; PN-86/B-02480 Przewody podziemne , Roboty ziemne wykonanie i badanie przy odbiorze 
- PN-87/01060 Sieci wodociągowe zewnętrzne. Obiekty i elementy wyposaŜenia. 
- PN- B-10725 Wodociągi. Przewody zewnętrzne .Wymagania i badania przy odbiorze. 
- BN-81/9122 Bloki oporowe. Wymiary i warunki stosowania . 
- PN- 82/ M- 74001 “Armatura przemysłowa – Wymagania i badania przy odbiorze” 
- PN- 85/M- 74081 “Skrzynki uliczne do zasuw” 
- PN-H-74051-00 – Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania 
- PN-H-74051-02 – Włazy kanałowe. Klasy B, C, D (włazy typu cięŜkiego) 
- PN-H-74086 – Stopnie Ŝeliwne do studzienek kontrolnych 
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- BN-88/6731-08 – Cement. Transport i przechowywanie 
- BN-86/8971-08 – Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i Ŝelbetowe. 
- PN- EN 1917; 2004 – Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego włóknem stalowym i 
Ŝelbetowe. 


