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Stupy wysiegnikowe okragie NT-C-3
z wysiegnikiem ST-Y, ST

Stupy oswietleniowe, metalowe, ocynkowane, o
przekroku okragtym typu S-90C-3, typ trzonu stupa:
S-80PC-3, na prefabrykowanym fundamencie

Dane techniczne betonowym F-150/200,

2 ; = = Srednica korcéwki mocujacej oprawe fi 60 mm.,
TYP TRZONU ALY H.| R...| Od/DE Z m¥* ax a,k h Wysiegnik typu ST-Y: W=1,0m, H=1,0m
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; Oprawa zamontowana na wysiegniku
mm/m § kg m : wysie

S-80PC-3 [ 60/161

Uwaga: Wysiegnik przewyZzsza trzon stupa o 1m. Na widoku pokazany jest stup z wysiegnikiem typ
ST-Y, do tego typu stupa moZliwa jest konfiguracja z wysiegnikiem typ ST. Kgt podniesienia
wysiggnika nalezy okreslic w zapytaniu lub zaméwieniu.

*— Dane dla wysiegnikéw jednoramiennych

@d, a° — inne Srednice montazowe opraw nalezy okreéli¢ w zapytaniu lub zaméwieniu.

Fundament F150/200, prefabrykowany, betonowy, wykonany z betonu
zbrojonego klasy B20 stanowiacy jednolity blok, w ktérym

osadzone sg sruby M24 do mocowania stopy stupa.

Elementy stalowe fundamentu: kotwy, $ruby, elementy

ztgczne oraz konstrukcja mocujgca z zawiasem - ocynkowane.
Fundament zabezpieczy¢ przed dziataniem

czynnikow atmosferycznych - abizolem
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F150/200-PS

Dane Techniczne fundamentu F150/200

TYP h |a AxB nx@s | m | Mg
F150/200-PS m m mm mm kg kim
T5 | 03 Z00%200 UL EJ
Linia kablowa, wydzielona oSwietlenia
Ziacze stupowe TB-1 C ueosi%%f:gwmm frogowego, w m=scl Szwedy
Zlacza czterotorowe do kabli zasilajacych o TERENU SABIA JARBCIN
przekroju: Branza Elektryczna JAROCIN 159, 37-405 JAROCIN
od 4x10 mm?2 do 4x3§ n}m2 (max. 3 k?ble). — Stup oéwietionlowry, fundament, Sk
TB-1 - do zastosowania jednej wkladki zlgcze bezp - widok oraz dane techniczne
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