PRZEDMIAR 2
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia I jom. f Poszcz I Razem
1 PRACE ZWIAZANE 7 MALOWANIEM POMIESZCZENIA SWIETLICY | POMIESZCZEN POMOCNICZYCH (BEZ GARAiU)
11KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach m?
d.1(/0701-08 ptaskich, belkach, biegach i spocznikach schodow o powierzchni odbicia do 5 m2
3 m? 3,000
RAZEM 3,000
2[KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, m?
d.1|0701-02 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
3 m?2 3,000
RAZEM 3,000
3[KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ 10 km  |m?
d.1/0108-09 0108-
10
60,02 m3 0,120
RAZEM 0,120
4|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wapien- |m?2
d.1|0711-15 nej na stropach, belkach, podciagach, biegach i spocznikach na podiozu z cegtly i pus-
takéw (do 5 m2 w 1 miejscu)
3 m? 3,000
RAZEM 3,000
5/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy cementowo-wapien- |m?
d.1[0711-03 nej na scianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegly, pustakéw ceramicznych,
gazo- i pianobetonow (do 5 m2 w 1 miejscu)
3 m?2 3,000
RAZEM 3,000
6|KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w stropach i écianach o powierzchni do 0.1 m2 przy gtebo- |[szt.
d.1/0206-02 kosci ponad 10 cm
14 szt. 14,000
RAZEM 14,000
7|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami akrylowymi starych tynkéw z po- |m?
d.1/1204-08 szpachlowaniem nieréwnosci oraz myciem cian i sufitow
analogia
714,15 m? 714,150
RAZEM 714,150
8|KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie emulsja ATLAS UNI-GRUNT &cian i sufitow przed malowa- [m?
d.1]2611-02 niem
analogia
714,15 m? 714,150
RAZEM 714,150
9/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi starych tynkéw wewnetrz-  |m?
d.1[(1204-01 nych sufitow
235,55 m? 235,550
RAZEM 235,550
10| KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi starych tynkéw wewnetrz-  [m?2
d.1|1204-02 nych scian
153,10 m? 153,100
RAZEM 153,100
11/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi starych tynkéw wewnetrz- m?
d.1]1204-02 nych $cian - emulsja plamoodporna i odporna na wielokrotne zZmywanie
325,50 m? 325,500
RAZEM 325,500
12|kalkulacja in- |Montaz rolet wewnetrznych materiatowych w kasecie aluminiowej (material polies- kpl
d.1| dywidualna ter). MontaZz w kwaterze okiennej (18 szt. rolet montowanych w 9 oknach dwuskrzyd-
towych)
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000,
2 DOPOSAZENIE REMIZY OSP W CELU UTWORZENIA SWIETLICY WIEJSKIEJ
13|kalkulacja in- |Zakup i montaz okapu gastronomicznego przyéciennego ze stali nierdzewnej z wy- kpl
d.2|dywidualna prowadzeniem wyrzutu
(L= 6m) ponad dach budynku - parametry urzadzenia wg specyfikacji - poz. 1
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
14]kalkulacja in- |Zakup i montaz ( z podtaczeniem hydraulicznym ) zmywarko- wyparzarki 2,79 kW - |kpl
d.2|dywidualna parametry urzadzenia
wg specyfikacji - poz. 2
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
15|kalkulacja in- |Zakup telewizora 65" - parametry urzadzenia wg specyfikacji - poz. 3 kpl
d.2|dywidualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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16[kalkulacja in- |Zakup stotu do tenisa - parametry urzadzenia wg specyfikacji - poz. 4 kpl
d.2|dywidualna
1 kpl 1,000,
RAZEM 1,000
17 |kalkulacja in- |Zakup stotu do gry w pitkarzyki - parametry urzadzenia we specyfikacji - poz. 5 kpt
d.2|dywidualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
18| kalkulacja in- |Zakup i montaz kuchenki gastronomiczne]j gazowo - elektrycznej 5-palnikowej wraz |kpl
d.2|dywidualna z podtaczeniem-
parametry urzadzenia wg specyfikacji - poz. 6
1 kpl 1,000
: : RAZEM 1,000
19|kalkulacja in- |Zakup kuchenki mikrofalowej 25l - parametry urzadzenia wg specyfikacji - poz. 7 kpl .
d.2|dywidualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
20(kalkulacja in- |Zakup i montaz zestawu nagtadniajacego - kolumny aktywne JBL EON - 2 szt 5 kpl
d.2|dywidualna  |[statywy, mikrofony
bezprzewodowe - 2 szt, mikser - 1 szt z okablowaniem - parametry urzadzenia wg
specyfikacji - poz. 8
i kpl 1,000
RAZEM 1,000
21|kalkulacja in- |Zakup i montaz witryny chtedniczej - parametry urzadzenia wag specyfikacji - poz. 9 |kpl
d.2|dywidualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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