
Ilości obmiarowe jak również zestawienia materiałów są ilościami przybliżonymi i uśrednionymi, mogą różnić
się od ilości rzeczywistych w zależności od zastosowanych rozwiązań materiałowych oraz przyjętych
technologii wykonania robót. Przed zamówieniem materiałów ilości określone w zestawieniu materiałów należy
każdorazowo zweryfikować na budowie. Kosztorys należy rozpatrywać łącznie z dokumentacja projektową i
SST.
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Zagospodarowanie terenu pod strefę aktywności lokalnej w Domostawie

Strefę aktywności wyposażono w urządzenia rekreacyjne z zachowaniem odpowiednich odległości (stref
bezpieczeństwa).

Projektuje się nawierzchnię chodnika składającą się z następujących warstw:
· podsypka piaskowa,
· warstwa tłucznia kamiennego,
· warstwa miału kamiennego,
· nawierzchnia z kostki brukowej cementowej gr. 6 cm

Wyposażenie strefy aktywności
1. ławostół zadaszony metalowy            – 2 szt.

2. huśtawka metalowa rodzinna           – 2 szt.
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Zagospodarowanie terenu pod strefę aktywności lokalnej w Domostawie

Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
PRZEDMIAR: Zagospodarowanie terenu pod strefę aktywności lokalnej w Domostawie

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1
d.1

KNR 2-01
0121-02
analogia

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach
ziemnych

ha

poz.6 * 10^ - 4 ha 0,02

RAZEM 0,02

2
d.1

KNR 2-01
0126-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości
do 15 cm za pomocą spycharek

m2

poz.6 m2 160,71

RAZEM 160,71

2 CHODNIK

3
d.2

KNR 2-31
0101-01
analogia

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i
chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm

m2

chodnik poz.7 m2 160,710

RAZEM 160,710

4
d.2

KNR 2-31
0103-02

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV

m2

chodnil poz.7 m2 160,710

RAZEM 160,710

5
d.2

KNR 2-31
0105-03
0105-04

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 10
cm grubości warstwy po zagęszczeniu

m2

chodnik poz.7 m2 160,710

RAZEM 160,710

6
d.2

KNR 2-31
0113-01

Podbudowa wyk.ręcznie z gruntu stabilizowanego
cementem

m2

poz.7 m2 160,710

RAZEM 160,710

7
d.2

KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm
na podsypce cementowo-piaskowej

m2

(12,35 + 41,22) * 3,0 m2 160,710

RAZEM 160,710

8
d.2

KNR 2-31
0402-03

Ława pod krawężniki betonowa zwykła m3

poz.9 * 0,3 * 0,2 m3 6,608

RAZEM 6,608

9
d.2

KNR 2-31
0407-05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą
cementową

m

chodnik (12,35 + 41,22) * 2 + 3,0 m 110,140

RAZEM 110,140

3 WYPOSAŻENIE

10
d.3

KNR 2-23
0309-01
analogia

Dostawa i montaż - Ławostół zadaszony - stalowy zgodnie
ze specyfikacją PB

szt.

2 szt. 2,0

RAZEM 2,0

11
d.3 wycena

indywidualna

Dostawa i montaż - Huśtawka zgodnie ze specyfikacją PB szt.

2 szt. 2,00

RAZEM 2,00
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