PHU Joanna Konopka ul. Watowa 9
37-403 Jastkowice

PRZEDMIAR - Zagospodarowanie
terenu

Klasyfikacja robét wg Wspolnego Stownika Zamowien
Montaz konstrukcji metalowych

45000000-7 Roboty budowlane
45112720-8 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw sportowych i rekreacyjnych
45112723-9 Roboty w zakresie ksztattowania placéw zabaw

NAZWA INWESTYCJI: Zagospodarowanie terenu pod strefe aktwnosci lokalnej w Domostawie

ADRES INWESTYCJI: Dz. nr ewid. 656
obr. 005-Domostawa
37-405 Jarocin

NAZWA INWESTORA:  Gmina Jarocin
ADRES INWESTORA: 37-405 Jarocin 159

SPORZADZIt. KALKULACJE:

budowlana mgr inz. Leszek Konopka
SPRAWDZIt. PRZEDMIAR:

budowlana inz. Zbigniew Konopka
DATA OPRACOWANIA: 14.03.2023

llosci obmiarowe jak rowniez zestawienia materiatow sg ilosciami przyblizonymi i usrednionymi, mogg rozni¢
sie od ilosci rzeczywistych w zaleznosci od zastosowanych rozwigzan materiatowych oraz przyjetych
technologii wykonania robét. Przed zamoéwieniem materiatow ilosci okreslone w zestawieniu materiatdow nalezy

kazdorazowo zweryfikowa¢ na budowie. Kosztorys nalezy rozpatrywac¢ tgcznie z dokumentacja projektowg i
SST.
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Zagospodarowanie terenu pod strefe aktywnosci lokalnej w Domostawie

Strefe aktywnosci wyposazono w urzadzenia rekreacyjne z zachowaniem odpowiednich odlegtosci (stref
bezpieczenstwa).

Projektuje sie nawierzchnie chodnika sktadajaca sie z nastepujacych warstw:
e podsypka piaskowa,
e warstwa ttucznia kamiennego,
e warstwa miatu kamiennego,
e nawierzchnia z kostki brukowej cementowej gr. 6 cm

Wyposazenie strefy aktywnosci
1.  tawostdt zadaszony metalowy - 2 szt.

2.  hustawka metalowa rodzinna - 2 szt.
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Zagospodarowanie terenu pod strefe aktywnosci lokalnej w Domostawie

Przedmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR: Zagospodarowanie terenu pod strefe aktywnosci lokalnej w Domostawie
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1| KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ha
d. 1 0121-02 | ziemnych
analogia
poz.6 * 10" - 4 ha 0,02
RAZEM 0,02
2| KNR 2-01 | Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci | m2
d.1| 0126-01 do 15 cm za pomoca spycharek
poz.6 m2 160,71
RAZEM 160,71
2 CHODNIK
3| KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i| m2
d.2[ 0101-01 chodnikéw w gruncie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
analogia
chodnik poz.7 m2 160,710
RAZEM 160,710
4] KNR 2-31 | Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy | m2
d.2| 0103-02 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. IlI-1V
chodnil poz.7 m2 160,710
RAZEM 160,710
5/ KNR 2-31 | Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 10 | m2
d.2| 0105-03 | cm grubosci warstwy po zageszczeniu
0105-04
chodnik | poz.7 m2 160,710
RAZEM 160,710
6| KNR 2-31 | Podbudowa wyk.recznie z gruntu stabilizowanego m2
d.2| 0113-01 cementem
poz.7 m2 160,710
RAZEM 160,710
7 KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm| m2
d.2| 0511-02 [ na podsypce cementowo-piaskowej
(12,35 +41,22) * 3,0 m2 160,710
RAZEM 160,710
8| KNR 2-31 | tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.2| 0402-03
poz.9*0,3*0,2 m3 6,608
RAZEM 6,608
9 KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
d.2[ 0407-05 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowg
chodnik (12,35 +41,22)*2+ 3,0 m 110,140
RAZEM 110,140
3 WYPOSAZENIE
10 KNR 2-23 | Dostawa i montaz - tawostot zadaszony - stalowy zgodnie | szt.
d.3] 0309-01 ze specyfikacjg PB
analogia
2 szt. 2,0
RAZEM 20
11 Dostawa i montaz - Hustawka zgodnie ze specyfikacjg PB | szt.
d.3] wycena
indywidualna
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
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Spis tresci
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	Pozycja: Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek
	Obmiar: <edit>poz.6</edit>


	Dział:CHODNIK
	Pozycja: Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm
	Obmiar: <edit>poz.7</edit>
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