STRONA TYTULOWA ORGBUD-SERWIS Pozna
Temat nr : 001-001-0001 ] 7 KOBRA wer. 14

Egz. nr........

PRZEDMIAR ROBOT

Budowa: REMONT DROGI GMINNEJ W M. SZYPERKI GM. JAROCIN POW. NISO WOJ PODKARPACKIE DZ.
NR.361/9 OD KM 0+000 DO KM 0+073

Kod CPV: 452332290-7 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DROG

Obiekt: REMONT DROGI GMINNEJ W M. SZYPERKI GM. JAROCIN POW. NISKO DZ. NR. 361/9 OD K 0+000 DO
KM 0+073

Adres: SZYPERKI GM. JAROCIN
Kod CPV: 45233220-7 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DROG

REMONT DROGI GMINNEJ W M SZYPERKI8 GM. JAROCIN POW NISKO DZ. NR. 361/9 OD KM 0+000
DO KM )0+073

Kod CPV: 45233220-7 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIRERZCHNI DROG

Inwestor: GMINA
Adres: JAROCIN

Wykonawca : WYBRANY W DRODZE PRZETARGU

Jednostka autorska : - ZAKLAD USLUGOWY PROJEKTOWANBIE NADZOR INWESTORSKI BUDOWNICTWO DRPGOWE PLAC WOLNOSCI

3A 37-400 NISKO
Opracowat :  JOZEF GWOZDZ Data : 23.07.2020
Sprawdzit: JOZEF GWOZDZ Data ; 23.07.2020

Inwestor : m\ W)_ﬁ
9 7 // /



PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Pozna
Temat nr : 001-001-0001 KOBRA wer. 14

REMONT DROGI GMINNEJ W M SZYPERKI8 GM. JAROCIN POW NISKO DZ. NR. 361/9 OD KM 0+000 DO KM )0+073
Budowa: REMONT DROG! GMINNEJ W M. SZYPERKI GM. JAROCIN POW. NISO WO.J PODKARPACKIE DZ. NR.361/9 OD KM 0+000 DO KM 0+073
Obiekt: REMONT DROGI GMINNEJ W M. SZYPERKI GM. JAROCIN POW. NISKO DZ. NR. 361/2 OD K 0+000 DO KM 0+073
Adres: SZYPERKI GM. JAROCIN
Data: 22.07.2020 Str. 1

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llosc Jedn. miary
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1| KNR 201-0119-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,073 [km
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach nawierzchniowych - trasa drog w terenie réwninnym

Wyszczegblnienie robét:

1. Sprawdzenie i uzupeinienie osi trasy dodatkowymi punktami .

2. Niwelacja kontrolna reperdw i osi trasy.

3. Niwelacja kontrolna poprzecznikéw z ewentualnym wytyczeniem
dodatkowych przekroi.

4. Wyznaczenie krawedzi skarp z ustawieniem i konserwacja szablonéw.

5. Zabezpieczenie osi trasy przez wyniesienie jej poza obreb robdét.

6. Wykonywanie pomiardw biezacych w miare robot.

7. Wyrdb kotkéw pomiarowych i reperéw w okresie budowy.

v | £ L
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IENT . Roboty ziemne

Numer specyfikagji : 4532323-7
Kod CPV : D-03.03.03

2| KNR 201-0126-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa 73,000 | m2

Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej humusu/ za pomoca réwniarki - scigcie poboczy przy grubosci warstwy:
do10cm
73x2x0,50 = 73m2

Wyszczegdlnienie robét:
1. Usunigecie ziemi roslinnej spycharka poza granice robét i reczne
podgarniecie humusu na hatdzie.

UWAGA: 1. Naktady w tablicy uwzgledniaja przemieszczenie humusu na
odlegtosé do 40 m.

2. Naktady z tytulu przemieszczenia humusu na dalsze odlegtosci -
po obliczeniu objetosci - przyjmuje sie z tablicy 0229.

MY
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3| KNR 231-0803-03-00 IGM Warszawa 6,000 | m2

Przecigcie pifa i rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubosci: 4 cm - prezy
wiaczeniu do istniejaej nawierzchni bitumicznej, powleczenie zlacza bitumem
12mx0,5=6m2

Wyszczegdlnienie robdét:
1. Reczne lub mechaniczne wytamanie nawierzchni.
2. Odrzucenie materiatu na pobocze z utozeniem w stosy.

4 | KNR 231-0204-05-00 IGM Warszawa 285,000 | m2

Nawierzchnie z mieszanki kamiennej - warstwa gérna o grubosci po uwatowaniu: 6 cm
73x 3,20+6x6+ wjazd 6x2,50=285m2

Wyszczegblnienie robét:

Utozenie podktadu wraz z osadzeniem kamieni oporowych.
Zaklinowanie podtoza tiuczniem.

Uwatowanie podktadu.

Rozscielenie dolnej warstwy ttuczenia z wyrdwnaniem pod szablon.
Uwatowanie dolnej warstwy z polaniem woda.

Rozécielenie gbérnej warstwy tiucznia z wyréwnaniem pod szablon.
Rozscielenie klifica i miatu kamiennego ze stopniowym uzupetnianiem
w czasie watowania.

8. Uwatowania gérnej warstwy tilucznia z polaniem woda.

9. Zamkniecie goérne] warstwy przez rozicielenie drobnego kruszywa.
10. Pielegnacja wykonanej powierzchni.

~N oS WwN

Numer specyfikacji : D-05.03.00
Kod CPV : 45233220-7

5 |KNR 231-0310-05-00 IGM Warszawa 270,000 | m2

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowych - warstwa $cieralna po zageszczeniu o grubosci:
S5cm
73x3,00+51=270m2

Wyszczegdlnienie robot:

1. Posmarowanie goracym bitumem krawedzi nawierzchni, kraweznikow i
urzadzen obcych.

2. Mechaniczne roztoZenie warstwami dostarczonej na miejsce wbudowania
mieszanki ze wstepnym jej zageszczeniem urzadzeniami wibracyjnymi
rozécielacza.

R} Rec7ne rozinienie mieazanki w mieicracrh niednatennveh Ala rozkradariki




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : 001-001-0001

ORGBUD-SERWIS Pozna
KOBRA wer. 14

REMONT DROGI GMINNEJ W M SZYPERKI8 GM. JAROCIN POW NISKO DZ. NR. 361/9 OD KM 0+000 DO KM )0+073

ELEMENT : d. Wykonanie oraz remont nawierzchni twardych ulepszonych

Data: 21.07.2020

Str.2

Lp.

Podstawa kalkulacji / opis pozycji

llosc

Jedn. miary

Numer specyfikacji :

Numer specyfikacji: D-06.03.00
Kod CPV : 45233220.7

KNR 231-1402-02-00 IGM Warszawa

Uzupelnienie, plantowanie i zaggszczenie poboczy ziemnych
73x2x0,5=73m2

Wyszczegdlnienie robot:

- dla kolumny 01:

1. Oczyszczenie poboczy przez wygrabienie materiatéw kamiennych, gatezi,
lisci, trawy oraz ztozenie wygrabionych zanieczyszczen w pryzmy.

- dla kolumn 02:

1. Plantowanie przez 5ciecie miejsc zawyZonych i zasypanie zagtebien wraz
z wyréwnaniem nawierzchni do wymaganego spadku poprzecznego.

- dla kolumn 03- 04:

1. Scinanie poboczy (darniny lub gruntu) =z wyréwnaniem i nadaniem
wymaganego spadku oraz zatadowanie nadmiaru $cinki na samochéd
samowytadowczy 1 odwiezienie na odlegtosé do 1 km.

- dla kolumn 05- 06:

1. Scinanie poboczy sposobem mechanicznym wraz 2z zatadowaniem na samochoéd
samowytadowczy i odwiezienie na odlegiosd do 1 km.

73,000

m2

Numer specyfikacji : D-07.02.00

MT - 0 awanie n

Kod CPV : 45233220-7

ICRD - KNR 231-0702-02-00 IGM Warszawa
Stupki do znakéw drogowych: z rur stalowych o érednicy 70 mm szt 3

Wyszczegdlnienie robdt:

1. Wykopanie dotu.

2. Ustawienie stupa do pionu.
3. Zasypanie gruzem i ziemig.

3,000

szt

ICRD - KNR 231-0703-02-04 IGM Warszawa
Przymocowanie niepodswietionych tablic znakéw drogowych
znak D-1=szt2, A-7 szt. 1

Wyszczegdlnienie robdt:
1. Przymocowanie znakédw drogowych do stupkéw (kol. 01, 02, 04, 05).
2. Zdjecie ze stupkéw znakdw drogowych (kol. 03, 06).

UWAGA: Naktady ustaleno dla przymocowania znakdw niepodswietlonych.

3,000

szt

--- Koniec wydruku ---



