STRONA TYTULOWA ORGBUD-SERWIS Pozn
Temat nr : 002-001-0001 KOBRA wer. 14

Budowa :

Kod CPV :

Obiekt :

Adres :

Egz. nr........

PRZEDMIAR ROBOT

REMONT DROGI GMINNEJ W M. SZYPERKI GM. JAROCIN POW. NISKO DZ. NR 429/2 OD KM 0+000 DO
KM 0+190

45233220-7 ROBOTY W ZAKRESIE REMONTU NAEIRZCHNI DROG

REMONT DROGI GMINNEJ W M. SZYPERKI GM. JAROCIN POW. NISKO DZ. NR. 429/2 OD KM 0+000 DO
JM 0+190

SZYPERKI GM. JAROCIN

REMONT DROGI GMINNEJ W M. SZYPERKI GM. JAROCIN POW. NISKO DZ. NR. 429/2 OD KM 0+000 J
DO KM 0+190

Kod CPV :

Inwestor :

Adres :

Wykonawcea :

45233220-7 ROBOTY W ZAKRESIE ROMONTU NAWIERZCHNI DR50G

GMINA JAROCIN
JAROCIN POW. NISKO

WYBRANY W DRODZE PRZETARGU

Jednostka autorska :  ZAKLAD USLUGOWY PROJEKTOWANIE NADZOR INWESTORSKI BUDOWNICTWO DROGOWE PLAC WOLNOSCI

3A 37- 400 NISKO
Opracowal : JOZEF GWOZDZ Data : 22.07.2020
Sprawdzil:  JOZEF GWOZDZ Data : 22.07.2020

Inwestor :




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : 002-001-0001

ORGBUD-SERWIS Pozn
KOBRA wer. 14

REMONT DROGI GMINNEJ W M. SZYPERKI GM. JAROCIN POW. NISKO DZ. NR. 429/2 0D KM 0+000 DO KM 0+190
Budowa: REMONT DROGI GMINNEJ W M. SZYPERKI GM. JAROCIN POW. NISKO DZ. NR 429/2 OD KM 0+000 DO KM 0+190
Obieki: REMONT DROGI GMINNEJ W M. SZYPERKI GM. JAROCIN POW. NISKO DZ. NR. 428/2 0D KM 0+000 DO JM 0+190

Adres: SZYPERKI GM. JAROCIN

Data: 23.07.2020

Str.1

Lp.

Podstawa kalkulacji / opis pozycji

llose

Jedn. mian

o P

Numer specyfikacji : 45233220-7
Kod CPV: D-01.01.01

-

KNR 201-0119-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym
od km 0+000 do km 0+190 = 0,19km

Wyszczegdlnienie robdt:

1. Sprawdzenie i uzupelnienie osi trasy dodatkowymi punktami.

2. Niwelacja kontrolna reperéw i osi trasy.

3. Niwelacja kontrolna poprzecznikéw z ewentualnym wytyczeniem
dodatkowych przekroi.

. Wyznaczenie krawedzi skarp z ustawieniem i konserwacja szablondw.

Zabezpieczenie osi trasy przez wyniesienie jej poza obreb robot.

. Wykonywanie pomiaréw biezacych w miare robét.

. Wyrdb kotkéw pomiarowych i reperéw w okresie budowy.

Numer specyfikacji : 45233220-7
Kod CPV : D-01.01.01

~ oy

0,190

km

ELEMENT ty ziemne
Numer specyfikacji : 45233220-7
Kod CPV : D-01.00.00

KNR 201-0126-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa

Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej fhumusul : do 15 - 20cm
scigcie poboczy 155x2x0,50=155m2
na catej szerokosci od km 0+155 do km 0+190 = 35x5,20m=182m2+155m2=337m2

Wyszczegdlnienie robét:
1. Usunigcie ziemi roélinnej spycharka poza granice robét i reczne
podgarniecie humusu na hatdzie.

UWAGA: 1. Naktady w tablicy uwzgledniaja przemieszczenie humusu na
odlegios¢ do 40 m.

2. Naktady z tytulu przemieszczenia humusu na dalsze odlegtosci -
po obliczeniu objetosci - przyjmuje sie z tablicy 0229.

337,000

m2

[~

KNR 231-0605-06-00 IGM Warszawa

Remont przepustu przez przediuzenie wlotu i wylotu przepust rurowy rury betonowe o Srednicy 40 cm VIPRO
na fawie tluczniowej
wlot 2m+wylot 2m = 4,00m

Wyszczegdlnienie robét:

1. Wykonanie wykopu pod tawy lub Scianki czotowe.

2. Wykonanie taw fundamentowych pod rury ze zwiru lub betonu z wykonaniem
i rozebraniem deskowania oraz pielegnacja betonu.

3. Wykonanie #cianek czolowych z ustawieniem i rozebraniem deskowania,
utozeniem mieszanki betonowej z recznym zageszczeniem oraz
pielegnacja betonu.

4. Izolacja Scian przez posmarowanie lepikiem.

5. Utozenie rur betonowych na gotowej tawie recznie [Kal... 06 1 9F),;
mechanicznie (kol. 08) z wypeinieniem potaczen rur zaprawa cementowa
oraz posmarowaniem rur lepikiem.

4,000

FLEMENT Podbudowy z kruszywa. zuzia i thucznia

Numer specyfikacji : 45233220-7
Kod CPV : D-04.04.00

ICRD - KNR 231-0101-01-00 IGM Warszawa

Wykonanie koryt na calej szerokosci jezdni i chodnikow w gruncie kategorii I-IV, o glebokosci: 15-20 cm wraz
z zageszczeniem i uformowaniem podioza
od km 0+155 do km 0+190 =35x4,50=158m2
Wyszczegdlnienie robot:
1.0dspojenie gruntu ze ztozeniem urobku na odktad lub hatde.
2. Profilowanie dna koryta z mechanicznym zageszczeniem.
3. Uformowanie poboczy z wyréwnaniem do wymaganego profilu.
4. Mechaniczne zageszczenie poboczy.
Numer specyfikacji : 45233220-7
Kod CPV : D-04.04.00

158,000

m2

KNR 231-0203-01-00 IGM Warszawa

Podbudowa z zuzla , warstwa jezdni dolna - grubosé warstwy po zageszczeniu: 15cm

158,000

m2




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Pozn:
Temat nr : 002-001-0001 KOBRA wer. 14
REMONT DROGI GMINNEJ W M. SZYPERKI GM. JAROCIN POW. NISKO DZ. NR. 429/2 OD KM 0+000 DO KM 0+130
ELEMENT : c. Podbudowy z kruszywa, zuzla i tucznia kamiennego
Data: 23.07.2020 Str. 2
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llosé Jedn. mian
Wyszczegdlnienie robot:
1. Wyprofolowanie podioza gruntoweqgo.
2. Rozicielenie na przygotowanym podiozu dolnej warstwy zuzla.
3. Rozscielenie gérnej warstwy zuzla.
4. Mechaniczne zageszczenie poszczegdlnych warstw z recznym usunieciem
nierdwnosci.
5. Rozscielenie warstwy piasku na gérnej warstwie Zuzla.
6. Pielegnacja nawierzchni.
6 | KNR 231-0203-03-00 IGM Warszawa 158,000 | m2
Nawierzchnie z zuzla frakcja piaskowa warstwa jezdni gérna - grubos¢ warstwy po zageszczeniu: 5 cm
od km 0+155 do km 0+190 =35,00m x 4,50 = 158m2
Wyszczegdlnienie robdt:
1. Wyprofolowanie podioza gruntowego.
2. Rozscielenie na przygotowanym podtozu dolnej warstwy zuzla.
3. Rozscielenie gornej warstwy zuzla.
4. Mechaniczne zageszczenie poszczegélnych warstw z recznym usunieciem
nierdéwnosci.
5. Rozscielenie warstwy piasku na gérnej warstwie Zuzla.
6. Pielegnacja nawierzchni.
7| KNR 231-0803-03-00 IGM Warszawa 8,000 | m2
Przecigcie pila , rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubosci: 4 cm
4,00x2,00 = 8m2
Wyszczegblnienie robot:
1. Reczne lub mechaniczne wytamanie nawierzchni.
2. Odrzucenie materiatu na pobocze z utoZeniem w stosy.
8 | KNR 231-0204-05-00 IGM Warszawa 817,000 | m2
Nawierzchnie z mieszanki kamiennej 0-32 - warstwa gérna o grubosci po uwatowaniu: 6 cm
od km 0+000 do km 0+190 =190mb
190x 4,30=817m2
Wyszczegodlnienie robét:
1. Utozenie podktadu wraz z osadzeniem kamieni oporowych.
2. Zaklinowanie podioza ttuczniem.
3. Uwatowanie podktadu.
4. Rozécielenie dolnej warstwy ttuczenia z wyrownaniem pod szablon.
5. Uwatowanie dolnej warstwy z polaniem woda.
6. Rozscielenie géornej warstwy tiucznia z wyréwnaniem pod szablon.
7. Rozscielenie klifica i miatu kamiennego ze stopniowym uzupeinianiem
w czasie watowania.
8. Uwatowania gdérnej warstwy tiucznia z polaniem woda.
9. Zamkniecie gérnej warstwy przez rozscielenie drobnego kruszywa.
10. Pielegnacja wykonanej powierzchni .
{| ELEMENT : Wykonanie oraz remont nawis h ule o
Numer specyfikacji : 45233220-7
Kod CPV: D-05.030..
91 KNR 231-0310-01-00 IGM Warszawa 789,000 | m2
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowych - warstwa wiazaca po zageszczeniu o grubosci: 4
cm
190X4,15=789m2
Wyszczegdlnienie robot:
1. Posmarowanie goracym bitumem krawedzi nawierzchni, kraweznikow i
urzadzen obcych.
2. Mechaniczne roztozenie warstwami dostarczonej na miejsce wbudowania
mieszanki ze wstepnym jej zageszczeniem urzadzeniami wibracyjnymi
rozs$cielacza.
3. Reczne roztozenie mieszanki w miejscach niedostepnych dla rozktadarki.
4. Mechaniczne zageszczenie warstw nawierzchni z recznym ubiciem
mieszanki przy kraweznikach i urzadzeniach obecych.
5. Obciecie krawedzi.
10 | KNR 231-0310-05-00 IGM Warszawa 760,000 | m2
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowych - warstwa $cieralna po zageszczeniu o grubosci:
4cm
190x4,00=760m2
Wyszczegdlnienie robot:
1. Posmarowanie goracym bitumem krawedzi nawierzchni, kraweznikow i
urzadzen obcych.

2. Mechaniczne rozitozenie warstwami dostarczonei na miejsce wbudowania




PRZEDMIAR ROBOT

ORGBUD-SERWIS Pozn
Temat nr : 002-001-0001 KOBRA wer. 14
REMONT DROGI GMINNEJ W M. SZYPERKI GM. JAROCIN POW. NISKO DZ. NR. 429/2 OD KM 0+000 DO KM 0+190
ELEMENT : d. Wykonanie oraz remont nawierzchni twardych ulepszonych
Data: 23.07.2020 Str. 3
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. mian
3. Reczne rozlozZenie mieszanki w miejscach niedostepnych dla rozktadarki.
4. Mechaniczne zageszczenie warstw nawierzchni z recznym ubiciem
mieszanki przy kraweznikach i urzadzeniach obcych.
5. Obciecie krawedzi.
o | NT : P ar na
Numer specyfikacji : 45233220-7
Kod CPV : D-06.03.00
1111CRD - KNR 231-1402-02-00 IGM Warszawa 190,000 | m2
Wykonanie poboczy ziemych z zageszczeniem i plantowaniem
190x2x0,50=190m2
Wyszczegdlnienie robét:
- dla kolumny 01:
1. Oczyszczenie poboczy przez wygrabienie materiatow kamiennych, gatezi,
lisci, trawy oraz ziozenie wygrabionych zanieczyszczen w pryzmy.
- dla kolumn 02:
1. Plantowanie przez sciecie miejsc zawyzonych i zasypanie zagtebien wraz
z wyréwnaniem nawierzchni do wymaganego spadku poprzecznego.
- dla kolumn 03- 04:
1. Scinanie poboczy (darniny lub gruntu) z wyrownaniem i nadaniem
wymaganego spadku oraz zatadowanie nadmiaru scinki na samochod
samowytadowczy i odwiezienie na odlegtosé do 1 km.
- dla kolumn 05- 06:
1. Scinanie poboczy sposobem mechanicznym wraz z zatadowaniem na samochéd
samowytadowczy i odwiezienie na odlegtosé do 1 km.
Kod CPV : D-06.03.00
EL T: Ro W przypadiu i utrz I ych
Numer specyfikacji : 45233220-7
Kod CPV : D-06.04.00
12]ICRD - KNR 231-1403-06-00 IGM Warszawa 240,000 | m
Oczyszczenie rowu z namutu z wyprofilowaniem skarp rowu, przy grubosci namutu: 30 cm
120X2=240mb
Wyszczegdlnienie robét:
1. Usunigcie namutu z rowu z odrzuceniem poza réw wraz z rozplantowaniem.
2. Wyprofilowanie dna i skarp rowu, odrzuceniem nadmiaru gruntu.
UWAGA: Przy grubosci namutu ponad 30 cm - naktady naleizy przyjmowaé¢ wediug
KNR 2-01 Budowle i roboty ziemne.

--- Koniec wydruky ---



