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Analiza o obszarze oddzialywania obiektu

Podstawa prawna sporzadzenia

1. Art. 34 ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2019
poz. 51, 630, 695, 730 z p. zm.).

2. § 13a Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu

budowlanego (Dz. U. poz. 462, z 2013 r. poz. 762 oraz z 2015 r. poz. 1554).

Projektowany obiekt

Projektowana rozbudowa budynku Urzedu Gminy Jarocin o wind¢ dla o0s6b

niepetnosprawnych.

Istniejaca zabudowa dzialki inwestora

Dziatka zabudowana i zagospodarowana. W sktad istniejgcej zabudowy wchodzi:
- budynek Urzedu Gminy Jarocin, pi¢trowy, podpiwniczony z poddaszem nieuzytkowym
o konstrukcji murowanej z dachem dwuspadowym z naczétkami o konstrukcji drewnianej

pokrytym blachg trapezowa.

Istniejaca zabudowa dzialek sasiednich

Dzialki sgsiednie zabudowane sg budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi
murowanymi oraz budynkami gospodarczymi murowanymi, zlokalizowanymi zgodnie

z warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ budynki.

Projektowane zagospodarowanie dzialki

Projektowana rozbudowa istniejagcego budynku urzedu gminny o windg

dla niepetnosprawnych w kierunku pétnocnym.

Istniejace uzbrojenie terenu w obrebie inwestycji

Przez teren dzialki przebiega sie¢: wodociggowa, kanalizacji sanitarnej oraz napowietrzna
energetyczna.

Budynek jest uzbrojony w przytacza: wodociggowe, kanalizacji sanitarnej, teletechniczne.

Lokalizacja projektowanych obiektow

Projektowana rozbudowa budynku urzedu gminny:
- 1,46m w kierunku péinocno-zachodnim,

- 16,05m od granicy z dziatka nr ew.: 645/2 (droga powiatowa 1041R).

Ustalenia z zakresu planowania przestrzennego

Dla terenu inwestycji nie obowigzuje Plan Zagospodarowania Przestrzennego.

Przewidywane wplyw projektowanego budynku wraz z urzadzeniami budowlanymi
Z nim zwiazanymi na tereny sasiednie

Projektowana rozbudowa istniejacego budynku Urzedu Gminny Jarocin, zapewniajg
mozliwos¢ uzytkowania ich zgodnie z przeznaczeniem, spetnia wymagania o ktérych
mowa w art. 5, w tym w ust. 1 pkt 9 ustawy - Prawo budowlane
w zakresie poszanowania, wystgpujace w obszarze oddzialywania obiektu, uzasadnione

interesy osob trzecich.




Okreslenie obszaru oddzialywania

Obszar oddziatywania projektowanej rozbudowy istniejagcego budynku Urzedu Gminy

Jarocin obejmuje dziatke nr 979/1 - wlasnos¢ Inwestora.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 3 pkt 20 ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2019
poz. 51, 630, 695, 730 z p. zm.) pod pojeciem ,,0bszar oddzialywania obiektu” — nalezy
rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisow
odrebnych, = wprowadzajagcych  zwigzane @z tym  obiektem  ograniczenia
w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu.

Zgodnie z art. 29 ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 poz.
51, 630, 695, 730 z p. zm.) pozwolenia na budowg - projektowana rozbudowa

budynku Urzedu Gminny Jarocin, mozliwa jest na podstawie pozwolenia na budowe.

Projektant branzy arch.-konstr.:
mgr inz. Grzegorz Ku$

Upr. K-97/02
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OPIS TECHNICZNY

Do projektu zagospodarowania terenu

1. Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego GM.6733.8.2019
z dnia 04 grudzien 2019r.

Wytyczne Inwestora

Mapa do celéw projektowych 1:500

2. Zakres opracowania

Zakresem opracowania jest projekt zagospodarowania w = zwigzku
z planowang rozbudowg budynku Urzgdu Gminy Jarocin o wind¢

dla os6b niepetnosprawnych.

3. _Lokalizacja

Projektowana rozbudowa budynku Urzedu Gminy Jarocin o wind¢ dla oséb

niepetnosprawnych, na dziatce nr ew.: 979/1, Jarocin 159.
JEDNOSTKA EW.: 181202_2 JAROCIN

OBREB: 0008 JAROCIN

4. Dane ogé6lne budynku

istniejgca | projektowana razem
powierzchnia zabudowy 215,26m? 2,12m” 217,38m”
powierzchnia uzytkowa 384,70m? 1,54m” 386,24m”
kubatura 1920,00m® |  171,34m’ 2091,34m’

Obliczenia wykonane zgodnie: wg §11 ust 2 pkt. 2 rozporzadzenie Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012
Dz. U. Poz. 462 z norma PN-ISO 9836:1997 - Wlasciwosci uzytkowe
w budownictwie. OKreslenie i obliczanie wskaznikow powierzchniowych

i kubaturowych.



5. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

5.1 Dane ogdlne

Dzialka, ktéra podlega opracowaniu tworzy ksztatt nieregularnego wieloboku,
dziatka jest zagospodarowana i zabudowana.

Przedmiotowa dziatka nr ew.: 979/1 graniczy:

* od strony potudniowej z dziatkami o zabudowie mieszkaniowe]j jednorodzinnej
dziatka nr ew.: 980/1 1 980/2.

* od strony zachodniej i potudniowej z drogg publiczng o nawierzchni asfaltowe;,
dzialka nr ew.: 904/8,

* od strony wschodniej dziatka o zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej dziatka
nr ew.: 988/1

* od strony péinocnej z drogg publiczng, powiatowa 1041R o nawierzchni

asfaltowej, dziatka nr ew.: 645/2.

5.2 Infrastruktura techniczna terenu

Przez teren dziatki przebiegaja podziemne sieci: wodociggowa, kanalizacji
sanitarnej oraz napowietrzna energetyczna.
Dziatka uzbrojona jest w przylacza: wodociggowe, kanalizacji sanitarnej,

teletechniczne oraz energii elektryczne;.

5.3 Szata roslinna.

Na terenie dzialek widoczna jest dominacja niskiej zieleni wzbogacona

o pojedyncze aspekty wysokiej i Sredniej zieleni. Dziatka jest ogrodzona.

5.4 Istniejgcy uktiad komunikaciji.

Dojazd do terenu inwestycji istniejacym zjazdem publicznym z drogi
powiatowej nr 1041R dziatka nr ew.. 645/2, przebiegajacej réwnolegle
do pdéinocnej granicy dziatki.

Na terenie dziatki nr ew.: 979/1 wzdluz drogi powiatowej wydzielone miejsca
postojowe dla samochodéw osobowych w tym dla osoby niepetnosprawne;j.
Dodatkowe miejsca postojowe dla samochodéw osobowych wydzielone zostaty
wzdtuz granic z drogami dojazdowymi dziatka nr ew.: 904/8 oraz od strony
z granicg dziatki 988/1.

Po zrealizowaniu inwestycji uktad komunikacji nie ulegnie zmianie.

Obiekt ma zapewniong wystarczajgcg liczbe¢ miejsc  postojowych

a przedmiotowa rozbudowa nie spowoduje zwigkszenia zapotrzebowania na nie.



5.5 Istniejgca zabudowa

Na terenie dziatki 979/1 wystepuje nastepujaca zabudowa:

- budynek Urzedu Gminy w Jarocinie, pigtrowy, podpiwniczony z poddaszem
nieuzytkowym o konstrukcji murowanej z dachem dwuspadowym z naczétkami
o konstrukcji drewnianej pokrytym blachg trapezowa.

- obiekty matej architektury takie jak fontanna, pomnik, plac zabaw dla dzieci.

6. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowana jest rozbudowa budynku Urzgdu Gminy Jarocin o winde

dla niepetnosprawnych.

Winda dla niepelnosprawnych o konstrukcji stalowej z przeszkleniem fasad
szktem bezpiecznych z dachem jednospadowym pokrytym poliweglanem.

« Sciany windy o konstrukcji stalowej, szkieletowej, $ciany przeszklone,

* Pokrycie dachu z ptyt poliweglanu 2-komorowego,

* Dlugos¢ rozbudowy - 1,46m.

* Wysoko$¢ kalenicy — winda 8,34m. (wg. decyzji <12,0m)

* Wysokos¢ do okapu — winda 7,82m.

* Spadki dachu - winda 19°(34%), (wg. decyzji nachylenie potaci dachowych nie
wigksze niz 45°).

Projektowana rozbudowa potozona begdzie przy poétnocno-zachodniej $cianie

budynku Urzedu Gminy w odlegtosci 16,05m od granicy z dzialkg nr ew.: 645/2

(droga powiatowa 1041R).

Istniejgce dojscie o nawierzchni z kostki betonowe;.

7. Przylacza

« Energia elektryczna
Zasilanie projektowanej rozbudowy budynku Urzedu Gminy zrealizowane bedzie

projektowang instalacja zewng¢trzng energetyczng.

« Instalacja zewnetrzna kanalizacji sanitarnej
Odwodnienie szybu windowego wykona¢ z rur PVC SN 8 SDR 34 @ 110.
Rure za pomocg ksztattki insitu wigczy¢ do studzienki systemowej @ 315
z osadnikiem o wysokosci 0,5m. Przykrycie studzienki typu ci¢zkiego z wtazem

zeliwnym.



8. Bilans terenu dzialki

* powierzchnia projektowanej zabudowy 2,12m”

* powierzchnia istniejacej zabudowy 215,26m"

e powierzchnia istn. drég wewnetrznych 1 placow 1756,49m”

manewrowych o nawierzchni betonowe;j

* powierzchnia istn. wjazdéw i utwardzony o nawierzchni 634,57m"

z kostki betonowej

» powierzchnia zieleni 3765,56m?2

Razem |6374,00m?

Powierzchnia biologicznie czynna po projektowanej rozbudowie wyniesie

59.08% w stosunku do powierzchni terenu dzialki 979/1.

Wskaznik intensywnos$ci zabudowy wynosi 0,10.

9. Komunikacja

Po zrealizowaniu inwestycji uktad komunikacji nie ulegnie zmianie.
Dojazd do terenu inwestycji istniejacym zjazdem publicznym z drogi powiatowe]
dziatka nrew.: 1041R przebiegajacej rownolegle do pétnocnej granicy dziatki.
Na terenie dziatki nr ew.: 979/1 istnieja miejsca postojowe dla uzytkownikéw

obiektéw w tym dla osoby niepelnosprawne;.

10. Usuwanie odpadow, odprowadzenie wody deszczowej

Odpady state
Smieci i odpady state beda odprowadzane do istniejacego kontenera na odpadki state

z zamykanym otworem wrzutowym na utwardzonym placu z kostki betonowe;j.

Scieki sanitarne

Na dnie szybu windowego zbiera¢ si¢ beda niewielkie ilosci wody pochodzace;j
z kondensacji pary wodnej i wody wnoszonej przez osoby korzystajace z tego
urzadzenia na obuwiu, kotach wézkéw inwalidzkich itp.

Odwodnienie szybu windowego wykona¢ z rur PVC SN 8 SDR 34 @ 110
wilaczy¢ do studzienki systemowej @ 315 z osadnikiem o wysokosci 0,5m.
W przypadku nagromadzenia si¢ wody w osadniku, odcieki odpompowac

i skierowac¢ do kanalizacji sanitarne;j.

Scieki opadowe

Wody opadowe z projektowanych dachéw powierzchniowo na tereny zielone

dziatki Inwestora.




11. Informacje o podleganiu terenu ochronie wg. miejscowego planu

zagospodarowania terenu.

Teren na ktérym zlokalizowana jest dziatka nie podlega ustaleniom miejscowego
planu zagospodarowania terenu. i nie sg wpisane do rejestru zabytkow.
Na terenie planowanego przedsigwzigcia nie wystepuja zadne obiekty
zabytkowe, nie wystepuja tu krajobrazy kulturowe, pojedyncze obiekty
kulturowe (np. kapliczki, mogily, krzyze przydrozne). Nie stwierdzono tez
wystepowania stanowisk archeologicznych 1 miejsc pamigci narodowej oraz

miejsc bedacych sladami historii regionu.

12. Informacje o terenie dotyczace wpisu do rejestru zabytkow.

Teren na ktérym zlokalizowane s3 dziatka z planowang inwestycja nie sg

wpisane do rejestru zabytkow.

13. Wplyw eksploataciji gorniczej.

Teren i1 dziatka nie znajduja si¢ w granicach wptywu eksploatacji gérniczej.

14. Przewidywane zagrozenia dla Srodowiska oraz dla higieny i zdrowia

uzytkownikow.

Projektowana inwestycja nie spowoduje zagrozen dla srodowiska oraz higieny
1 zdrowia uzytkownikow.

Na terenie, na ktérym ma by¢ realizowane przedsiewzigcie nie stwierdzono
wystepowania zadnych miejsc legowych ptakéw i rozrodu zwierzat objetych
ochrong. Nie wystepuja tez siedliska roslin chronionych.

W  wyniku przeprowadzonej analizy dotyczacej lokalizacji form ochrony
przyrody zlokalizowanych najblizej terenu planowanego przedsiewzigcia,

ustalono:

* teren nie jest potozony na obszarze objetym ochrong prawng czy tez obszarze

objetym specjalng ochrong ptakéw NATURA 2000,

+ planowane przedsiewzigcie nie bedzie oddzialywa¢ na do obszar chroniony
sieci Natura 2000. Przedmiotowa inwestycja nie jest potozona w europejskiej
Sieci Ekologicznej Natura 2000, nie bedzie realizowana w poblizu jej granic
oraz w zaden sposob nie bedzie na nig oddzialywaé, w zwigzku z tym nie
pogorszy stanu siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk roslin 1 zwierzat, dla

ktérych wyznaczono obszar Natura 2000.



Projektowana inwestycja nie bedzie ujemnie oddzialywaé na Srodowisko oraz

zdrowie ludzi.

Analizujac przepisy dotyczace ochrony gatunkowej znajdujgce si¢ przede

wszystkim w :

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. O ochronie przyrody (Dz. U. z 2009r. Nr
151. poz. 1220, z pézn. zm.) — w szczegllnosci art. 46, 58: Informacje
uwzgledniajg najnowsze zmiany przewidywane w ustawie z dnia 13 lipca
2012r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektorych innych ustaw.

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 12 pazdziernika 2011r.
w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat (Dz. U. Nr 237 poz. 1419):

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 5 stycznia 2012r. w sprawie
ochrony gatunkowej roslin (Dz. U. poz. 81);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 lipca 2004r. w sprawie gatunkéw

dziko wystepujacych grzybéw objetych ochrong (Dz. U. Nr 168 poz. 1765).

Po przeprowadzonych badaniach i obserwacjach stwierdzam, ze na terenie

projektowanej inwestycji nie wystepuja siedliska zwierzat, roslin i grzybow

objetych ochronng wedlug powyzszych przepisow.

Projektant branzy arch.-konstr.: Sprawdzajgcy branzy arch.-konstr.:

megr inz. Grzegorz Kus inz. Zbigniew Konopka

Upr. K-97/02 Upr. 33,46/Tbg/78

Projektant branzy sanitarne;: Sprawdzajacy branzy sanitarnej:
mgr inz. Edyta Korkosz mgr inz. Elzbieta Kosior

Upr. PDK/0167/POOS/05 Upr. 110/Tbg/98

Projektant branzy elektryczne;j: Sprawdzajacy branzy elektrycznej:
inz. Adam Hara mgr inz. Marek Watras

Upr. 230/Tbg/9%4 Upr.PDK/0240/POOE/ 12
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1)

2)

OPIS TECHNICZNY

Do ekspertyzy stanu technicznego budynku urzgdu gminy w Jarocinie
pod katem rozbudowy

Podstawa opracowania

- zlecenie inwestora

- inwentaryzacja wilasna

Zakres opracowania

Zakresem opracowania jest ekspertyza stanu technicznego budynku
Urzgdu Gminy w miejscowos$ci Jarocin w zwigzku z projektowang rozbudowa
budynku Urzgdu Gminy Jarocin o wind¢ dla oséb niepetnosprawnych.
Opracowanie dotyczy budynku urzedu gminy w Jarocinie potozonego na dziatce

979/1 w miejscowosci Jarocin, gmina Jarocin, powiat nizanski.

3) Dane ogdlne

Fot.1 Elewacja péinocna
Budynek pi¢trowy, podpiwniczony z poddaszem nieuzytkowym o konstrukcji

murowanej, ze stropami zelbetowymi, z dachem dwuspadowym z naczétkami o

konstrukcji drewnianej , pokryty blachg trapezowa.

Dane ogélne budynku

Powierzchnia zabudowy 215,26m?2

Powierzchnia uzytkowa 384,7m?

Kubatura 1920m’




4) Opis elementéw budynkéw z oceng stanu technicznego:

* Fundamenty

Lawy fundamentowe zelbetowe wylewane monolitycznie - S$ciany 1 stropy

pozbawione pekniec 1 ugie¢ swiadcza o dobrym stanie technicznym fundamentow.

o Sciany fundamentowe

Wykonane z cegly peine;.

Sciany w piwnicy z widoczna tuszczaca si¢ farba na $cianach - stan techniczny dobry

. Sciany zewnetrzne no$ne

Wykonane z cegly petnej, ocieplone styropianem gr. 7cm i otynkowane tynkiem
mineralnym typu ,,KORNIK”, miejscami punktowo uszkodzony — ogélnie w dobrym

stanie technicznym.

. Sciany wewnetrzne nosne

Wykonane z cegly petnej - w dobrym stanie technicznym

. Sciany dzialowe

Sciany dziatowe wykonane z cegty petnej lub ptyty GKF.

Stan techniczny $cian dobry.

. Stropy

Stropy nad piwnicg, parterem 1 pigtrem zelbetowe, ptytowe wylewane

monolitycznie. Stan techniczny stropéw dobry.
. Kominy

Kominy  wentylacyjne 1  spalinowe z cegly ceramicznej  pelne;j.

Stan techniczny kominéw dobry.

. Konstrukcja dachu

Wigzba dachowa — drewniana, ptatwiowo - kleszczowa. Krokwie 8x13cm oparte na
ptatwiach 13x13cm i1 murlatach 13x13cm. Platwie podparte stupami 12x12cm,
zakotwionymi w belce podwalinowej 12x12cm. Miecze 13x8cm. Cata konstrukcja

dachu w dobrym stanie technicznym.



. Pokrycie dachu

Pokrycie dachu wykonane z blachy trapezowej - w dobrym stanie technicznym.
Pokrycie zadaszenia nad wej$ciem do budynku wykonane z blachodachéwki —
w dobrym stanie technicznym

Obrobki blacharskie, z blachy powlekanej - w dobrym stanie technicznym.

o Odwodnienie dachu

Rynny @150 i rury spustowe @100 z blachy ocynkowanej pomalowane - w dobrym

stanie technicznym.

. Posadzki

Posadzki w piwnicy wyktadzina PCV lub betonowe, w jednym pomieszczeniu
piwnic posadzka wykonana z ptytek gresowych — ogdlnie w dobrym stanie
technicznym.

Na parterze 1 pigtrze posadzki gresowe, panele podtogowe lub wyktadzina

dywanowa - w dobrym stanie technicznym.

. Drzwi

Drzwi zewngtrzne do budynku PCV — w dobrym stanie technicznym

Drzwi zewnetrzne do pomieszczen piwnic drewniane, stalowe — w dobrym stanie
technicznym

Drzwi wewngetrzne do pomieszczen w piwnicy stalowe - w dobrym stanie
technicznym.

Drzwi wewnegtrzne parteru 1 pigtra drewniane — w dobrym stanie technicznym.

. Schody

Schody zewng¢trzne prowadzace do wejscia gtéwnego budynku zelbetowe,
wykonczone ptytkami gresowymi w dobrym stanie technicznym.

Schody zewnetrzne prowadzace do kottowni betonowe — spekane z ubytkami w ztym
stanie technicznym.

Schody wewnetrzne w budynku zelbetowe, wykonczone ptytkami gresowymi —

w dobrym stanie technicznym.

. Okna
W pomieszczeniach kottowni okna drewniane, w pozostatych pomieszczeniach okna

PCV — w dobrym stanie technicznym.



WNIOSKI KONCOWE

Stan techniczny elementow konstrukcyjnych budynkéw jest dobry.
Poza tym stan techniczny elementéw konstrukcyjnych budynku jest dobry,
a projektowana rozbudowa budynku Urzedu Gminy Jarocin o winde¢ dla os6b
niepetnosprawnych jest mozliwa, nie pogorszy jego stanu i nie stwarza
zagrozenia dla zycia i1 mienia ludzi oraz zapewnia dalsze bezpieczne

uzytkowanie zgodnie ze swoim przeznaczeniem.

Projektant:
mgr inz. Grzegorz Kus

Upr.K-97/02
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OPIS TECHNICZNY

Do projektu opinii geotechnicznej

1 Podstawa opracowania

- wizja lokalna w terenie
- wykopy sondazowe
- ocena makroskopowa

- normy 1 wytyczne branzowe

2 Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje ekspertyze geologiczng do projektu
budowlanego dla zadania inwestycyjnego: rozbudowa budynku Urzedu Gminy
Jarocin o wind¢ dla o0s6b niepelnosprawnych, na dzialce nr ew.: 979/1

w miejscowosci Jarocin, gmina Jarocin, powiat nizanski.

3 Warunki hydro - geologiczne

Wykonano 2 sondazowe wykopy punktowe w strefie projektowanego
fundamentowania do gt¢bokosci 1,5m.

Dokonano oceny makroskopowej probek pobranych z glebokosci 0,5m; 1,0m; 1,5m.

4 Wyniki badan:

Dla podioza posadowienia obiektu mozna wydzieli¢ trzy warstwy
geotechniczne:

1. przypowierzchniowa warstwa nasypu niebudowlanego; migzszos¢ 0,6m
2. piaski drobne z przewarstwieniami piasku sredniego Ip = 0,50; migzszos¢
warstwy ok. 0,4m

3. piaski drobne Ip = 0,50; migzszos¢ warstwy do konca odwiertu

5 Wnhnioski uzupelniajace:

a) Poziom woéd gruntowych na dziatce niski, do glebokosci 1,4m nie
stwierdzono obecnosci wystepowania wod gruntowych.

b) Teren nie jest obszarem osuwiskowym ani nie jest zagrozony zadnymi
ruchami masowymi badz zapadowymi gruntéw.

c) Na terenie dzialki w strefie projektowanych fundamentéw nie wystepuja
uzbrojenia podziemne: instalacje sanitarne, gazowe, -elektryczne Ilub

drenazowe



6 Okreslenie kategorii geotechnicznej:

Na podstawie przepisOow obowigzujacego rozporzadzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych
(Dz.U. z 27.04.2012r. poz.463), w zwiazku z ustaleniami wynikajacymi z opinii
geotechnicznej przedmiotowe obiekty rozpatrujemy jako statycznie wyznaczalny
schemat obliczeniowy, a warunki gruntowe zaliczymy do prostych warunkéw,
dlatego tez projektowana budowa zalicza si¢ do I kategorii geotechniczne;j.
Grunty dziatek podlegajacych zabudowie - jednorodny.
Poziom woéd gruntowych znajduje si¢ ponizej poziomu posadowienia

poszczegdlnych obiektéw.

ZAYLACZNIK
Parametry geotechniczne podloza po analizie makroskopowej probki

Z wykopow:

Charakterystyczne parametry gruntu:

Warstwa Symol Poziom I Symbol konsolidacji Typ wilgotnosci
[m] d[°]
. Pd/Ps 0,6=1,0 0,50 33,0 mato wilgotny
2. Pd > 1,0 0,50 31,4 wilgotny

Pozostale parametry gruntu:

Warstwa Nazwa Miazszos¢  Kat Ciezar Eo Mo M
[m] tarcia obj. [kPa] [kPa] [kPa]
[deg] [kN/m’]
1. Pd/Ps 0,4 33,0 17,0 79903 94688 105208
2. Pd >1,0 314 19,0 46004 61640 77050
Projektant:

mgr inz. Grzegorz Ku§

Upr. K-97/02
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SPIS ZAWARTOSCI

1) Opis techniczny

2) Rysunki
Architektura
Nawa rysunku Nr rysunku
Rzut parteru 1 /A
Rzut I-go pietra 2 /A
Przekréj A-A 3 /A
Elewacje 4 /A
Konstrukcja
Rzut fundamentéow 1. /K
Stopa F 2. /K
Nadproze N 3. /K




OPIS TECHNICZNY

Do projektu budowlanego

1) Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora
- Inwentaryzacja budowlana cz¢$ci budynku

- Wytyczne Inwestora

2) Zakres opracowania

Zakresem opracowania jest projekt budowlany w zwigzku z planowang
rozbudowa budynku Urzgdu Gminy Jarocin o wind¢ dla oséb

niepelnosprawnych.

3) _Lokalizacja

Projektowana rozbudowa budynku Urzgdu Gminy Jarocin na dzialce

nr ew.: 979/1, Jarocin 159.
JEDNOSTKA EW.: 181202_2 JAROCIN

OBREB: 0008 JAROCIN

4) Dane ogélne budynku

Budynek pigtrowy, podpiwniczony z poddaszem nieuzytkowym o konstrukcji
murowanej ze stropami zelbetowymi z dachem dwuspadowym z naczétkami

o konstrukcji drewnianej, pokrytym blachg trapezowa.

istniejagca | projektowana razem
powierzchnia zabudowy 215,26m? 2,12m” 217,38m”
powierzchnia uzytkowa 384,70m? 1,54m” 386,24m”

kubatura 1920,00m’ 171,34m’ 2091,34m>




Obliczenia wykonane zgodnie: wg §11 ust 2 pkt. 2 rozporzadzenie Ministra

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012
Dz. U. Poz. 462 z norma PN-ISO 9836:1997 - Wilasciwosci uzytkowe

w budownictwie. Okreslenie i obliczanie wskaznikéw powierzchniowych

i kubaturowych.

Winda dla niepelnosprawnych o konstrukcji stalowej z przeszkleniem fasad

szktem bezpiecznych z dachem jednospadowym pokrytym poliweglanem.

Sciany windy o konstrukcji stalowej, szkieletowej, $ciany przeszklone.

Pokrycie dachu z ptyt poliweglanu 2-komorowego.

Dtugos¢ rozbudowy - 1,46m.

Wysoko$¢ kalenicy — winda 8,34m. (wg. decyzji <12,0m)

Wysokos¢ do okapu — winda 7,82m.

Spadki dachu - winda 19°(34%), (wg. decyzji nachylenie potaci dachowych nie

wigksze niz 45°).

Projektowana rozbudowa potozona begdzie przy poétnocno-zachodniej $cianie

budynku Urzedu Gminy w odlegtosci 16,05m od granicy z dzialkg nr ew.: 645/2

(droga powiatowa 1041R).

5) Opis robét wyburzeniowych i demontazowych

wyburzenie fragmentéw S$cian zewnetrznych w miejscu projektowanych
otworéw drzwiowych na poziomie parteru i I-go pigtra,

demontaz okien zewngtrznych, parapetéw 1 obrobek kolidujacych
z projektowang windg dla niepetnosprawnych,

demontaz kostki betonowej i obrzezy betonowych w miejscu projektowane;j
rozbudowy,

demontaz ocieplenia $cian w miejscu projektowanej windy,

demontaz instalacji C.O. kolidujacych z projektowang rozbudowa,

demontaz paneli sciennych i1 przypodtogowych cokotéw z plytek gresowych.



6) Opis konstrukcji

6.1 Zalozenia do obliczen statycznych:

Projekt konstrukcyjny wykonano w oparciu o nastepujace normy:

PN-82/B-02000; Obcigzenia budowli

/B-02001;/B-02003

PN-77/B-02011 Obcigzenie wiatrem

PN-80/B-02010 Obcigzenie $niegiem

PN-B-03264-.1999 Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i spr¢zone
PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe nie zbrojone

PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli

PN-EN-1990 Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji
PN-EN 1991-1-1 Oddziatywanie ogdlne. Ci¢zar objetosciowy, ciezar

wtlasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach.

PN-EN1991-1-3 Oddziatywanie ogélne - Obcigzenie $niegiem.
PN-EN 1991-1-4 Oddziatywanie ogdlne - Oddzialywania wiatru
PN-EN-1997-1 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne

Proste warunki gruntowe
Druga kategoria geotechniczna obiektu
PN - EN 1993-1 Eurokod 3. Projektowanie konstrukcji stalowych
PN - EN 1993-8 Eurokod 3. Projektowanie konstrukcji stalowych.
Projektowanie weztow.

PN-EN 1992-1-1 Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu.

Do obliczen przyje¢to nastepujace zatozenia:
- strefa wiatrowa I
- strefa $niegowa III

- gtebokos$¢ przemarzania 1,00m



6.2 Fundamenty

Pilyta fundamentowa zelbetowa wylewana monolitycznie z betonu C20/25
zbrojona dwukierunkowo pretami #12 ze stali A-III N, ze stali BSOOSP.

Poziom posadowienia fundamentéw 50cm od poziomu terenu. Poziom gory ptyty
fundamentowej 10cm ponizej poziomu istniejagcego chodnika.
Chudy beton C12/15. Na chudym betonie wykona¢ izolacje z papy asfaltowej na

lepiku, powierzchnie pionowe fundamentéw izolowa¢ 2x Abizolem R+P.

6.3 Sciany

- Sciany zewnetrzne szybu windy o konstrukcji szkieletowej, stalowej. Sciany

zewnetrzne przeszklone - szklo bezpieczne P2, dla Sciany maszynowni szklo
bezpieczne foliowane RAL 7040.

- Zamurowania w_$cianach otworéw drzwiowych wykona¢ z cegly petnej kl.15

gr. 12cm, na zaprawie cementowo - wapiennej o wytrzymatosci SMPa.

6.4 Nadproza
e Nad poszerzanymi otworami drzwiowymi w istniejacej $cianie nosnej
zaprojektowano nadproza stalowe z dwoch ceownikéw, skrecone Srubami.
Ceowniki owing¢ w siatke RABITZA i otynkowa¢ tynkiem cementowo-
wapiennym kat. ITI. Stal S235JR. Sruby klasy 4.8.
Kolejnos¢ robot zwigzanych z wykonaniem nadproza z ksztaltownikow
stalowych:
wykona¢ nalezy stemplowanie stropu $cian w odlegtosci ok. 60cm od jej lica,
stemplami  $rednicy ok. 10cm, w rozstawie co 50cm na podwalinie
z kantowki 14x14cm 1 zwienczonymi krawedziakami 8x14cm szczelnie
przylegajacymi do podpieranego stropu,
wytrasowa¢ otwor pod bruzde dla nadproza stalowego i nastepnie wykué
jednostronng bruzde,
zatozy¢ ceownik z przygotowanymi otworami na sruby,
w miejscu lokalizacji otworéw w ceowniku przewierci¢ otwory na wylot
w $cianie,
w dalszej kolejnosci wyku¢ bruzde jak wyzej w po drugiej stronie §ciany,
zatozy¢ drugi ceownik 1 skreci¢ go srubami z ceownikiem po drugiej stronie

sciany,



powstale ewentualne szczeliny nad gérnym pasem ceownikéw wypehié
szczelnie zaprawg cementowg M12,

wyku¢ otwor pod zamontowanym nadprozem,

nadproze z ceownikéw owing¢ siatka Rabitza 1 otynkowac

z powstatymi pionowymi o$ciezami tynkiem cementowo-wapiennym.

6.5 Winda zewnetrzna

Zaprojektowano na elewacji pétnocno-zachodniej montaz windy dla os6b
niepetnosprawnych. Dobrano wind¢ o napedzie Srubowym, no$nosci do 400kg.
Przewiduje si¢ winde panoramiczng z szybem samonosnym o konstrukcji
stalowej obudowanym szklem bezpiecznym. Winda kotwiona do ptyty
fundamentowej i $ciany zewne¢trznej budynku za pomoca kotew wklejanych
wedlug zalecen producenta.

Winda zewnegtrzna jest elementem  prefabrykowanym  dostarczanym
i montowanym przez producenta. Detale konstrukcyjne dzwigu, fundamentu —
podszybia, stalowej konstrukcji wsporczej, obudowy dzwigu nalezy dobra¢ na
etapie budowy — po ustaleniach ostatecznie z wybranym dostawca dzwigu.
Detale skonsultowac z konstruktorem.

Zataczone: oferta, specyfikacja, detale windy sa przyktadowymi, na etapie

realizacji nalezy dobra¢ ten lub rownowazy dzwig.

7) Opis robét wykonczeniowych

7.1 Tynki

Tynki wewnetrzne cementowo-wapienne kat. III z gtadzig gipsowa.

Tynki zewngtrzne scian cienkowarstwowe akrylowe.
7.2 Malowanie
W miejscu przebi¢ w S$cianie zewngtrznej malowaé farbami emulsyjnymi

w kolorze zblizonym do istniejgcego.

7.3 Okladziny $cienne

Sciany w  korytarzach (parter, I pictro) w wyniku projektowanych przebié
wykonczy¢ istniejagcymi panelami $ciennymi na pelng wysoko$¢ $cian.
Obudowa otworu drzwiowego na I pietrze ptytami GK na stelazu stalowym

z ociepleniem z welny mineralne;.



7.4 1zolacje

- Izolacja przeciwwilgociowa plyty fundamentowej pozioma z papy asfaltowe;j,

pionowa 2x Abizol R+P,

7.5 Przebudowa instalacji wewn. CO

Przewody stalowe CO na poziomie parteru i I-go pigtra kolidujace z rozbudowa

nalezy przebudowac.

7.6 Pokrycie dachu

Pokrycie dachu z ptyt poliweglanu 2-komorowego.

7.7 Dojscie

Nawierzchni¢ dojscia do projektowanej windy z istniejacej kostki betonowe;j
barwionej na posypce cementowo-piaskowej gr. 3cm, - podbudowie zasadnicze;]
z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie. gr. 20cm oraz podbudowie

piaskowej 10cm. Projektowany spadek 2%.

8) Komunikacja i miejsca parkingowe

Dojazd do przedmiotowej dzialki istniejacym zjazdem indywidualnym z drogi
gminnej o nawierzchni asfaltowej. Na terenie dziatki nr ew.: 979/1 wzdtuz drogi
powiatowej wydzielone miejsca postojowe dla samochodéw osobowych w tym
dla osoby niepetnosprawnej. Dodatkowe miejsca postojowe dla samochodéw
osobowych wydzielone zostaly wzdluz granic z drogami dojazdowymi dziatka

nr ew.: 904/8 oraz od strony z granicg dziatki 988/1.

9) Projektowane instalacje

« przebudowa wewnetrznej instalacji C.O.

« wewngetrznej instalacja chtodu

« instalacja zasilania windy w energi¢ elektryczng

« instalacja uziemienia windy

10) Charakterystyka ekologiczna obiektu

Charakterystyka ekologiczna nie ulegnie zmianom po rozbudowie.



11) Charakterystyka energetyczna obiektu

Charakterystyka energetyczna nie ulegnie zmianom po rozbudowie.

Projektant branzy arch.- konstr.: Projektant branzy arch.- konstr.:
mgr inz. Grzegorz Ku$ inz. Zbigniew Konopka

Upr. K-97/02 Upr. 33,46/Tbg/78
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O WINDE DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
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JAROCIN 159, 37 - 405 JAROCIN
DZIALKA NR EW.: 979/1
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JEDNOSTKA EW.: 181202_2 JAROCIN
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GMINA JAROCIN
JAROCIN 159, 37 - 405 JAROCIN
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1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego:
- Rozbudowa budynku Urzedu Gminy Jarocin o wind¢ dla o0séb
niepetnosprawnych
2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
Teren dziatki jest zabudowany i zagospodarowany. W sktad istniejgcej
zabudowy wchodzi:
- budynek Urzedu Gminy w Jarocinie, pigtrowy, podpiwniczony z poddaszem
nieuzytkowym o konstrukcji murowanej z dachem dwuspadowym z naczétkami
o konstrukcji drewnianej pokrytym blachg trapezowa.
- obiekty matej architektury takie jak fontanna, pomnik, plac zabaw dla dzieci.

3. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Zagospodarowanie dziatki nie stwarza zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Przewidywana skala i rodzaje zagrozen wystepujacych podczas realizacji

robot budowlanych oraz miejsce ich wystapienia:

Zgodnie z ustawg Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. ( tekst jednolity Dz. U.
Nr 106 poz.1126 z 2000r. z pdzniejsza jego nowelizacjg) przy realizacji
zamierzenia budowlanego wystepuja nastepujace rodzaje robot, ktoérych
specyfike nalezy uwzglednié w planie bezpieczenstwa
1 ochrony zdrowia:

Roboty, ktérych charakter organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczeglOlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi a w szczegbdlnosci  przysypania  ziemig  lub upadku
z wysokosci

a) Wykonanie wykop6éw o $cianach pionowych bez rozparcia o gltebokosé¢

>niz 1,5m
b) Roboty, przy wykonaniu ktorych wystepuje ryzyko upadku z wysokosci

>niz Sm.

Szczegbtowy zakres i forme planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia okreslono
w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz. U. Nr
120 poz.1126 z 2003r.)

W trakcie wykonywania robét budowlanych przestrzega¢ nalezy ponadto
przepisow zawartych w rozporzadzeniu Rozporzadzeniem MI z 06 luty 2003r.w
sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz.U. Nr 47/2003 poz.401) oraz wszystkich przepiséw i norm

branzowych)



5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do

realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych:

* Przed kazdym przystgpieniem do wykonywania rob6t szczegdlnie
niebezpiecznych nalezy przeprowadzi¢ instruktaz pracownikéw zgodnie z
Rozporzadzeniem MGIP z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia w
dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr180/2004 poz.1860)

* Przeprowadzenie instruktazu pracownikoéw, nalezy odnotowa¢ w dzienniku
budowy natomiast odrgbnie pracownik powinien podpisa¢  fakt
przeprowadzenia nin. instruktazu.

6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom

wynikajacym z wykonywaniem robdét w strefach szczegdélnego zagrozenia

zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawna

komunikacje, umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii lub

innych zagrozen:

*przy realizacji robét budowlanych takich jak:

-roboty na wysokosci

-roboty ziemne

-roboty ciesielskie

-roboty zbrojarskie i betoniarskie

-roboty dekarskie i izolacyjne

-z wykorzystaniem maszyn 1 urzadzen technicznych oraz rusztowan
1 ruchomych podestéw roboczych, wykonywanych w strefach szczegdlnego
zagrozenia zdrowia lub w sgsiedztwie powinny by¢ zapewnione wszelkie §rodki
techniczne zapewniajgce bezpieczna i sprawna komunikacje¢ umozliwiajaca
szybka 1 sprawng ewakuacje na wypadek pozaru, awarii lub innych lub innych
zagrozen, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot

budowlanych( Dz. U. Nr 47 poz.401)

Projektant:
mgr inz. Grzegorz Ku$

Upr. K-97/02



ZAKtAD UStUG BUDOWLANYCH

KONZBUD

ZBIGNIEW KONOPKA

ZAKEAD UStUG BUDOWLANYCH
»KONZBUD”

INZ. ZBIGNIEW

KONOPKA

37-464 STALOWA WOLA
UL. ZURAWIA 23
NIP 865-105-14-74
REGON 830193924
Nr konta
50102055581111119738600089
18150017351217300040750000

TEL/FAX /15/ 844 84 40
TEL.KOM. 0 601 531 895

e-mail: biuro@konzbud.pl

http://www.konzbud.pl

Firma istnieje od 1994

Wykonujemy:

Projekty architektoniczno-
konstrukcyjne budynkéw:
mieszkalnych
przemystowych
uzytecznosci

publicznej
Projektowanie drdg i ulic

Orzeczenia i ekspertyzy
Nadzory inwestorskie

Kierowanie robotami

Stalowa Wola 12.2019

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(4. Dz. U. z 2019 r. poz. 51, 630, 695, 730 z p. zm.) niniejszym o$§wiadczam,
7e opracowanie projektowe:

,Projekt budowlany rozbudowy budynku Urzedu Gminy Jarocin
o winde dla os6b niepelnosprawnych w miejscowosci Jarocin

na dzialce nr ew.: 9797/1.

adres obiektu:

Dziatka nr ew.: 979/1

Obreb: 0008 Jarocin

Jednostka ew.: 181202_2 Jarocin

sporzadzone 12.2019r.
Dla: Gminy Jarocin

37 - 405 Jarocin 159

wykonane zostato zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej i jest kompletne w wyzej przedstawionym zakresie.

Sprawdzajacy branzy arch.- konstr.:

Projektant branzy arch.- konstr.: inz. Zbigniew Konopka

mgr inz. Grzegorz Ku$ Upr. 33.46/Tbg/78

Upr. K-97/02




