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WSTEP.

1.1 Temat opracowania.

Tematem opracowania jest projekt instalacji elektrycznej zasilania windy dla oséb
niepetnosprawnych przy budynku Urz¢du Gminy w Jarocinie.

1.2 Podstawa opracowania.
-zlecenie inwestora,
-projekt budowlany cz¢$é budowlana,
-wytyczne i uzgodnienia z przedstawicielem inwestora,
-obowigzujace przepisy i normy,
1.3 Zakres opracowania.

- instalacja zasilania windy;
- instalacja uziemienia windy;
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2.1 Zasilanie windy osobowej

Projektowana winda osobowa zasilona zostanie z istniejgcej tablicy rozdzielezej TG
zlokalizowanej w korytarzu na parterze jak przedstawiono na planie rys 1i schemacie rys. 2.

W istniejacej tablicy TG nalezy dobudowa¢ wytgczniki nadmiarowopradowe S3 03
C16A z zaciskow ktorych wyprowadzié¢ kabel zasilajacy windg typu YKYzo 5x2, Smm’
uktadany w rurze HDPE 40 na calej dtugoéci do szafy sterujgcej windy zlokalizowanej na
zewnatrz budynku. Od tablicy TG do szafy sterowniczej windy kabel zasilajacy uktada¢ p/t1
w gruncie na glebokosci 0,7m jak pokazano na planie zagospodarowania rys. 1.

Przy szafie sterowniczej windy zostawi¢ zapasy kabla wraz z rurg osfonowa ok. 2Zm
wg. wytycznych producenta windy.

Szczegdly wykonania zasilania windy uzgodni¢ na roboczo z instalatorem urzadzen

windowych.
Prace instalacyjno monterskie skoordynowa¢ z pracami innych branz.

2.2. Uziemienie szybu windy.

Konstrukcja szybu windowego zostanie wykonana jako konstrukcja stalowa

stupowo-ryglowa

W celu ochrony ludzi wewngtrz kabiny oraz urzadzen windy przed skutkami przepig¢

spowodowanych wyladowaniami atmosferycznymi nalezy szyb windy uziemic.
Uziemienie szybu windy wykona¢ poprzez przytaczenie ptaskownikiem FeZn 25x4

z istniejacym uziemieniem instalacji odgromowej jak przedstawiono na planie rys 1.

UWAGA

Zapotrzebowanie mocy elektrycznej w ilo$ci 2,2kW na potrzeby projektowanej
windy osobowej przy budynku Urze¢du Gminy, pokryte bedzie w calo$ci z rezerwy mocy
dla calosci budynku Urz¢du Gminy.

Ochrona przeciwporazeniowa.

Dla instalacji elektrycznej przyjeto system ochrony od porazen
taki jak w istniejacej instalacji elektrycznej budynku.
Wszystkie obwody instalacji elektrycznej jednofazowe wykona¢ jako trojprzewodowe (L1, N,
PE ),obwody tréjfazowe wykona¢ jako pigcioprzewodowe (L1-3, N, PE),
Do zyty PE podlaczyé wszystkie dostgpne czgsci metalowe urzagdzen i maszyn.

Calo$é ochrony od porazen wykona¢ zgodnie z normg PN- HD —60364 i przepisami.
Zachowa¢ kolorystyke przewodow zgodnie z norma.



UWAGA KONCOWA

Cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.
Po wykonaniu przeprowadzié niezbedne préby i prace pomiarowe celem przekazania obiektu
do odbioru. Instalowane urzadzenia elektrotechniczne winny posiada¢ §wiadectwa 1 atesty
techniczne.



OBLICZENIA TECHNICZNE

Sprawdzenie doboru zabezpieczen za$. windy
Doboér przewodow zasilajacych.
Psz=2,2 kW
Isz=3,8A
Zasilanie gtéwne wykona¢ kablem YKYzo 5x2,5 mm’
Iz>1b
Iz — obcigzalnos¢ diugotrwata przewodu
Ib — prgd obliczeniowy
Iz=27A
Ib=3,8A - warunek spetniony
Dobér zabezpieczen.
[z>In > Ib
In — prgd znamionowy zabezpieczenia
27A > 16A 23,7A - warunek spetniony
1,45e1z21,
I, — prqd zadziatania zabezpieczenia
39 A>26A - warunek spetniony
- Spadek napigcia

- WLZ od TG do szafy sterowniczej
0= PxIx100 2200x15x100

yxSxU?  57x2,5x 400°
Spadki napiecia dla WLZ-6w nie przekracza dopuszczalnej granicy tj. 2%.

=0,14% < 2%




ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

1. Zasilanie windy

1. Wylacznik nadmiarowopradowy S303 C16 kpl. 1

2.Kabel YKYzo 5x2,5 mm’ mb. 15
3.Rura ostonowa peszel HDPE 40 mb. 15
4. Folia kablowa niebieska mb. 11

I1. Uziemienie szybu windy.

1. Plaskownik FeZn 25x4 mb. 3
2. Elementy lgczeniowe kpl. 2



