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Jednostka zewnętrzna U-5LE2E5:

- nominalna moc chłodnicza nie mniejsza niż 14,0kW

- wymiary nie większy niż 996x980x370mm (wysokość x szerokość x długość)

- waga nie większa niż 106kg

- współczynnik EER nie mniejszy niż 4,06W/W

- współczynnik COP nie mniejszy niż 4,60W/W

- ciśnienie akustyczne w trybie cichym nie większe niż 46dB(A)

- maksymalny pobór mocy nie większy niż 5,14kW

- moc wejściowa chłodzenia nie większa niż 3,45kW

- moc wejściowa grzania nie większa niż 3,48kW

- zakres pracy dla chłodzenia: od -10st.C do 46st.C

- zakres pracy dla ogrzewania: od -20st.C do 18st.C

- zasilanie jednofazowe 230V 50Hz

sterownik
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istniejąca jednostka chłodnicza wewnętrzna ścienna

istniejąca instalacja odprowadzenia skroplin PP PN10

istniejące pompki skroplin

istniejąca jednostka zewnętrzna chodnicza typu VRF ścienna

istniejąca instalacja freonowa Cu

P

istniejąca przewody do komunikacji cyfrowej RS-485

projektowana instalacja freonowa Cu

istniejąca instalacja freonowa Cu - do demontażu
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