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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO ROZBUDOWY BUDYNKU URZEDU
GMINY JAROCIN O WINDE, DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH - BRANZA SANITARNA

1.PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1.Umowa z Zamawiajgcym,

1.2 Projekt budowlany: ,Rozbudowa budynku Urzedu Gminy Jarocin o winde dla oso6b
niepetnosprawnych” opracowany przez Zaktad Ustug Budowlanych ,KONZBUD” grudzien 2019r.,
1.3.Uzgodnienia z Inwestorem

1.4.Inwentaryzacja wtasna

1.5.Materialy i katalogi producentéw

1.6.0bowigzujgce przepisy i normy

2.PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa instalacji centralnego ogrzewania i instalacji chtodu
w budynku Urzedu Gminy w Jarocinie oraz budowa instalacji odwodnienie szybu windowego
Przebudowa i budowa w/w instalacji zwigzana jest z planowang rozbudowg budynku o winde dla
0s06b niepetnosprawnych.

3.CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest uzyskanie: Decyzji o pozwoleniu ha rozbudowe budynku Urzedu Gminy
Jarocin o winde dla oséb niepetnosprawnych”

4 .STAN ISTNIEJACY

Budynek Urzedu Gminy W Jarocinie wyposazony jest w instalacje wodng, kanalizacyjna,
ogrzewczg, instalacje chiodu i elektryczna.

Instalacja ogrzewcza pracuje w ukfadzie zamknigetym. Wykonana jest z rur stalowych systemu
KAN-therm - Steel fgczonych w technologii "press". Zamontowano grzejniki stalowe, ptytowe
PURMO. Poziomy centralnego ogrzewania w piwnicy zaizolowane sg otulinami z pianki
poliuretanowe;.

Instalacja chtodu wykonana jest z rur miedzianych, zaizolowanych otulinami z pianki. Rury
zabudowano w korytkach instalacyjnych z tworzyw sztucznych.

4.1 Wpisy do rejestru zabytkow

Przedmiotowa dziatka jak réwniez budynek nie sg wpisane do rejestru zabytkow .
5.ROZWIAZANIA BUDOWLANE | TECHNICZNO - INSTALACYJNE

5.1 Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania

Z projektowang windg dla niepetnosprawnych koliduje pion centralnego ogrzewania umiejscowiony
na klatce schodowej budynku. Pion ten nalezy zdemontowa¢ do poziomu piwnicy a nastepnie rury
umiejscowi¢ wg rys nr 4, 5. Grzejnik pojedynczy C 11-600-2000 znajdujacy sie na poziomie
parteru przesung¢ w kierunku drzwi zewnetrznych, tak aby gatazki grzejnikowe posiadaty wymiar
min. 0,3 m. Grzejnik C 33 600 1400 znajdujgcy sie na pietrze budynku zdemontowac.
We wskazanym na rys nr 5 zamontowa¢ grzejnik CV 22 900 600 - zasilany od dotu.

5.2 Instalacja chfodu

Instalacje chtodu oprozni¢ z czynnika chtodniczego a nastgpnie zdemontowac rurociggi
prowadzone pod stropem, na Scianie zewnetrznej, pomiedzy nadprozami na parterze budynku.
Rurociggi chtodu poprowadzi¢ po nowej trasie wg rys nr 3. Po montazu rurociggéw nalezy
przeprowadzi¢ probe szczelnosci a po jej pozytywnym wyniku przewody zaizolowac¢ i ponownie
napetni¢ instalacje czynnikiem chtfodniczym.



5.3 Odwodnienie szybu windowego

Na dnie szybu windowego zbiera¢ sie bedg niewielkie ilosci wody pochodzgcej z kondensaciji
pary wodnej i wody wnoszonej przez osoby korzystajgce z tego urzgdzenia na obuwiu, kotach
wozkow inwalidzkich itp.

Odwodnienie szybu windowego wykonac¢ z rur PVC SN 8 SDR 34 @ 110. Rure za pomocg ksztattki
insitu wigczy¢ do studzienki systemowej @ 315 z osadnikiem o wysokosci 0,5 m. Przykrycie
studzienki typu ciezkiego z wtazem zeliwnym. Studzienke zabudowa¢ w miejscu wskazanym na
rys nr 1. Nalezy dokonywac systematycznych przegladow studzienki i w przypadku nagromadzenia
sie wody w osadniku, odcieki odpompowac i skierowa¢ do kanalizacji sanitarne;.

5.4 Roboly ziemne

Roboty ziemne dla utozenia odwodnienia szybu windowego nalezy wykona¢ recznie stosujac sie
do wymogéw normy PN-68/B-06050. Struktura gruntu dna wykopu przylgcza nie powinna byc¢
naruszona na gtebokosci wiekszej niz 0,2 [m] od posadowienia rur. Po utozeniu rurociggow
zasypanie rurociggéw wykonac recznie w trzech etapach:

- wykona¢ warstwe ochronng (obsypke zageszczong do do 98 ¢ w skali Proctora ) rurociggu z
wytgczeniem ztgczy,

- wykona¢ probe szczelnosci i uzupeti¢ warstwe ochronng na potgczeniach rurociggow,
- zasypac¢ wykop do powierzchni terenu stopniowo warstwami gruntu z zageszczeniem Is > 98°
w skali Proctora w terenach zielonych i 1 pod chodnikiem.

Wykonane odwodnienie zainwentaryzowac przez uprawnionego geodete.

6.UWAGI KONCOWE

e Wszystkie roboty demontazowe i montazowe instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z
przepisami BHP i ppoz.

e Wszystkie prace realizacyjne nalezy prowadzi¢ ze szczegdtowym przestrzeganiem ustalen
zawartych w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47
poz.401).

o Wszystkie uzyte do realizacji materiaty i urzgdzenia winny mie¢ aktualne $wiadectwa
dopuszczenia do stosowania, stosowne certyfikaty lub deklaracje zgodnosci.

e Catos¢ roboét wykonac zgodnie z niniejszym opracowaniem, Polskimi Normami, Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych cz Il wyd.Arkady,
zasadami wiedzy technicznej, instrukcjg montazu producentéw urzgdzen, obowigzujgcymi
przepisamii normami.



