PRZEKRGJ NORMALNY
W KM 0+088,00 DO KM 0+443,00
NA ODCINKU PROSTYM

KORONA DROGI GtOWNE)J

0,50 lub GPD 0,50 lub GPD
\ 3,00 (wg PZT) /
’II/ ’II/ ’II/ v
pobocze pas ruchu pobocze
istniejacy l 2% istniejacy

’Teren <

pobocze gruntowe

pobocze gruntowe

KONSTRUKCJA JEZDNI:

5 cm kruszywo z zuzla hutniczego 0-10mm

20 cm | kruszywo z zuzla hutniczego 0-63mm

- cm | grunt rodzimy

PRZEKROJ NORMALNY
W KM 0+443,00 DO KM 0+695,00
NA ODCINKU PROSTYM

KORONA DROGI G+OWNEJ

0,50 lub GPD 0,50 lub GPD
\ 3,00 (wg PZT) /
/II/ ’II/ ’II/ 2
pobocze pas ruchu pobocze
istniejacy 2% | 2% istniejacy

’Teren D

pobocze gruntowe

pobocze grunfowe

KONSTRUKCJA JEZDNI:

Oznaczenia:
GPD - granica
pasa drogowego

5cm

kruszywo z zuzla hutniczego 0-10mm

20 cm

kruszywo z zuzla hutniczego 0-63mm

grunt rodzimy

Inwestor

GMINA JAROCIN
JAROCIN 159, 37-405 JAROCIN

Nazwa inwestycji

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntéw rolnych
potozonej na dziatce nr ewid. 747 w msc. Szyperki.

Lokalizacja

Powiat nizanski, Gmina Jarocin, msc. Szyperki

Nazwa rysunku

PRZEKROJE NORMALNE

Opracowat

Data: 06.2022 r. Podpis:

Stadium

DT

Skala

1:50

Nr rysunku

3




