istniejacy
teren

PRZEKROJ POPRZECZNY ZJAZDU PUBLICZNEGO

KORONA DROGI GtOWNEJ

7

%l

0,75 3,50 0715

1 1

pobocze pas ruchu pobocze
8% _2% | 2% _ 8% istniejacy
T, &P teren

20 cm

pobocze umocnione z kruszywa tamanego 0/31,5
stabilizowanego mechanicznie

- cm

nasyp z grunftu niewysadzinowego o CBR>35%

KONSTRUKCJA JEZDNI:

L cm | warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S

5 cm warstwa wigzaca z betonu asfaltowego ACI6W

%5 em podbudowa zasadnicza warstwa dolna z mieszanki niezwigzanej
z kruszywa 0/31,5 stab. mechanicznie

20 cm | warstwa wzmacniajgca podtoze z gruntu stabilizowanego spoiwem
hydraulicznym (2,5 - 5,0MPa)

- ctm | nasyp z gruntu niewysadzinowego o CBR>35%

Inwestor

GMINA JAROCIN
JAROCIN 159, 37-405 JAROCIN

Nazwa inwestycji  Przebudowa zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 1036R
Domostawa - Szwedy na droge gminng wewnetrzng
potozong na dziatce nr ewid. 394 w msc. Szwedy.

Lokalizacja Powiat nizanski,

Gmina Jarocin, msc. Szwedy

Nazwa rysunku PRZEKROJ POPRZECZNY ZJAZDU PUBLICZNEGO

Opracowat

Data: 04.2022 r. Podpis:

Stadium Nr rysunku

DT
41

Skala 1:50




