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Strona tytutowa
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Opis do projektu technicznego

Informacja dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
Rys 1 — Orientacja

Rys 2 — Projekt zagospodarowania terenu - skala 1 : 500
Rys 3.1 — Przekréj normalny drogi gminnej cz.1 — skala 1:50
Rys 3.2 — Przekréj normalny drogi gminnej cz.2 — skala 1:50
Rys. 4.1 Przekrdj poprzeczny zjazdu 1:50

Rys. 4.2 Przekrdj podtuzny zjazdu 1:50

OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja techniczna na wykonanie Przebudowy
drogi gminnej wewnetrznej potozonej na dziatce nr ewid. 394 w msc. Szwedy
z przebudowg zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 1036R Domostawa-Szwedy
—ETAP L.

Inwestorem zadania jest Gmina Jarocin, Jarocin 159, 37-405 Jarocin.
2. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Umowa z Gming Jarocin, Jarocin 159, 37-405 Jarocin.

e Ustalenie z Inwestorem,

e Mapa do celéw do celéw opiniodawczych 1:500,

e Pomiar geodezyjno-wysokos$ciowy,

e Obowigzujace przepisy techniczno — budowlane.

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i
ich usytuowanie (Dz.U.2016.124 t.j. z dnia 2016.01.29 z pdz. zm.),

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2020.1333 t.j. z dnia
2020.08.03 z pdz. zm.),

e Katalog wzmocnien nawierzchni podatnych i pétsztywnych GDDKIA.

3. Projekt zagospodarowaniu terenu.
Zgodnie z wybrang koncepcjg przebieg projektowanej drogi prowadzony jest po

istniejgcym terenie i na wysokosci zblizonej do rzednych terenu z niezbedng korekta
przebiegu, fukéw poziomych i pionowych.



Przebudowa wykonywana bedzie w obrebie nastepujgcej dziatki:
e Dziatka nr 394 — pas drogowy drogi gminnej wewnetrznej bedacej wifasnoscia
Inwestora
e Dziatka nr 621/1 — pas drogowy drogi powiatowej nr 1036R Domostawa-Szwedy.

4. ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt niniejszy obejmuje swoim zakresem nastepujgce zadania — ETAP I:

e Odmulenie istniejgcego przepustu drogowego o S$rednicy dn400mm

w km 0+003

e Woykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego,

e Woykonanie poboczy utwardzonych z kruszywa tamanego,

e Montaz barier ochronnych

e Wyrdwnanie i obsianie trawg pozostatego terenu w obrebie pasa drogowego.
ETAP Il przebudowy drogi obejmowat bedzie wykonanie nastepujgcych robodt
(wg odrebnej dokumentacji obejmujacej catos¢ inwestycji):

e Woykonanie kanalizacji kablowej.

5. STAN ISTNIEJACY

Odcinek drogi o dtugosci 144,00m rozpoczyna sie w km 0+000 na zjezdzie z drogi
powiatowej nr 1036R Domostawa-Szwedy, a konhczy sie w km 0+144,00, stanowigc
dojazd do pobliskich nieruchomosci.

Przebudowa zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 1036R Domostawa-Szwedy w km
0+000 wykonana zostanie na podstawie odrebnej dokumentacji.

Droga na catej projektowanej dtugosci posiada nawierzchnie gruntowo-ttuczniowa
bedgcg w ztym stanie technicznym. Wystepujg ubytki oraz poprzeczne nieréwnosci.
Posiada przekrdj poprzeczny drogowy na catej dtugosci.

6. ZALOZENIA PROJEKTOWE

Cata przebudowa drogi gminnej wewnetrznej obejmuje odcinek o tgcznej dtugosci
144,00m.

Przebudowywany odcinek drogi o dtugosci 144,00m rozpoczyna sie w km 0+000 na
zjezdzie z drogi powiatowej nr 1036R Domostawa-Szwedy, a konczy sie w km 0+144,00,
stanowigc dojazd do pobliskich nieruchomosci.

Przebudowa zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 1036R Domostawa-Szwedy w km
0+000 wykonana zostanie na podstawie odrebnej dokumentaciji.

Projektowane odcinki przebudowywane bedg w granicach istniejgcego pasa drogowego.
Zgodnie z wybrang koncepcjg przebieg projektowanej drogi prowadzony jest po
istniejgcym terenie i na wysokosci zblizonej do rzednych terenu niezbedng korekta
przebiegu, tukdéw poziomych i pionowych. Droga na catym odcinku ma przekrdéj drogowy.



6.1. ROZWIAZANIE SYTUACYINE

Przebudowa projektowanego odcinka drogi przebiega¢ bedzie w granicach istniejgcego
pasa drogowego. Projektowana droga jest drogg jednojezdniowg o wymiarach:
e Klasa techniczna: D.
e Kategoria ruchu KR1.
e Jezdnia o szerokosci rownej 3,50m na pofaczeniu ze zjazdem z drogi powiatowej i
dalej z przewezeniem do 2,60m.
e Pobocza obustronne utwardzone o szerokosci réwnej 0,75m w obrebie zjazdu z
drogi powiatowej i dalej 0,50m lub nadrzednie do granicy pasa drogowego.
Przebudowa drogi obejmowa¢ bedzie réwniez w swoim zakresie odmulenie istniejgcego
przepustu drogowego w km 0+003,00 z montazem barier ochronnych oraz po
wczesniejszym zahumusowaniu wyréwnanie i obsianie trawg pozostatego terenu
w obrebie pasa drogowego.
Etap Il przebudowy drogi obejmowat bedzie w przysztosci wykonanie kanalizacji kablowej
teletechniczne;.

6.2. ROZWIAZANIA WYSOKOSCIOWE

Niweleta drogi dostosowana jest do istniejgcego terenu, spadki poprzeczne — na prostej
i natukach 1-2 %.

Spadki podtuzne drogi wynikajg ze spadkow istniejgcej drogi i wynoszg od 0,50 % do
2,00%.

6.3. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYIJNE
Zaprojektowano nastepujgce rozwigzania konstrukcyjne :
a) Jezdnia w km 0+000 — 0+055 oraz 0+090 — 0+144 :
e wykonanie koryta drogi na gteboko$¢ do 30cm, wyprofilowanie i dogeszczenie
podtoza pod warstwy konstrukcyjne,
e wykonanie stabilizacji istniejgcego podifoza cementem, grubosci 20cm Rm=2,5-
5,0MPa,
e wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o frakgcji
0-31,5mm o grubosci warstwy 25cm,
e wykonanie skropienia emulsjg asfaltowg warstw konstrukcyjnych niebitumicznych,
e wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego warstwa wigzaca AC16W KR1-2
o grubosci 5 cm,
e wykonanie skropienia emulsjg asfaltowg warstw konstrukcyjnych bitumicznych,
e wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego warstwa Scieralna AC11S KR1-2
o grubosci 4 cm,
b) Jezdnia w km 0+055 - 0+090 :
e wykonanie koryta drogi na gteboko$¢ do 30cm, wyprofilowanie i dogeszczenie
podtoza pod warstwy konstrukcyjne,
e wykonanie stabilizacji istniejacego podtoza cementem, grubosci 40cm Rm=2,5-
5,0MPa,
e wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o frakgji
0-31,5mm o grubosci warstwy 25cm,



e wykonanie skropienia emulsjg asfaltowg warstw konstrukcyjnych niebitumicznych,

e wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego warstwa wigzaca AC16W KR1-2
o grubosci 5 cm,

e wykonanie skropienia emulsjg asfaltowg warstw konstrukcyjnych bitumicznych,

e wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego warstwa Scieralna AC11S KR1-2
o grubosci 4 cm,

c) Pobocza:

e Wykonanie poboczy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o frakcji
0-31,5 o grubosci warstwy 10 cm.

6.4 ODWODNIENIE DROGI

Powierzchniowe odwodnienie jezdni i korony drogi zapewnione jest dzieki odpowiednim
spadkom podtuznym i poprzecznym.

Na catym projektowanym odcinku drogi przyjeto przekrdj drogowy o 2 % spadku
poprzecznym dwustronnym na prostej i 2% spadku poprzecznym jednostronnym na
tukach.

Przyjete spadki poprzeczne i podtuzne na projektowanym odcinku umozliwiajg
odprowadzenie wéd z jezdni w sposdb grawitacyjny.

Zadanie obejmuje odmulenie istniejgcego przepustu drogowego fi400 w km 0+003,00.

6.5 OZNAKOWANIE i URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU DROGOWEGO
Zadanie obejmuje montaz barier ochronnych N2W2 (SP06/1) obustronnie przy przepuscie
drogowym.

7. OPINIA GEOTECHNICZNA DLA POTRZEB USTALENIA GEOTECHNICZNYCH
WARUNKOW POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWALNEGO

Dla rozpoznania podfoza gruntowego wykonano 3 otwory badawcze do gtebokosci 3,0 m

p.p.t.

Na podstawie wykonanych otworéw badawczych stwierdzono:

- WARUNKI GRUNTOWE PROSTE

- warunki wodne: stwierdzono zte warunki wodne (zwierciadto wodd gruntowych

ksztattuje sie na gtebokosci do 1.0 m p.p.t.).

- grupa nosnosci podtoza: G4

Uwagi:

Wykopy nalezy chroni¢ przed wptywem warunkéw atmosferycznych (opady,

przemarzanie, rozmakanie, przesuszenie).

Roboty ziemne (w tym prace sprzetu) nalezy zorganizowacé tak, aby nie nastgpito

rozluznienie lub pogorszenie stanu gruntu zalegajgcego w odstonietym podtozu.

Absolutnie nie nalezy pozostawiaé otwartego i niezabezpieczonego koryta lub wykopu,

szczegblnie na okres jesienno-zimowy.

Grunty budujgce przedmiotowy teren ze wzgledu na warunki ich urabiania i odspajania

zakwalifikowano do 3 kategorii wg normy PN-B-06050: 1999 , Geotechnika. Roboty

ziemne. Wymagania ogolne”.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej z

dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia

obiektéw budowlanych, przedmiotowa inwestycja, Biorgc pod uwage rzedne

posadowienia obiektu, jego rozmiary, gtebokos¢ wykopow, ktoéra nie przekroczy 1,2 m a



nasypow 3,0 m oraz proste warunki gruntowe obiekt zaliczono do pierwszej kategorii

geotechnicznej.

8. INFORMACIJA O OCHRONIE ZABYTKOW

Teren objety projektem nie podlega ochronie konserwatora zabytkdw i nie jest objety

pracami gorniczymi. W zwigzku z budowg drogi nie zachodzi potrzeba wycinki drzew.

Zgodnie z ustawg Prawo Geodezyjne i Kartograficzne Dz. U. nr. 2010.193.1287 z pdin.

zmianami, istnieje obowigzek chronienia znakéw geodezyjnych.

9. INFORMACJA O WPLYWIE EKSPLOATACJI GORNICZE)

Nie dotyczy

10. OCHRONA SRODOWISKA

Zastosowane materiaty sg nieszkodliwe dla ludzi i otoczenia. Wykonanie robét

budowlanych nie spowoduje wzrostu emisji, wzrostu zuzycia surowcow (w tym wody),

materiatéw, paliw, energii powyzej 20%.

Przedmiotowe roboty nie bedg wykonywane w obszarze wymagajacym specjalnej

ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkdéw roslin i zwierzat oraz ich siedlisk a takze

siedlisk przyrodniczych objetych ochrong, w tym w obszarze sieci Natura 2000 oraz nie

oddziatywuje na ten obszar wyznaczony w trybie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o

ochronie przyrody (Dz.U. Nr. 92 poz. 880).

11. INFORMACIJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar Oddziatywania Obiektu zgodnie z art. 3 ust. 20 ustawy Prawo budowlane to teren

wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego w oparciu o przepisy prawa dotyczgce

Obszaru Oddziatywania Obiektu. Obszaru Oddziatywania Obiektu ustalono na podstawie

art. 20 ust. 1 pkt 1ci art. 34 ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane

oraz Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 w

sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich

usytuowanie.

W przypadku planowanej inwestycji obszar oddziatywania miesci sie w catosci w

granicach dziatek Inwestora.

Realizacja inwestycji nie zmienia sposobu dostepu do dziatek sgsiednich oraz nie

ogranicza ich zabudowy. Obiekt jest dostosowany do potrzeb osdb niepetnosprawnych.

Dostosowanie do krajobrazu zostanie zrealizowane przez dobdr materiatéw.

Na etapie eksploatacji inwestycji nie przewiduje sie wystepowania negatywnych

oddziatywann na tereny sasiadujgce, a tym samym nie przewiduje sie pogorszenia

standardu zycia ludzi mieszkajgcych w najblizszym sgsiedztwie.

12. INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH

Wszystkie roboty winny by¢é prowadzone zgodnie z przepisami techniczno -

budowlanymi, obowigzujgcymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej i przepisami

BHP, pod nadzorem osoby do tego uprawnione;j.

Przed przystgpieniem do budowy zjazdu publicznego nalezy spisa¢ porozumienie z

zarzadcg drogi na zajecie pasa drogowego celem wykonania robdt. Roboty drogowe w

pasie drogowym nalezy prowadzi¢ w oparciu o zatwierdzong tymczasowg organizacje

ruchu.

Przed przystgpieniem do robdt odtworzy¢ w terenie przebieg istniejgcego uzbrojenia

podziemnego poprzez wykonanie odkrywek w celu ustalenia rzeczywistych gtebokosci

istniejgcego uzbrojenia i doboru ewentualnego sposobu zabezpieczenia na okres robot.



Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie. Rysunki i cze$¢ opisowa s3
dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie elementy ujete w opisie, a
nieujete na rysunkach lub ujete na rysunkach, a nieujete w opisie winne by¢ traktowane
tak, jakby byty ujete w obu. Przed rozpoczeciem robdt budowlanych nalezy wytyczy¢
obiekt w terenie i sprawdzi¢ zgodnos¢ projektu.

W przypadku pojawienia sie urzagdzen obcych, sieci uzbrojenia, ktérych nie naniesiono na
mapie, inny przebieg istniejgcych urzadzen sposdb zabezpieczenia lub przebudowy nalezy
uzgodni¢ z wiasciwym zarzadcg lub administratorem.

W razie stwierdzenia rozbieznosci miedzy wynikami pomiaréw w trakcie budowy a
ustaleniami projektu, fakt ten nalezy odnotowac¢ w dzienniku budowy, udokumentowac¢
szkicami oraz natychmiast powiadomié inwestora i projektanta.

Dopuszcza sie nieistotne odstepstwa od projektu budowlanego w zakresie zmiany
wymiarow, parametréw o ile nie naruszajg warunkdéw technicznych i innych przepisow.
Muszg one zostac potwierdzone przez projektanta.

Przebieg sytuacyjno - wysokosSciowy nalezy wyznacza¢ w/g miar i rzednych
wysokosciowych podanych w czesci rysunkowej lub w uzgodnieniu z Inspektorem
nadzoru inwestorskiego.

Roboty ziemne nalezy wykonywac¢ z gruntéw niewysadzinowych o grupie nosnosci
podfoza G1.

Nalezy chroni¢ istniejgce punkty geodezyjne - w wypadku kolizji lub uszkodzenia nalezy
dokonac geodezyjnego przeniesienia na koszt wykonawcy.

Wszelkie roboty drogowe w rejonie lokalizacji istniejgcych sieci podziemnych nalezy
wykonywac pod nadzorem administratorow sieci.

Wszystkie roboty drogowe nalezy wykonywac zgodnie ze szczegétowymi specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych. Wszystkie zastosowane materiaty
do budowy muszg posiada¢ deklaracje i aprobaty techniczne, by¢ oznakowane znakiem
»,B” lub ,,CE”.

Po zakonczeniu robét nalezy wykonac¢ inwentaryzacje powykonawczga.

W czasie realizacji robot nalezy stosowac sie do wymagan technicznych zawartych
w Polskich i Europejskich Normach oraz w Szczegotowej Specyfikacji Technicznej.




Informacja BIOZ

Dotyczaca konieczno$ci sporzadzenia

planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. 1.b Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. — Prawo budowlane)

Przedmiot opracowania:
»Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej potozonej na dziatce nr ewid. 394
w msc. Szwedy z przebudowg zjazdu publicznego z drogi powiatowej
nr 1036R Domostawa-Szwedy — ETAP I."

Adres budowy:
Dzialka nr ewid:
394, 621/1 w msc. Szwedy
Inwestor:
GMINA JAROCIN
Jarocin 159, 37-405 Jarocin
Jednostka projektowa:

BIURO UStUG PROJEKTOWYCH i OBStUGI INWESTYCYJNEJ tUKASZ KEDRA
37-420 PRZEDZEL, UL. NOWE OSIEDLE 55




OPIS

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosci realizacji poszczegolnych
obiektow:

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja techniczna zadania pn. ,,Przebudowa drogi gminnej

wewngtrznej potozonej na dziatce nr ewid. 394 w msc. Szwedy z przebudowsg zjazdu publicznego z

drogi powiatowej nr 1036R Domostawa-Szwedy — ETAP 1."

Cel i zakres opracowania:

Zakres zamierzenia budowlanego obejmuje migdzy innymi:

- wykonanie robot ziemnych, przygotowanie koryta mechanicznie, wykonanie stabilizacji gruntu,

- wykonanie przepustow i kanalizacji teletechnicznej,

- wykonanie podbudowy i ulozenie warstwy wiazacej i Scieralnej z betonu asfaltowego,

- wykonanie pobocza utwardzonego.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych w obszarze inwestycji:

Droga gminna potozona na dziatce nr ewid. 394 w msc. Szwedy posiada obecnie
nawierzchnie gruntowo-ttuczniowa o szerokosci do 3,0 m; lewostronne i prawostronne
pobocza gruntowe. W obrebie pasa drogowego moga wystepowaé elementy
uzbrojenia podziemnego takie jak gaz, wodociag, kanalizacja sanitarna, kable
telekomunikacyjne oraz elektryczne.

3. Wskazanie elementéow zagospodarowania terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Istniejgca droga — ruch samochodowy mieszkancow i pojazdow budowlanych.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajace skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania:

Zagrozenie moze by¢ spowodowane ruchem samochoddéw i maszyn na remontowanej drodze.
Natgzenie ruchu pojazdow samochodowych — mate, zwigzane gldwnie z tokiem budowy.
Natezenie ruchu pieszego — mate.
Skala zagrozenia — mata.
Przewidywane zagrozenia wystgpujace podczas realizacji robot:
- uszkodzenie kabli energetycznych oraz telekomunikacyjnych podczas prowadzenia robot,
- uszkodzenie gazociggu, wodociagu oraz kanalizacji podczas prowadzenia robot,
- potracenie pracownikoéw przez samochody przy wykonywanych robotach drogowych,
- zatadunek, roztadunek, montaz elementdéw — mozliwo$¢ przygniecenia cigzkim elementem
prefabrykowanym,
- nieostrozne obchodzenie si¢ ze sprzetem np.: do cigcia asfaltu, kostki, betonu.

5. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonania robdét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje,
umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

Teren budowy nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ na czas wykonywanych robot, oznakowaé
stosownymi tablicami informacyjnymi oraz wykonywac oznakowanie robot znakami drogowymi
pionowymi zgodnie z zatwierdzonym Projektem Tymczasowej Organizacji Ruchu.

Prace budowlane nalezy prowadzi¢ z zachowaniem ogolnych zasad BHP.
Przed przystapieniem do robo6t instruktazu udzieli Kierownik budowy.

Prace ziemne przy zblizeniach do istniejgcego uzbrojenia podziemnego nalezy wykonywac recznie
W porozumieniu z uzytkownikiem sieci.



5.1.Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji robdt szczegdlnie
niebezpiecznych:

Przed przystapieniem do robdt instruktazu udzieli kierownik budowy uwzgledniajac przepisy
1 wymagania zawarte w nastepujacych przepisach:

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401);

e Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003
r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej w sprawie ogodlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr
169 poz. 1650);

e Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 11 maja 2018 r. w
sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki
Spolecznej w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy recznych pracach
transportowych oraz innych pracach zwigzanych z wysitkiem fizycznym (Dz. U. 2018
poz. 1139).

Szkolenie w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikow zatrudnionych na

stanowiskach robotniczych, przeprowadza si¢ jako:
- szkolenie wstepne,
- szkolenie okresowe,

Szkolenie wstepne ogodlne (instruktaz ogélny) przechodzg wszyscy nowo zatrudnieni
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownika z
zasadami BHP, regulaminem pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. Fakt odbycia
szkolenia winien by¢ potwierdzony przez pracownika na pisSmie i odnotowany w aktach
osobowych pracownika.

Szkolenie wstepne podstawowe w zakresie BHP. Powinno by¢ przeprowadzone w okresie nie
dhuzszym niz 6 miesiecy od rozpoczecia pracy na okre§lonym stanowisku pracy.

Szkolenie okresowe w zakresic BHP dla pracownikow zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzone w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 lata, a
na stanowiskach pracy, na ktorych wystepuja szczeg6lne zagrozenia nie rzadziej niz raz w roku.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonanie prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia

pracownikow,

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postepowania z materialami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielenia pierwszej pomocy,

W/w instrukcje powinny okre§la¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczgciem danej
pracy, zasady i sposoby postgpowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla
zycia lub zdrowia pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomos$ci przepiséw oraz zasad
BHP.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem 1 higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow.
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5.2.8rodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania robét budowlanych.

Zagospodarowanie placu budowy:
Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje si¢ przed rozpoczeciem robot budowlanych co
najmniej w zakresie:

- ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

- wykonanie wyjs$¢ i przej$¢ dla pieszych,

- urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobow,

- oznakowanie terenu w rejonie budowy wg. projektu tymczasowej organizacji ruchu
1 zabezpieczenia robdt na czas zajgcia pasa drogowego.

Teren budowy lub robdt powinien by¢ w miar¢ potrzeby ogrodzony Iub skutecznie
zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej
1,5 m.

Przejscia 1 strefy niebezpieczne w sasiedztwie wykopow nalezy zaopatrzy¢ w balustrady z
deski krawedziowej o wysokosci 0,15 m na wysokosci 1,10 m i oznakowac tasmg ostrzegawcza.

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, skladowisk wyroboéw i materiatow lub
maszyn 1 urzadzen budowlanych  bezposrednio pod napowietrznymi liniami
elektroenergetycznymi lub w odleglosci liczonej w poziomie od skrajnych przewodoéw, mniejszej
niz 3,0 m dla linii o napi¢ciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 KV.

Przewody elektryczne zasilajace urzgdzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi, a ich polaczenia z urzadzeniami mechanicznymi wykonane
W sposdb zapewniajacych bezpieczenstwo pracy osdb obstugujacych takie urzadzenia.

Roboty ziemne:

Prace ziemne przy zblizeniach do istniejacego uzbrojenia podziemnego nalezy wykonac
rg¢cznie w porozumieniu z uzytkownikiem sieci, zgodnie z uwagami zamieszczonymi w protokole
ZUD (o ile taki jest wymagany) lub inne warunki techniczne.

ZagroZenia wystepujgce przy wykonywaniu robét ziemnych:

- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu rob6ot na
placu budowy lub w miejscu dostepnym dla 0s6b postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpieczne;j).

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu zagospodarowania

okreslajacego potozenie instalacji urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ si¢ w zasiegu
prowadzonych robot.

Wykonywanie rob6t ziemnych mechanicznie w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:

- gazowe,

- energetyczne,

- teletechniczne,

- wodociggowe,

- kanalizacyjne,
powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odleglosci, w
jakiej moga by¢ one wykonane od istniejgcej sieci i sposobu wykonywania tych robot.

W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescic
napisy ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dla oséb postronnych nalezy
wokot wykopow pozostawionych na czas zmroku i nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w tasmy
ostrzegawcze odblaskowe.

Porgcze balustrad powinny znajdowac si¢ na wysokosci 1,1 m nad terenem i w odlegtosci nie
mnigjszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu.
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Ruch s$rodkow transportowych obok wykopoéw powinien odbywac si¢ poza granica klina
naturalnego odtamu gruntu. Przebywanie osob pomie¢dzy $ciana wykopu a koparka, nawet w
czasie postoju jest zabronione.

Zaktadanie obudowy lub montaz rur ochronnych w uprzednio wykonanym wykopie o
$cianach pionowych i na glgbokosci powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia 0s6b
klatkami ostonowymi lub obudowa prefabrykowang.

W czasie wykonywania robot miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze.

Maszyny i urzgdzenia techniczne uiytkowane na placu budowy:

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot budowlanych przy uzyciu maszyn i

urzadzen technicznych:

- pochwycenie konczyny gornej lub konczyny dolnej przez naped (brak pelnej ostony
napedu),

- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robot na
placu budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej),

- porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajacych
urzadzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznym).

Maszyny 1 inne urzgdzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie instrukcja producenta oraz spehiaé
wymagania okre$lone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnoSci.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu. Moga by¢
uzywane na terenie budowy tylko woweczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do ich
eksploatacji.

Wykonawca, uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia techniczne, niepodlegajace dozorowi
technicznemu, powinien udostgpni¢ organom kontroli dokumentacj¢ techniczno-ruchowg lub
instrukcj¢ obstugi tych maszyn lub urzadzen.

Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wozkow 1 innych maszyn
o0 napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.
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