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ZAGOSPODAROWANIE TERENU OBOK ŚWIETLICY W SZWEDACH

DZ. NR EWID. 510/11, 510/12
JEDN. EWID. 181202_2 JAROCIN, OBR. 181202_1 SZWEDY

GMINA JAROCIN
JAROCIN 159, 37-405 JAROCIN
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PRZEKRÓJ A-A

UWAGI:

- DREWNO KLASY C27,

- WSZYSTKIE ELEMENTY ZABEZPIECZYĆ ŚRODKAMI

PRZECIWGRZYBICZNYMI I PRZECIWOGNIOWO,

- POŁĄCZENIA ELEMENTÓW NA POŁĄCZENIA CIESIELSKIE,

- PRZY ZAMAWIANIU DREWNA NALEŻY PAMIĘTAĆ

O NADDATKU NA POŁĄCZENIA OKOŁO 20cm NA KAŻDY

ELEMENT

- POSZYCIE WIĘŹBY - DESKOWANIE PEŁNE NA WPUST

I PIÓRO GR. 20cm
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- 1,05

+ 2,68

30°=57% 30°=57%

deska
15x2,5cm

BALUSTRADA
h=1,1m10
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PRZEKRÓJ A-A
SKALA 1:50

podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego
stabilizowanego mechanicznie 25cm

warstwa ścieralna z kostki betonowej 8cm

warstwa odcinająca z piasku średnioziarnistego
wsp. nieprzenikania D15:d85<5  -10cm

podsypka cement.-piaskowa 5cm

krokwie 7x15cm

gont papowy
deskowanie pełne na wpust i pióro gr.20mm
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