Stalowa Wola 12.2019r.

Inwestor: GMINA JAROCIN
Jarocin 159
37-401 Jarocin

Budowa:
Przebudowa instalaciji c.o. i instalacji chtfodu oraz budowa odwodnienia szybu windowego w
ramach zadania pn: ,Rozbudowa budynku Urzedu Gminy Jarocin o winde dla os6b
niepetnosprawnych”

Instalacja: )
PRZEDMIAR ROBOT

Sporzadzit: Zatwierdzit:



A) ROBOTY DEMONTAZOWE

001) KNR 401W-0208-03000-
przebicie otworéw o powierzchni 0,05 m2 w elementach z betonu zwirowego o grubosci do 30 cm

llosé: 4,00 szt

002) KNR 402-0521-01000-
demontaz grzejnika stalowego ptytowego jednorzedowego typu C11 600 2000

llosé: 1,00 kpl

003) KNR 402-0521-02000-
demontaz grzejnika stalowego ptytowego dwurzedowego typu C33 600 800

llosé: 1,00 kpl

004) KNR 402-0512-01000-
demontaz zaworu grzejnikowego lub dwuztaczki o potgczeniu gwintowanym i srednicy 15-20 mm

llosé: 2,00 szt

005) KNR 402-0507-01000-
demontaz rurociggu stalowego czarnego tgczonego na gwint o srednicy 15-20 mm - analogia
demontaz rurociggu z rur stalowych instalacyjnych KAN-therm o srednicy 18x1,2 mm

llosé: 8,50 m

006) KNR 724-0515-02000-

Analogia - oproznienie uktadu klimatyzacyjnego z czynnika chtodniczym.wydajnosc¢ urzadzenia
1,0 tys.kcal/h

llosé: 1,00 kpl

007) KNR KNR -4-07- 0307-

Demontaz rurociagu miedzianego lutowanego o $rednicy zewnetrznej 6-10 mm w instalacji chtodu

wraz z izolacjg i demontazem korytek instalacyjnych

llosé: 5,00 m

B) ROBOTY MONTAZOWE INSTALACJA C.0. SST-03

008) KNR 215-0402-02000-

Analogia- rurocigg z rur stalowych instalacyjnych KAN-therm Steel, z ksztattkami na scianach
budynku,rury o $rednicy 15x1,2

llos¢: 4,00 m

009) KNR 215-0402-02000-

Analogia- rurociag z rur stalowych instalacyjnych KAN-therm Steel, na Scianach budynku,rury o
Srednicy 18x1,2 - z ksztaltkami wspotczynnik do Materiatu rury - 0,8 ( pozostaty materiat z odzysku)

llosé: 8,50 m

010) KNR 215U-0304-03000-



Analogia - podejscia do pionéw c.o. o $rednicy zewnetrznej 18 mm
llosé: 1,00 szt

011) KNR 215-0404-02000-
proba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania w budynkach niemieszkalnych /naktady na 1
m rurociggu/

llos¢: 10,00 m

012) Kalkulacja indywidualna

Montaz grzejnikéw ptytowych z kompletem zawieszenia, z wbudowang wkfadkg zaworu
termostatycznego, z zaworem powrotnym prostym i zaworem odpowietrzajgcym , glowice
termostatyczne istniejgce

- C11 600 2000 - istniejgcy z demontazu na parterze

z zaworem katowym dla dolnego podigczenia

-CV 22900 600 - nowy na pietrze

llos¢: 2,00 kpl

013) KNR 215-0408-01100-
zawor odpowietrzajgcy DN 15

llosé: 1,00 szt

014) KNR 215-0422-01010-
rury przytaczne do grzejnikow c.o. zeliwnych, stalowych, aluminiowych, ptytowych o srednicy 15
mm

llos¢: 2,00 kpl

015) KNR 216W-0507-01010-
analogia - izolacja jednowarstwowa o grubosci do 50 mm otulinami poliuretanowymi grubosci 20
mm rurociggdéw o srednicy 18 mm

llos¢: 0,06 m2

C) ROBOTY MONTAZOWE INSTALACJA CHLODU SST-04

016) KNR 215U-0202-01000-

Analogia - rurociggi miedziane chtodnicze lutowane (lutowanie twarde) o Srednicach
zewnetrznych 10 mm,grubosci Scianek rur 1,0 mm,na $cianach w budynkach niemieszkalnych -
3/8"

llosé: 7,50 m

017) KNR 215U-0202-03000-

Analogia- rurociggi miedziane chiodnicze lutowane (lutowanie twarde) o srednicach zewnetrznych
15 mm,grubosci $cianek rur 1,0 mm,na $cianach w budynkach niemieszkalnych

llosé: 7,50 m

018) KNR 724-0513-02000-
przedmuchanie azotem urzadzen i instalacji chtodniczych freonowych. wydajno$¢ urzadzenia 1,0



tys.kcal/h
llosé: 1,00 kpl

019)  KNR 724-0514-02000-
proba szczelnosci urzadzen,instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikéw. wydajnos¢ urzadzenia
1,0 tys.kcal/h

llosé: 1,00 kpl

020) KNR 724-0515-02000-
napetnienie urzgdzen,instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikéw czynnikiem chtodniczym.
wydajnos¢ urzadzenia 1,0 tys.kcal/h

llos¢: 0,00 kpl

021) KNR 216-0306-01000-
izolacja jednowarstwowa otulinami z wetny mineralnej rurociggéw o $rednicy zewnetrznej 10 - 15
mm przy grubosci izolacji 15 mm

llos¢: 0,35 m2

022) KNR 724-0516-02000-

uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur oraz przeptywu freonu lub chlorku metylu przez
rurociggi i parowniki-wydajnos¢ 1,0 tys.kcal/h

llosé: 1,00 kpl

023) KNR 508-0803-01000-
mechaniczne wykonanie slepych otworéw o gtebokosci do 8 cm i Srednicy do 10 mm w betonie

llosé: 8,00 szt

024) KNR 508-0701-06000-

montaz na gotowym podiozu konstrukcji wsporczych do 2 kg przykrecanych. montaz na scianach,
dwa mocowania

llosé: 8,00 szt

025) KNR 508-0705-08000-
montaz korytek o szerokosci 200 x 50 z pokrywami przykrecanie do gotowych otworéw

llosé: 7,50 m

D) INSTALACJA ODWODNIENIOWA SZYBU WINDOWEGO SST-01, SST-02

026) KNR 201-0317-01000-
wykopy liniowe o scianach pion. pod fundamenty,ruroc. i kolektory w gruntach such. z wydobyciem
urobku topatg lub wyciggiem recz.o gteb.1,5m szer.0,8-1,5m.kat.1-2

llos¢: 4,50 m3
027)  KNR 201-0320-01000-

reczne zasypywanie wykopow liniowych o scianach pionowych,gtebokos$¢ wykopu do 1,5 mii
szerokos¢ 0,8-1,5 m. grunt kategorii i-ii.



llos¢: 4,40 m3

028) KNR 218W-0408-01000-
kanaty z rur kanalizacyjnych pvc o $rednicy zewnetrznej 110 mm tgczonych na wecisk

llo¢: 45m

029) KNR 218W-0517-01000-

studzienki kanalizacyjne systemowe vawin osadnikowe ( osadnik o wysokosci 0,5 m) o srednicy
315-425 mm z zamknieciem wtazem zeliwnym 40T

llosé: 1,00 szt

030) KNR 201-0505-01000-
plantowanie reczne powierzchni gruntu rodzimego. grunt kategorii i-iii.

llos¢: 2,00 m2



