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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zakresem opracowania jest projekt budowlany w zwigzku z planowang rozbudowa budynku Urzedu Gminy Jarocin o winde dla oséb nie-
petnosprawnych.

Opis robét wyburzeniowych i demontazowych

" wyburzenie fragmentow scian zewnetrznych w miejscu projektowanych otworéw drzwiowych na poziomie parteru i I-go pietra,
" demontaz okien zewnetrznych, parapetéw i obrobek kolidujgcych

z projektowang windg dla niepetnosprawnych,

" demontaz kostki betonowej i obrzezy betonowych w miejscu projektowanej rozbudowy,

" demontaz ocieplenia $cian w miejscu projektowanej windy,

" demontaz instalacji C.O. kolidujgcych z projektowang rozbudowa,

" demontaz paneli sciennych i przypodtogowych cokotéw z plytek gresowych.

Opis konstrukcji

Fundamenty

Ptyta fundamentowa zelbetowa wylewana monolitycznie z betonu C20/25 zbrojona dwukierunkowo pretami #12 ze stali A-Ill N, B500SP
ze stali B500SP.

Poziom posadowienia fundamentéw 50cm od poziomu terenu. Poziom goéry ptyty fundamentowej 10cm ponizej poziomu istniejgcego
chodnika.

Chudy beton C12/15. Na chudym betonie wykonac izolacje z papy asfaltowej na lepiku, powierzchnie pionowe fundamentéw izolowa¢
2xAbizolem R+P.

Sciany

- Sciany zewnetrzne szybu windy o konstrukgji szkieletowej, stalowej. Sciany zewnetrzne przeszklone - szkio bezpieczne P2, dia $ciany
maszynowni szklo bezpieczne foliowane RAL 7040.

- Zamurowania w $cianach otworéw drzwiowych wykonac¢ z cegly petnej kl.15 gr. 12cm, na zaprawie cementowo - wapiennej o wytrzyma-
tosci 5SMPa.

Nadproza

" Nad poszerzanymi otworami drzwiowymi w istniejgcej Scianie nosnej zaprojektowano nadproza stalowe z dwdch ceownikdw, skrecone
Srubami. Ceowniki owing¢ w siatke RABITZA i otynkowac¢ tynkiem cementowo-wapiennym kat. Ill. Stal S235JR. Sruby klasy 4.8.

" Nadproze Kleina wykona¢ nad otworem drzwiowym na | pietrze.

Winda zewnetrzna

Zaprojektowano na elewacji pétnocno-zachodniej montaz windy dla oséb niepetnosprawnych. Dobrano winde o napedzie Srubowym,
nosnosci do 300kg. Przewiduje sie winde panoramiczng z szybem samonosnym o konstrukgji stalowej obudowanym szktem bezpiecz-
nym. Winda kotwiona do ptyty fundamentowe;j i $ciany zewnetrznej budynku za pomocg kotew wklejanych wedtug zalecen producenta.
Winda zewnetrzna jest elementem prefabrykowanym dostarczanym

i montowanym przez producenta. Detale konstrukcyjne dzwigu, fundamentu - podszybia, stalowej konstrukcji wsporczej, obudowy dzwi-
gu nalezy dobra¢ na etapie budowy - po ustaleniach ostatecznie z wybranym dostawcg dzwigu. Detale skonsultowa¢ z konstruktorem.
Zatagczone: oferta, specyfikacja, detale windy sg przyktadowymi, na etapie realizacji nalezy dobra¢ ten lub rownowazy dzwig.

Opis robét wykonczeniowych

Tynki

Tynki wewnetrzne cementowo-wapienne kat. Il
Tynki zewnetrzne $cian cienkowarstwowe akrylowe.

Malowanie
W miejscu przebi¢ w Scianie zewnetrznej malowac farbami emulsyjnymi
w kolorze zblizonym do istniejacego.

Oktadziny scienne
Sciany w korytarzach (parter, | pietro) w wyniku projektowanych przebi¢ wykonczy¢ istniejgcymi panelami sciennymi na petng wysokos¢
Scian.

Izolacje
- Izolacja przeciwwilgociowa ptyty fundamentowej pozioma z papy asfaltowej, pionowa 2x Abizol R+P,

Przebudowa instalacji wewn. CO
Przewody stalowe CO na poziomie parteru i I-go pietra kolidujgce z rozbudowa nalezy przebudowac.

Komunikacja i miejsca parkingowe
Dojazd do przedmiotowej dziatki istniejacym zjazdem indywidualnym z drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej. Przy budynku zaprojekto-
wano dwa miejsca postojowe dla samochodéw osobowych o nawierzchni z kostki betonowe;j.
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Winda
1 Roboty wyburzeniowe i demontazowe
1/KNR 4-01 Rozebranie obicia $cian z paneli - analogia m2
d.1|0426-03
2,26*1,2*2 m?2 5,424
RAZEM 5,424
2|KNR 4-01 Rozbidrka cokolikéw z ptytek gresowych m
d.1/0808-08
2,071,2 m 2,400
RAZEM 2,400
3|KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw betonowych . m
d.1|0354-12
1,5 m 1,500
RAZEM 1,500
4|KNR 4-01 Woykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - okno szt.
d.1|0354-04
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
5/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym- |m?2
d.1/0535-08 séw itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku- parepet zewn.
1,5*0,25 m?2 0,375
RAZEM 0,375
6/KNR 13-23 |Rozbidrka izolacji cieplnej ze styropianu m3
d.1/0106-08
1,48*8,3*0,07 m3 0,860
RAZEM 0,860
7|KNNR 6 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piasko- |m
d.1/0806-08 wej
5,65 m 5,650
RAZEM 5,650
8/KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowejj na podsypce cementowo- |m?2
d.1/0803-02 piaskowej
1,52 m?2 3,000
RAZEM 3,000
9|KNNR 3 Rozbidrka konstrukcji z cegly na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej |m3
d.1|0301-01 parter(1,2*2,3%0,42)+l pietro (1,2*2,09%0,40)
(1,2*2,3*0,42)+ (1,2*2,09*0,40) m3 2,162
RAZEM 2,162
10|KNR 4-04 Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym zatadowaniu i |[m3
d.1/1105-01 mechanicznym roztadowaniu na odlegtos¢ do 1 km
2,5 m3 2,500
RAZEM 2,500
11|KNR 4-04 Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym zatadowaniu i |m3
d.1{1105-02 mechanicznym roztadowaniu - dodatek za kazdy rozpoczety km ponad 1 km
Krotnos¢ = 4
2,5 m3 2,500
RAZEM 2,500
2 Roboty budowlano-montazowe
12|KNNR 1 Odspojenie i przewo6z gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10 m w gruncie kat. Il |m3
d.2|0303-02
1,70*1,70*0,5 m3 1,445
RAZEM 1,445
13|KNNR 6 Podbudowy betonowe o grubosci po zageszczeniu 10 cm pielegnowane pias- |m?2
d.2|0109-01 kiem i woda- chudy beton
1,75*1,75 m?2 3,063
RAZEM 3,063
14/KNNR 2 Izolacje z papy asfaltowej uktadane ze smarowaniem zaktadéw jednowarstwo- |m?2
d.2|0603-03 wo
(1,7*1,7)+(1,7*0,4) m?2 3,570
RAZEM 3,570
15|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.2{0290-04 zebrowane o $r. 12 mm
0,071 t 0,071
RAZEM 0,071
16|KNR 2-02 Ptyty fundamentowe zelbetowe - reczne uktadanie betonu m3
d.2|0205-01
1,65*1,65*0,4 m3 1,089
RAZEM 1,089
17|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m2
d.2|0602-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
1,65"1,65 m?2 2,723
RAZEM 2,723
18/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m?2
d.2|0602-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga warstwa
1,65*1,65 m?2 2,723
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RAZEM 2,723
19|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na  |m2
d.2|0603-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
1,65%0,4*3 m?2 1,980
RAZEM 1,980
20|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.2|0603-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
1,65%0,4*3 m?2 1,980
RAZEM 1,980
21|KNNR 1 Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i glebo- |m3
d.2|0318-01 kosci do 1.5 m w gruncie kat. I-1lI
1,445-1,089 m3 0,356
RAZEM 0,356
22|kalkulacja in- |Dostawa i montaz windy - dane wg szczegotowej specyfikacji technicznej kpl.
d.2|dywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
23|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie |m
d.2|0401-04 kat.1lI-IV
2*2,07+2,7 m 6,840
RAZEM 6,840
24|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, |m
d.2|0404-05 spoiny wypetnione zaprawa cementowg
2*2,07+2,7 m 6,840
RAZEM 6,840
25|KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i za- |m?2
d.2|0104-01 geszczanie reczne - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
(5,62+2,7)/12*1,5 m?2 6,240
RAZEM 6,240
26|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce ce- |m?2
d.2|0511-02 mentowo-piaskowej
(5,62+2,7)/12*1,5 m?2 6,240
RAZEM 6,240
27|KNNR 3 Uzupetnienie $cian oraz zamurowanie otworéw w $cianach z cegty na zaprawie|m3
d.2|0302-01 wapiennej i cementowo-wapiennej
0,3*2,30*0,38 m3 0,262
RAZEM 0,262
28|KNR-W 4-01 |Podstemplowanie zagrozonych stropéw bez deskowania m
d.2|0436-02
1,5 m 1,500
RAZEM 1,500
29|KNR 0-21 Konstrukcje szkieletowe - nadproza ztozone o wys. do 140 mm mb
d.2|4003-06
1,60 mb 1,600
RAZEM 1,600
30|KNR 2-05 Konstrukcje podparc,- analogia t
d.2|0208-04
0,054 t 0,054
RAZEM 0,054
31|KNR 4-01 Umocowanie siatki 'Rabitza’ na stopkach belek m
d.2|0703-03
1,20 m 1,200
RAZEM 1,200
32|KNR 4-01 Powlekanie siatki cieto-ciggnionej na $cianach i stropach zaprawg cementowg |m?2
d.2|0704-01
1,20*0,14*2+1,20*0,5 m?2 0,936
RAZEM 0,936
33|KNR 0-14 Obudowa elementéw konstrukcji ptytami gipsowo - kartonowymi na rusztach  |m?2
d.2|2011-08 metalowych pojedynczych belek i podciagow, jednowarstwowa 75 - 01
(2¥0,15+0,4)*1,2 m?2 0,840
RAZEM 0,840
34|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowej na |m?2
d.2|0711-22 stropach, belkach, podciggach, biegach, spocznikach na podtozu z betonu, za-
gruntowanych siatek, ptyt wiérowo-cementowych (do 1 m2 w 1 miejscu)
4,65 m?2 4,650
RAZEM 4,650
35|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m?2
d.2|2009-06 wykonywane recznie na belkach i pasach stropowych na podtozu betonowym
1,60 m?2 1,600
RAZEM 1,600
36/KNR 0-23 Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym m
d.2|2612-08
2,40 m 2,400
RAZEM 2,400
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37|KNR 0-23 Natozenie podktadowej masy tynkarskiej m?2
d.2|0933-01
1,60*0,5*2 m?2 1,600
RAZEM 1,600
38|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw o fakturze rusty- |m?2
d.2{0933-02 kalnej gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podfozu -
Sciany ptaskie i powierzchnie poziome
1,60*0,5*2 m?2 1,600
RAZEM 1,600
39|KNNR 2 Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich farbg emulsyjng dwukrotnie bez m2
d.2{1401-05 gruntowania
3,5 m?2 3,500
RAZEM 3,500
40|KNNR-W 3 |Boazeria - ruszt drewniany na $cianach m?2
d.2|0703-01
0,5*1,5*4 m?2 3,000
RAZEM 3,000
41/KNNR-W 3 |Boazeria panelowa - panele z odzysku m2
d.2|0703-04
3,0 m?2 3,000
RAZEM 3,000
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