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2. OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz, U, z
2020 r. poz. 1333 z péin. zmianami) oswiadczamy, ze projekt zagospodarowania terenu pod nazwa: Linia
o$wietlenia drogowego, kablowa, wydzielona na slupach metalowych w miejscowosci Majdan Jarocinski,
zlokalizowana na dz. nr 175/2, 175/1, 179/1, 137 w obrebie ewid. nr 0008 Jarocin, gm. Jarocin zostal
sporzadzony zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, jest w swoim zakresie
kompletny oraz spelnia wymagania dla celu ktéremu ma stuzyé.

ZESPOL PROJEKTOWY:
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3. CZESC OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
3.1. Podstawa opracowania.

Podstawa opracowania jest:

v Zlecenie inwestora

v’ Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (t. j. z 2020 roku, poz. 1333).

v Rozporzadzenie w sprawie szczegdétowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 11
wrzesnia 2020 roku (Dz. U. 2020 poz.1609).

v" Uchwata nr XXVIIL.198.2017 Rady Gminy w Jarocinie z dnia 15.12.2017 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

v' Warunki przylaczenia nr 22-F5/WP/00378 z dnia 20.01.2022 r. wydane przez PGE
Dystrybucja S.A. Oddzial Rzesz6w Rejon Energetyczny Stalowa Wola.

v" Mapa do celé6w projektowych.

v Biezace uzgodnienia z Inwestorem.

v Prace inwentaryzacyjne przeprowadzone przez projektanta.

v

Inne aktualnie obowiazujace przepisy i normy zwigzane z zakresem opracowania.
3.2.  Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem projektowanego zamierzenia budowlanego jest budowa o$wietlenia drogowego,
kablowego, wydzielonego na stupach metalowych w miejscowoéci Majdan Jarocinski, o$wietlenie
drogi gminnej, zlokalizowanego na dziatkach nr 175/2, 175/1, 179/1, 137 w obrebie ewid. nr 0008
Jarocin, gm. Jarocin. Do o$wietlenia drogi gminnej zastosowane bedg oprawy o$wietleniowe drogowe
ze zroédtami $wiatla LED.

Projekt przewiduje budowe os$wietlenia drogowego, wydzielonego, na stupach metalowych
ocynkowanych zasilanych kablem ziemnym YAKXS 4x25 dt. 133(162) dtugos¢ trasy(dtugosé kabla).

3.3.  Okreflenie istniejacego stanu zagospodarowania terenu.

Wzdtuz drogi gminnej (dziatki o numerach ewidencyjnych nr 179/1, 137, w obrebie ewidencyjnym
nr 0008 Jarocin) o nawierzchni asfaltowej, brak jest oswietlenia drogowego (jest tylko cze$ciowe na
dz. nr 179/1).

Na dz. nr 175/2 zlokalizowany jest stup linii niskiego napiecia nr 7 (wiasno$¢ — PGE Dystrybucja
S.A)) - miejsce przylaczenia projektowanego oswietlenia drogowego.

Dziatki przylegte do os$wietlanych drég gminnych sa zabudowane budynkami mieszkalnymi
i gospodarczymi oraz stanowig tereny upraw rolniczych, cze$ciowo nieuzytki.

3.4. Projekt zagospodarowania terenu.

Budowa o$wictlenia drogowego nie wplynie negatywnie na zmian¢ ukladu przestrzennego.
Oswietlenie drogowe poprawi bezpieczefistwo ofwietlanych drég gminnych. Lokalizacja istniejacej
linii niskiego napigcia pozostanie bez zmian.

3.4.1. Urzadzenia budowlane zwiagzane z obiektem budowlanym

Projektowana linia kablowa, wydzielona oswietlenia drogowego zasilajgca shupy metalowe,
ocynkowane z oprawami ledowymi. Oprawy o$wietlenia drogowego zostang zamontowane na
projektowanych slupach, na wysiegnikach rurowych, zgodnie z planem zagospodarowania
—rys. Nr E-0O1.

»  Linia kablowa oswietlenia drogowego

W celu zasilenia projektowanego o$wietlenia drogowego nalezy wybudowaé linie kablowa nN typu
YAKXS 4x25 db. 133(162) m. odgateziajac si¢ od istn. stupa nr 7 w linii niskiego napiecia ,, MATDAN
JAROCINSKI”.

Miejsce dostarczania energii elektrycznej (granica strom) - zaciski pradowe przewodéw
przylacza na shapie linii nN, na odejsciu od linii zasilajacej w kier. instalacji odbiorey.

Kabel o$wietleniowy uktadaé w pasie drogi gminne w odleglosci 0,7 m. od krawedzi drogi gminne;j,
asfaltowej oraz czg$ciowo na dz. prywatnych nr 175/2, 1751 (na odcinku ok. 18 m. na zwezeniu
kabel uktada¢ w odleglosci 0,5 m. od krawedzi drogi gminnej).



Kabel uklada¢ na glebokosci 0,8 m. dnie rowu kablowego o szer. 0,4 mb na podsypce piaskowej
grubosci 10 cm. Po ulozeniu kabla, nalezy usypa¢ 10 cm warstwe piasku oraz 25 cm warstwe ziemi
rodzimej, nastgpnie ulozy¢ pas folii koloru niebieskiego po czym réw kablowy zasypaé. Przy
zasypywaniu rowu kablowego ziemie zageszcza¢ co 10 cm. Kabel uklada¢ linig falista z zapasem
1-3% celem skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu.

Promien zgigcia kabla powinien by¢ nie mniejszy niz 0,5mb. Na koricach linii kablowej, wzdtuz
trasy kabla w odl. nie wigkszej niz 10 m oraz przy wejéciach na slupy, skrzyzowan itp. instalowaé
opaski kablowe z opisem: nazwa linii kablowej, typ i dlugoé¢ kabla, dane wykonawcy oraz rok
budowy. Przed shupami pozostawi¢ zapasy eksploatacyjne kabla min. 2,0 mb. Kabel, poprzez
fundament wprowadzi¢ do stupa w rurze ostonowej, karbowanej KR50, (gietkie, jednoscienne rury
karbowane przeznaczone do ochrony kabli w miejscach o malych obcigzeniach, karbowane wewngtrz
i na zewngqtrz, dostarczane w kregach ze zigczkg typu M, wyposazone w pilota).

Projektowana linia kablowa krzyzuje si¢ z wjazdami na dziatki, Siecia kanalizacyjna, kablami
telekomunikacyjnymi oraz z wodociagiem. W miejscu skrzyzowan kabel nN chroni¢ rura ostonowa
typu AROT DVK 75.

PrzejScie poprzeczne projektowanej linii kablowej pod droga gminna wykonaé metoda
przewiertu lub przecisku, nie naruszajac nawierzchni asfaltowej, w rurze ochronnej,
grubosciennej SRSG-75.

Przed zasypaniem kabla dokonaé¢ pomiaréw stanu izolacji i dokladnej inwentaryzacji trasy przy
udziale geodety. Wszystkie roboty kablowe wykonaé¢ zgodnie z norma PN-76/E-05125 oraz stosowaé
si¢ do uwag ZUDP powiatu nizanskiego.

Kabel wychodzacy na shupa nr 7 chronié rurg kablowa BE 50 di. min. 3,0 m. Na rurze zamontowac
tabliczke z napisem ,,WO” ozn. Wlasno$é Odbiorey.

Na stupie nr 7, nad rura kablowa nalezy zamontowa¢ zabezpieczenie dodatkowe: skrzynke
bezpiecznikowa SSP-1, wyposazong w zabezpieczenie WTN-00/10A.

Miejsce dostarczania energii elektrycznej (granica stron): zaciski pradowe na stupie nr 7 (linia nN
Majdan Jarociviski”).

Kabel oraz calos¢ o$wietlenia drogowego, pozostaje na majgtku odbiorcy — Gminy Jarocin.
» Stupy metalowe typu S-90PC-3

Shupy os$wietleniowe, metalowe, ocynkowane o przekroju okraglym, typ trzonu shipa: S-80PC-3
z wysiegnikiem typu ST-Y na prefabrykowanym fundamencie betonowym F-150/200, $rednica
koficowki mocujacej oprawe fi 60 mm — 2 szt. Wysiggnik jednoramienny typu ST-Y 1R 1,0 m, 15ST
Fi 60 (wysokos$¢ i wysigg — 1,0 m, kat nachylu — 15 stopni, srednica koficowki mocujacej oprawe
fi 60 mm.)

Zlacze stlupowe TB-1 — wg rys. nr E-03., z zabezpieczeniem bezpiecznikami topikowymi,
malogabaratowymi DO1 4A, czterotorowe do kabli zasilajacych o przekroju: od 4x10 mm2 do 4x35
mm?2 (max. 3 kable): - TB-1 - do zastosowania jednej wkladki topikowe;j.

Fundament — typu F150/200, prefabrykowany, betonowy, wykonany z betonu zbrojonego klasy B20
stanowigcy jednolity blok, w ktérym osadzone sa $ruby M24 do mocowania stopy stupa. Elementy
stalowe fundamentu: kotwy, sruby, elementy zlaczne oraz konstrukcja mocujaca z zawiasem —
ocynkowane, wersja z elementami montazowymi stupa z zawiasami. Fundament zabezpieczy¢ przed
dziataniem czynnikow atmosferycznych — abizolem.

> Oprawy oswietlenia drogowego.

Na wysiegnikach zamontowanych zgodnie z wyzej przedstawionym opisem nalezy zamontowac
oprawy o$wietleniowe uliczne w nowoczesnej formie na zrédta LED, 11 klasy ochronnosci, o mocy
P = min. 70W, szczelnoéci IP66 oraz odpornosci mechanicznej IK09. Kat mocowania oprawy do
wysiegnika jest regulowany. Kazda oprawa bedzie zabezpieczona wkladka topikowa,
matogabarytowa DO1 4A, zainstalowang w zlaczach shipowych  jako  zabezpieczenie  opraw
oswietleniowych.

Na stupach nr 7/1/WO, 7/2/WO (zgodnie z rysunkiem nr E-1) zamontowa¢ nalezy lampy o$wietlenia
ulicznego, ledowe 70W - 2 szt. Lampy zabezpieczy¢: wkladkami bezpiecznikowymi, topikowymi,
matogabaratowymi DO1 4A. Od ztacz shupowych do opraw nalezy zastosowaé kabel YKY 3x2,5.



Dane i parametry techniczne, jakie powinna spelnia¢ oprawa o§wietleniowa LED.

Nazwa Dane (minimalne wymagania)
Napiecia zasilania 220-240V
Moc oprawy Min 70 [W]
Strumien $wietlny oprawy Min 800 Im
Skuteczno$é §wietlne 115 Im/W
Temperatura barwowa 4000K
Wspolczynnik oddawania barw Min 70
Zakres temperatury pracy -40, +50 °C
Materiat klosza Szklo  przezroczyste, szyba
Zrédio $wiatta LED
Materiat obudowy Aluminium
Napiecie znamionowe od/do [V] do 240
Rodzaj osprzetu Transformator elektroniczny
Sposéb montazu Od gbry/z boku
Kolor obudowy szary
Stopien ochrony IP66
Odporno$é udarowa IK09
Odpowiednie do montazu na szczycie stlupa, | od/do [mm] do 60
Typ optyki Regulowany uklad optyczny
Regulacja pochylenia -15° do + 15° (co 5°),
Gwarancja 5 lat

> Uziomy robocze i odgromowe, ochrona przeciwprzepigciowa.

Nalezy zamontowa¢ ogranicznik przepigé typu ASA 0,6/5 na przewodzie oswietleniowym
na st. nr 7. Stupa nr 7 nalezy uziemié, uzyskujac warto$é uziemienia nie przekraczajacg 10 Q.
Nalezy wykona¢ réwniez uziemienie odgromowe stupéw o$wietleniowych - projektuje sie utozenie
w rowie kablowym bednarki Fe/Zn 25x4, utozonej pod projektowanym kablem o$wietleniowym oraz
uzyskanie wartosci rezystancji uziemienia nie przekraczajacej 10 Q.

Spos6b ulozenia bednarki jest nastepujacy:
Wykop kablowy przygotowany do ulozenia kabla nalezy poglebi¢ o 10 cm. W dnie utozyé bednarke.
Bednarke przysypaé¢ 10 centymetrowa warstwa gruntu rodzimego.

Warto$¢ rezystancji uziemienia odgromowego stupéw nie moze przekroczy¢ 10 Q. Wartos$¢ uzyskang
nalezy potwierdzi¢ pomiarem.

»  Sterowanie i uklad pomiarowy w szafie na stacji transformatorowej

Konserwacj¢ wybudowanego o$wietlenia (wlasnosé — Gmina Jarocin) wykonywal bedzie Rejon
Energetyczny Stalowa Wola. Istniejacy uklad pomiarowy wraz ze sterowaniem o$wietleniem
drogowym znajdujacy si¢ w szafce niskiego napigcia na stacji transformatorowej pozostaje bez zmian.

Moc przylaczeniowa 4,0 kW (zwigkszenie mocy — moc. istn. 3,0 kW) przy zabezpieczeniu
przelicznikowym 20 A (zabezpieczenie przedlicznikowe - bez zmian).

Sterowanie zalaczaniem o$wietlenia ulicznego zegarem sterujacym, astronomicznym, zalgczajacym
stycznik - istniejace.

»  Ochrona przeciwporaieniowa.

Istniejaca sie¢ rozdzielcza niskiego napigcia ,,Majdan Jarocinski” pracuje w ukladzie TN — C. Jako
ochrong dodatkowa od porazen pradem elektrycznym projektowanej linii o§wietleniowej zastosowano
samoczynne wylaczenie zasilania, realizowane za pomocg zabezpieczen topikowych
zainstalowanych w szafie stacyjnej nN na st transformatorowej. Zaprojektowano oprawy
os$wietleniowe II klasy ochronnos¢ nie wymajajace dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej. Kazda
oprawa zabezpieczona bedzie wkiadka topikowa, matogabarytowa DO1-4A.

Zgodnie z wykonanymi obliczeniami ochrona przeciwporazeniowa jest skuteczna.



>  Obliczenia techniczne

— Obliczenie mocy, pradu szczytowego oraz dob6r zabezpieczen

Prad calkowity
1190
Py = istn(7 x 150W) + proj(2 x 70W) =1 190 W R = 517A
230

Dobieram: Zabezpieczenie przedlicznikowe w szafce SOU: BiWtz 20A.
Zabezpieczenia obwodowe oswietlenia : BiWtz 16A.
Zabezpieczenia opraw w tabliczce stupowej: DO1 4A.

— Dobér przekroju przewodéw
Dobieram :
Kabel zasilajgcy lampy o$wietleniowe - YAKXS 4x25. Obcigzalno$é dlugotrwata kabla YAKXS 4x25
wynosi 99 A. '
Przewody zasilajgce lampe YKY 2x 2,5
Przekroje przewod6w i kabli dobrano w oparciu o PBUE Zeszyt 10 - ,,Dob6r przewodéw i kabli do
obcigzen pradem  elektrycznym” oraz katalogiem ,,TELE-FONIKA Kable”.

— Obliczenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej- uklad sieci RE: TN-C

St. trafo
»Majdan Jaroc.’] 1-faz st. 7 (SSP-1) st.7/2
100 kVA kWh (WTN-00/10A)
I__@l I'_\e—l \_§5/ AsXSn 4x70+25 YAKXS 4x25
BiWiz 20A BiWiz 16 A L=230m L=133(162) m
WTN-1/gF-50A
L= 5,17A
I . =225,84
L. = 75,2A
t=5s
Skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej zachowana: L. > Iw

— Obliczenie wymaganej rezystancji izolacji kabla w przeliczeniu na 1 km
100

Rwym="__ 3 MQ i minimum 20 MQ
Vs
DlaYAKY 4x25 Ryym = 34MQna 1km
Nalezy wykona¢ pomiar rezystancji kabla induktorem 2500V i przeliczy¢ w/g wzoru:
L (km)
Rx 1km (MQ) = Rx (MQ) x
1 (km)
gdzie : Rx 1km - warto$¢ rezystancji izolacji kabla przeliczona na 1 km
Rx - zmierzona warto$¢ rezystancji izolacji kabla
L - dtugos¢ kabla w (km)

Warto$¢ przeliczona powinna by¢ wigksza od warto$ci minimalnej - 34 MQ .



3.4.2. Sposéb odprowadzania i oczyszczania §ciekéw.

Inwestycja liniowa w zakresie o§wietlenia drogowego, nie dotyczy odprowadzania i oczyszczania
$ciekow.

3.4.3. Uklad komunikacyjny.

Inwestycja liniowa w zakresie o§wietlenia drogowego, nie dotyczy ukfadu komunikacyjnego.

3.4.4. Sposob dostepu do drogi publicznej.

Projektowana inwestycja usytuowana jest przy drogach gminnych, co zapewnia bezposredni dostep
do tej drogi.

3.4.5. Parametry techniczne sieci uzbrojenia terenu.

Parametry stupéw oswietleniowych

v' Shuip metalowy, ocynkowany typu S-90P-3 z wysiegnikiem db. 1,0 m. Wysokosé
zamontowania oprawy — 9,0 m. - 2 szt.

v" Fundament — typu F150/200, prefabrykowany, betonowy, wykonany z betonu zbrojonego
klasy B20 stanowigcy jednolity blok, w ktérym osadzone sg $ruby M24 do mocowania stopy
stupa.

v glebokos$é zakopania fundamentu — 1,5 m

Kabel ziemny — o§wietleniowy:

v typ YAKXS 4x25 mm’, zakopany na glebokosci min. 0,8 m, czesciowo w rurze ostonowej
DVK 75, dlugos¢ kabla — 133/162 m. (dlugosc trasy/dtugosé kabla)

Oprawy o$wietleniowe:

v Oprawa o$wietleniowa LED o parametrach: obudowa aluminiowa, klosz szyba hartowana,
moc min 70 W, strumien §wietlny min. 8000 Im, klasa szczelnosci min. IP66, skuteczno$é
min 115 lm/W - 2 szt.

3.4.6. Uksztaltowanie terenu i uklad zieleni.
Zielen i uksztaltowanie terenu po zrealizowaniu inwestycji pozostanie w stanie niezmienionym. Teren
zostanie przywrocony do stanu pierwotnego.

3.4.7. Zestawienie powierzchni objetych opracowaniem.

Inwestycja liniowa w zakresie oswietlenia drogowego, nie dotyczy powierzchni objetych
opracowaniem.

3.5. Informacje i dane.

3.5.1. Ograniczenia lub zakazy w zabudowie i zagospodarowaniu terenu.

Zgodnie Uchwalg nr XXVIII.198.2017 Rady Gminy w Jarocinie z dnia 15.12.2017 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lokalizacja inwestycji uwzglednia
potrzeby interesu publicznego i nie narusza obowigzujgcych przepiséw w zakresie wymagan tadu
przestrzennego. Dziatki nr 179/1, 137 sa dziatkami drogowymi, zatem dopuszcza sie przebieg sieci
infrastruktury technicznej zwiazanej z funkcjonowaniem tych drog.

Shupy oswietleniowe nie beda posadowione na gruntach lesnych, nie bedzie réwniez konieczna
wycinka drzewostanu.

Pozostate ograniczenia, nie dotycza projektowanego zamierzenia budowlanego.

3.5.2. Dane informujgce o wpisie do rejestru zabytkéw.

Dziatki, przez ktére przebiega inwestycja nie sg objete ochrong konserwatorska.

3.5.3. Dane o wplywie dzialalno$ci gérniczej.

Projektowana instalacja o§wietlenia drogowego nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego

3.5.4. Informacje o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych
zagrazajacych dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw
projektowanego obiektu budowlanego.

Planowana inwestycja ma charakter nieuciagzliwy i nie jest zaliczana do przedsiewzig¢ mogacych

znaczaco oddziatywaé na §rodowisko naturalne w rozumieniu Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia
9.11.2010 w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko.



3.6. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej.

Warunki ochrony przeciwpozarowej: jak w stanie istniejgcym.

Projektowana inwestycja — budowa o$wietlenia drogowego nie powoduje pogorszenia warunkéw
ochrony przeciwpozarowej obiektéw przylegtych.

3.7. Inne niezbgdne dane dotyczace specyfiki i stopnia skomplikowania obiektu.

Projektowany odcinek o$wietlenia drogowego bedzie obiektem o prostej konstrukcji, wykonany
zostanie w standardowe;j technologii.

Nie przewiduje si¢ wykonywania robot szczegdlnie skomplikowanych.

3.8. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu.

Podstawa prawna sporzadzenia

Art. 20 ust. 1 pkt 1c i art. 34 ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity — Dz.
U. 22020 r. poz. 1333 z pdzniejszymi zmianami)

Projektowany obiekt

Budowa o$wietlenia drogowego, kablowego, wydzielonego na stupach metalowych przy drodze gminne;j
w miejscowosci Majdan Jarocinski, polozonych na dz. ewidencyjnych nr 175/2, 175/1, 179/1, 137 w
obre¢bie ewid. nr 0008 Jarocin w obrgbie ewid. nr 0008 Jarocin, w tym:

1. Budowa linii oswietlenia drogowego, kablowej, wydzielonej na shupach metalowych, relacji od st. nr
7 do st. nr 7/2/WO kablem YAKXS 4x25 mm?® dlugosei 133(162) m,

2. Budowa slupéw o$wietlenia drogowego, metalowych, ocynkowanych typu S-90C-3 z wysiegnikiem
dt. 1,0 m. Wysokos¢ zamontowania oprawy — 9,0 m. Fundament — typu F150/200, prefabrykowany,
betonowy, wykonany z betonu zbrojonego klasy B20 stanowigcy jednolity blok, w ktérym osadzone
s3 Sruby M24 do mocowania stopy shipa — 2 szt.

3. Oprawa ofwietleniowa LED o parametrach: obudowa aluminiowa, klosz szyba hartowana, moc min

70 W, strumient $wietlny min. 8000 Im, klasa szczelnosci min. IP66, skuteczno$é min 115 lm/W
— 2 szt.

4. Budowa uziemienia roboczego i odgromowego stupow nr 7/1/WO, 7/2/WO poprzez wlozenie bednarki
pod projektowana linig kablowa.

5. Ochrona przeciwprzepigciowa oraz ochrona od porazen pradem elektrycznym.

Do oswietlenia drogi gminnej zastosowane beda oprawy o$wietleniowe drogowe ze Zrodtami $wiatla
LED.

Istniejaca zabudowa dzialki inwestora

Droga gminna, na ktorej i w poblizu zlokalizowane sa urzadzenia obce: linia napowietrzna niskiego napiecia,
sie¢ wodociggowa, siec telekomunikacyjna, kanalizacja sanitarna oraz sie¢ gazowa.

Istniejaca zabudowa dzialek sgsiednich

Dzialki sgsiednie zabudowane sa budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi oraz budynkami gospodarczymi,
zlokalizowanymi zgodnie z warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadaé budynki. Czes$é dzialek
uprawianych rolniczo, cze$¢ stanowi nieuzytki.

Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowana ,Budowa o$wietlenia drogowego, kablowego, wydzielonego na stupach metalowych przy
drodze gminnej w miejscowos$ci Majdan Jarocinski, polozonych na dz. ewidencyjnych nr 175/2, 175/1, 179/1,
137 w obrgbie ewid. nr 0008 Jarocin, bedzie sluzyla o$wietleniu drogi gminnej. Do os$wietlenia drogi
zastosowane begda oprawy o$wietl. drogowe ze Zrédtami $wiatta LED.

Istniejgce uzbrojenie terenu w obrebie inwestycji

Sieci: elektroenergetyczna napowietrzna niskiego napiecia, sie¢ wodociagowa, sie¢ telekomunikacyjna, sieé
kanalizacyjna, sie¢ gazowa oraz droga gminna.

Lokalizacja projektowanych obiektow

Projektowana inwestycja, bedzie zlokalizowana w obrebiec ewid. nr 0008 Jarocin, na dz. nr 175/2, 175/1,
179/1, 137 gm. Jarocin, powiat nizanski.

Ustalenia z zakresu planowania przestrzennego

Na terenie projektowanej inwestycji obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - Uchwata
nr XXVIII.198.2017 Rady Gminy w Jarocinie z dnia 15.12.2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.




Przewidywane wplyw projektowanego budynku wraz z urzadzeniami budowlanymi
z nim zwigzanymi na tereny sasiednie

Projektowana inwestycja zapewnia mozliwosé uzytkowania tych obiektéw zgodnie z ich przeznaczeniem
i spetnia wymagania, o ktérych mowa w art. 5, w tym w ust. 1 pkt 9 ustawy — Prawo budowlane w zakresie
poszanowania, wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektow, uzasadnionych intereséw oséb trzecich.

Okreslenie obszaru oddzialywania

Obszar oddziatywania projektowanego zadania inwestycyjnego miesci si¢ w cato$ci na dziatkach, na ktérych
obiekty te zostaly zaprojektowane.

Uzasadnienie

Projektowana inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko
wedhug Rozporzadzenia Rady Ministréw z 9 listopada 2010 r. w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzigé
mogacych oddziatywaé na $rodowisko (Dz. U. 22010 r. poz. 1397 z p6zn. zmianami).

Teren realizacji inwestycji zamknie si¢ w granicach dzialek objetych projektowanym zamierzeniem
inwestycyjnym. Projektowana linia kablowa oswietlenia drogowego oraz stupy z oprawami o§wietleniowymi,
ledowymi bgda zrealizowane bez wchodzenia na dziatki sgsiednie.

W projekcie zagospodarowania terenu, z przeznaczeniem na cele budowlane, okreslono proponowane jej
zagospodarowanie, wskazujac lokalizacj¢ projektowanej budowy. Przeprowadzono analizy, z ktérych wynika,
ze projektowane obiekty nie spowoduja niedopuszczalnych ograniczen w zagospodarowaniu.

Zasieg oddzialywania przedsigwzigcia bedzie ograniczony do dzialek, na ktérych przewiduje sie realizacje
przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego. Na etapie eksploatacji planowanej inwestycji nie przewiduje sig
wystepowania negatywnych oddzialywan na tereny sasiadujace.

Teren inwestycji znajduje si¢ w bezposrednim sasiedztwie istniejacej zabudowy mieszkaniowej i terenow
rolniczych, przebiega przez dzialki drogi gminnej bedacych wlasnoscia Gminy Jarocin. Zastosowanie
wszystkich rozwigzan technicznych, opisanych w projekcie zamknie oddziatywanie planowanej inwestycji w
granicach dziatek, na ktorej bedzie zlokalizowana.

Poszanowano, wystegpujace w obszarze oddzialywania obiektu, uzasadnione interesy osob trzecich,

o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 9 ustawy — Prawo budowlane.

Obszar oddzialywania projektowanego zadania inwestycyjnego mieéci sie na dzialkach, na ktérych zostal
zaprojektowany, a stronami postepowania administracyjnego o wydanie pozwolenia na budowe bedzie:
Gmina Jarocin jako wlasciciel dz. nr 179/1, 137 oraz osoby prywatne, jako wlasciciele
dz.nr  175/2, 175/1, 179/1, 137 w obrebie ewid. nr 0008 Jarocin w obrebie ewid. nr 0008 Jarocin,
gmina Jarocin, powiat nizanski.
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4. ZESTAWIENIE MATERIALOW

.

MAIJDAN JAROCINSKI (materialy podstawowe)
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SPORZADZIX.

Materialy drobne i pomocnicze przewidzi wykonawca.




5. CZESC RYSUNKOWA.
5.1. Orientacja —rys. Nr E-00

5.2. Projekt zagospodarowania terenu — plan rozmieszczenia urzadzen oswietlenia
drogowego — rys. nr E-01

5.3. Schemat ideowy zasilania — Rys. nr E-2

5.4. Shup oswietleniowy, fundament - widok, dane techniczne — Rys. nr E-3
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Oswietlenie drogowe
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