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Z B A \ . .
INZYNIEROW Lublin, dnia 8 grudnia 2009r.

BUDOWNICTWA
LOIIB.OKK.7131/5~7132/5/09

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy 2z dmia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych architektéw, inZynierow
budownictwa oraz urbanistéw /Dz, U. z 2001r. Nr S, poz. 42, z péin. zm/, art. 13 ust. 1 pkt. 1§2 ,art. 14 ust. 1 pkt. S
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane / fekst Jednolity: Dz. U.z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z péin. zm./, oraz § 12,

§ 15 | § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie / Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 /i art. 104 § 1 Kodeksu postgpowania administracyjnego / Dz. U. z 2000
r. Nr 98, poz. 1071 z pém. zm. /

stwierdzamy, ze

Pan Tomasz BZDZIUCH

magister inZzynier
urodzony dnia 19 lutego 1978 r. w Bilgoraju
otrzymat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny : LUB/0110/PWOE/09

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania administracyjnego
/Dz.U.z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pé2n. zm./ odstgpuje sie od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnie budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy — Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Giéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkéw
wladciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie,
za pofrednictwem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lublinie w terminie 14 dnia od daty jej dor¢czenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

{ Czionek
&

‘

Przewodniczacy
Sktadu Orzekajagego OKK.

mg'l" nz. ivlan'a Kosler

Otrzymuja;:

(1\. Pan Tomasz Bzdziuch
§61 307,
23400 Bitgoraj

2. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. aa
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Szczegblowy zakres uprawnien
do projektowaniai kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Pan Tomasz BZDZIUCH

. Namocy art. 12 ust.1 pkt.1 i 2 oraz art.13 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie obj¢tym
w/w specjalnoscia , niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

- projektowania, sprawdzania projekiéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budowsg lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementdw,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5
ustawy.

bez ograniczen

II. Namocy § 15 ust.1i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie /Dz. U.
Nr 83, poz. 578 /, niniejsze uprawnienia uprawniaja do:
- sporzgdzania projektow zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie tej specjalnosci,
- projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi
z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz
z urzgdzeniami do zasilania i sterowania.

Przewodniczacy
Sktadu Orzekajagego OKK.

it 2 B A

-"{ INZYNIEROW
TA 0l f BUDDWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-5YJ-8SMW-NAW *
Pan Tomasz BZdziuch o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0043/10
adres zamieszkania S6l 307, 23-400 Bitgoraj

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaéwiadczenie jest wazne od 2022-04-01 do 2023-03-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-10 roku przez:
Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzglgdem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pi lub kontaktujac sig z biurem wiaéciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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WP-1
{wz 01.10.2019)

J Stalowa Wola, 20-01-2022 r,
l= GE 22-F5/5/00378,

——— Zatacznik nr 1 do umowy nr o przylgczenie do sieci.
PGE Dystrybucja $.A.

Gmina Jarocin

Jarocin 159

37-405 Jarocin

Warunki przytaczenia nr 22-F5/WP/00378 dla Podmiotu V grupy prazytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kv

Nazwa obiektu przyiaczanego do sieci: budowa o$wietlenia wydzielonego
Lokalizacja: gmina Jarocin, miejscowos¢ Majdan Jarocifiski, nr dz. Oswietlenie drogowe

Na podstawie rozporzqdzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegdtowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z péin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
Z dnia 05-01-2022, okresla sie nastepujqce warunki przylgczenia:

1 Miejsce przytaczenia: stup linii napowietrznej nr 7 sieci nN. Stacja zasilajaca $9-0247 Majdan Jarocifiski.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wilasnosci  sieci

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski pradowe przewodéw przylacza na

odejéciu od linii zasilajacej w kierunku instalacji odbiorcy. _

Moc przytaczeniowa: 4,00 kW {moc istn, 3,00 kW) ~ zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:
5.1 przylaczenie nie wymaga wprowadzenia zmian w sieci

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1 Ze slupa nr 7 wybudowa¢ odcinek oswietlenia ulicznego wydzielonego kablowego o przekroju wg uznania
diugosci wg potrzeb. Zainstalowaé lampy oswietlenia ulicznego typu wedlug uznania w ilosci wedtug potrzeb. Uklad
pomiarowy j/n oraz sterowanie zegarem w szafie oswietlenia ulicznego Zlokalizowanej na stacji trafo pozostaje bez
Zmian. Moc zainstalowanych opraw nie moie przekraczaé 1 kW.
6.2 DIa oznaczenia lamp o$wietienia ulicznego pozostajacych na majatku Inwestora stosowaé wysiggniki do lamp
w kolorze #6ttym lub tabliczki WO zainstalowane na kazdym stupie.
6.3 Istniejace zabezpieczenie o wartoéci 20 A pozostaje bez zmian.
6.4 Szczegély techniczne ustali projektant na etapie projektowania w RE Stalowa Wola

7 Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: w szafie rozdzielcze] na stacji trafo.

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 ukfad pomiarowo-rozliczeniowy istniejqcy pozostaje bez zmian.

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia giéwnego:
9.1 wylacanik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 20 [A],

10 Jako system dodatkowej ochrony od poraien przyjaé samoczynne wylaczanie 2asilania w czasie okreslonym
w obowigzujgcych normach. Ukiad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wigkszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmienno$ci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci mieéci sie w granicach przywotanego wyiej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykonaé osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacie do prowadzenia robét
elektrycznych.

14 informacje dodatkowe:
14.1 warunki przytaczenia sy wazne 2 lata od daty ich doreczenia,
14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przylaczaniem obiektu Whnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznoéci warunkéw przylaczenia umowy o przylaczenie.

15 Uwagi dodatkowe:
15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajgcych ze zmian stanu sieci
1 jej konfliguracji lub utrudniert w budowie urzadzen.
15.2 Zmiany wplywajace na zwiekszenie optaty za przylaczenie wymagajg akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz
zmiany umowy o przytaczenie,
15.3 Wybudowane urzadzenia pozostajg na majatku inwestora oswietlenia ulicznego

LN Y]



15.4 W miejscu rozgraniczenia wiasnosci urzadzery umiescic tabliczke informacyjng z napisem "WO",

15.5 Przed przystapieniem do realizacji sieci oéwietlenia Podmiot Przytaczany powinien przediozy¢ do uzgodnienia
opracowang dokumentacje techniczno - prawng oraz podpisa¢ umowe udostepnienia infrastruktury
elektroenergetycznej w celu zabudowy urzadzen oSwietlenia drogowego.

15.6 Dotychczasowy przydziat mocy 5 kW (PPE 480548109003141430)

Warunki przylaczenia opracowat: Warunki przylaczenia zatwierdzit.
patryk Powezka !

ucja 8.A,
26w
L& Enargety Stalowa Wals



- PGE Dystrybucja S.A.
/‘ . Oddziat Rzeszéw
PG Rejon Energetyczny Stalowa Wola
37-450 Stalowa Wola, ul. Komisji Edukacji Narodowej 18

tel.: (17} 749 7000

PGE Dystrybucja s.A: e-mail. RE05.OR@pgedystrybugja.pl
Stalowa Wola, dn. 11.08.2022 .
PROTOKOL Nr 135/2022

z posiedzenia Komisji Oceny Prac Projektowych

Temat: uzgodnienie projektu zagospodarowania terenu pt.:
»Budowa oswietlenia drogowego, kablowego, wydzielonego na stupach metalowych przy
drodze gminnej w miejscowosci Majdan Jarociriski, potozony na dz. ewidencyjnych nr 175/2,
175/1,179/1, 137w obrebie ewid. Nr 0008 Jarocin.”

Inwestor:
Gmina Jarocin
Jarocin 159
37-405 Jarocin

Autor projektu:
Tomasz Bidziuch, uprawnienia: LUB/0110/PWOE/09

Sktad Komisii:

1. Marian Oleszek - przewodniczacy
2. Andrzejto$ - czlonek
3. Pokora Grzegorz - cztonek

Zakres podlegajacy uzgodnieniu:
Oswietlenie uliczne, wydzielona linia napowietrzna typu YAKXS 4x25 mm?,
dt. 133/162 m. (WO)

Stup oswietleniowy metalowego, ocynkowanego 9 m typu S-90PC-3 z Oprawy LED 70 W
- 2 szt, (WO)

Uwagi do projektu:
1. Nazejsciu ze stupa w kierunku SOU zamontowa¢ SSP.

2. W celu oznaczenia lamp pozostajagcych na majatku Inwestora zastosowaé wysiegniki

do lamp w kolorze zéttym, dopuszcza sie zamontowanie tabliczki z napisem ,,WO” na stupie w
sposob trwaty,

3. Realizacja bedzie mozliwa po podpisaniu umowy przytaczeniowej.

Whniosek Komisii:
uzgodni¢ przediozony projekt w zakresie zgodnosci z warunkami przytaczenia nr:
22-F5/WP/00378 z dnia 20.01.2021 r. - pod warunkiem spetnienia w/w uwag.

Wazno$¢ uzgodnienia okreéla sie do dnia: 20.01.2024 r.

Podpisy Komisji:

1. / 2. // 3. oo /\)L%ﬂ

Zatwierdzam wniosek Komisji:

2k

PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna z siedzibg w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsiebiorcow prowadzonego
przez Sgd Rejonowy Lublin-Wschdd w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855,
REGON: 060552840, Kapitat zakladowy: 9 729 424 160 zt w petni optacony. Konto bankowe: Bank PEKAQ S.A. o/Warszawa, Al. Jerozolimskie 2, 00-
400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl






Uchwala Nr XXVIIL.198.2017
Rady Gminy w Jarocinie

z dnia 15 grudnia 2017r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzadzie gminnym
(Dz. U. 22017 r. poz. 1875) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073), w zwiazku z Uchwalg Nr V1.37.2015
Rady Gminy w Jarocinie zdnia 18 maja 2015 roku w sprawie przystgpienia do sporzadzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, po stwierdzeniu, ze nie zostaja naruszone
ustalenia Studium Uwarunkowan i Kierunkéw Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jarocin
uchwalonego uchwata Nr XXXI11.229.2014 Rady Gminy w Jarocinie z dnia 26 czerwca 2014 roku

Rada Gminy w Jarocinie uchwala, co nastgpuje:

Rozdzial 1.
Ustalenia Ogolne

§ 1. 1. Uchwala si¢ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla dziatek polozonych
w miejscowosci Jarocin (czg$¢ Majdan Jarocifiski), zwany dalej ,,planem™.

2. Przedmiotem planu jest obszar o powierzchni 18,41 ha obejmujacy cze$¢ dziatek
w miejscowosci Jarocin (cz¢éé Majdan Jarocinski), ktérego granice przedstawiono na zataczniku nr 1
do niniejszej uchwaty.

3. Zatgcznikami do niniejszej uchwaty sa:

1) zalacznik nr 1 — rysunek planu w skali 1:1000, sporzadzony na urzedowej kopii mapy
katastralnej, stanowigcy integralng czes$¢ niniejszej uchwaly;

2) zatacznik nr 2 — rozstrzygnigcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do wylozonego
do publicznego wgladu projektu planu;

3) zalacznik nr 3 — rozstrzygnigcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji
z zakresu infrastruktury technicznej, ktére naleza do zadan wlasnych gminy oraz zasadach ich
finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

§ 2. llekro¢ w uchwale jest mowa o:

1) dachu plaskim — nalezy przez to rozumie¢ dach o kacie nachylenia polaci dachowych nie
wigkszym niz 12°;

2) dachu stromym — nalezy przez to rozumie¢ dach dwuspadowy lub wielospadowy o kacie
nachylenia gléwnych potaci dachowych w przedziale 30° - 45°;

3) dojezdzie niewyznaczonym — nalezy przez to rozumieé istniejacy lub projektowany dojazd , ktory
nie zostal wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczajagcymi, zapewniajgcy obstuge
komunikacyjng dziatek lub obiektéw;



4)

)

6)

1y
2)
3)
4)
5)
6)
7

nieprzekraczalnej linii zabudowy — nalezy przez to rozumie¢ lini¢ wyznaczona na rysunku planu
okre$lajaca najmniejsza dopuszczalng odleglo$¢ usytuowania lica zewngtrznych Scian budynku
w stosunku do linii rozgraniczajgcych, od ktdrych te linie wyznaczono. Linia ta nie dotyczy
okapéw, gzymso6w, schodéw i pochylni, wykuszy, balkonéw, gankéw i taraséw wystajgcych
przed lico budynku do 1,5 m;

przeznaczeniu terenu — nalezy przez to rozumieé rodzaj lub rodzaje zabudowy, zagospodarowania,
dziatalnosci lub uzytkowania, ustalone planem dla terenu wyznaczonego liniami rozgraniczajacymi;

symbolu — nalezy przez to rozumie¢ symbol literowy lub literowo-cyfrowy przypisany terenowi
wyznaczonemu liniami rozgraniczajacymi, w ktérym litery okreslaja przeznaczenie podstawowe
terenu a cyfra umozliwia identyfikacje terenu sposérod innych o tym samym symbolu literowym.

§ 3. 1.Nastepujace oznaczenia graficzne na rysunku planu s ustaleniami planu:
granica obszaru objetego planem;
linie rozgraniczajace tereny o réznym przeznaczeniu lub réznych zasadach zagospodarowania;
nieprzekraczalna linia zabudowy;
przeznaczenie terendw wyrazone za pomocg symboli;
wymiarowanie odleglosci w metrach;
pas technologiczny linii elektroenergetycznej sredniego napigcia,
tereny zmeliorowane.

Oznaczenia graficzne wystepujgce na rysunku planu nie wymienione w ust. 1 maja wylgcznie
charakter informacyjny.

Rozdzial 2.
Przeznaczenie terenéw

§ 4. W granicach obszaru objetego planem wyznacza si¢ tereny o réznym przeznaczeniu lub

réznych zasadach zagospodarowania, oznaczone symbolami:

D

2)
3)
4)
5)
6)
7)

1)

MN1, MN2, MN3, MN4, MN5, MN6, MN7, MN8 - tereny zabudowy mieszkaniowe;j
jednorodzinnej w formie wolnostojacej lub blizniaczej;

U — teren zabudowy ustugowej;

ZN — teren zieleni niskiej;

WS1, WS2 — tereny wod powierzchniowych;

KDL - teren drogi publicznej klasy lokalnej;

KDD1, KDD2 — tereny drog publicznych klasy dojazdowej;
KDW1, KDW2, KDW3 — tereny drég wewnetrznych.

Rozdzial 3.
Zasady ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego
§ 5. W zakresie sytuowania obiektéw budowlanych i zasad ksztaltowania zabudowy:

ustala si¢ usytuowanie budynkéw zgodnie z przebiegiem nieprzekraczalnej linii zabudowy
wskazanej na rysunku planu;



2)

3)

4)

1)
2)

3)

1)
2)

1)
2)

3)

dopuszcza sig¢ sytuowanie budynkéw bezposrednio przy granicy z sgsiednig dziatkg budowlang
lub w odleglosei 1,5 m od niej,

zachowuje sig istniejgcg zabudowe polozona pomigdzy nieprzekraczalng linig zabudowy a linig
rozgraniczajaca, dopuszczajac jej przebudowe;

dopuszcza si¢ rozbudowe budynkéw potozonych pomiedzy nieprzekraczalng linia zabudowy
a linig rozgraniczajacg terenu pod warunkiem, iz rozbudowa ta nastapi z zachowaniem wyznaczonej
nieprzekraczalnej linii zabudowy.

§ 6. Ustalenia dla ogrodzen:
maksymalna wysokos¢ ogrodzenia — 1,8 m od poziomu terenu;

zakaz stosowania ogrodzen, ktérych przgsta wykonane sg z prefabrykatéw betonowych,
zelbetowych i blachy;

lokalizacja ogrodzen frontowych dzialek budowlanych zgodnie z liniami rozgraniczajgcymi drog
wyznaczonych planem, przy czym dopuszcza sie ich wycofanie nie wigcej niz 2,0 m w glab
dziatki budowlanej w miejscach sytuowania bram wjazdowych oraz w przypadku koniecznosci
ominigcia istniejacych przeszkdd (drzew, urzadzen infrastruktury techniczne;j itp.).

§ 7. Ustalenia w zakresie kolorystyki obiektéw budowlanych:
zakaz stosowania jaskrawej kolorystyki elewacji i pokry¢ dachowych;

zakaz, o ktérym mowa pkt 1 nie dotyczy naturalnej barwy okladzin z drewna, kamienia, cegly
1 szkla.

Rozdzial 4.
Zasady ochrony Srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego
§ 8. Ustalenia w zakresie ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
zakaz lokalizacji przedsigwzig¢, mogacych zawsze znaczgco oddzialywaé na srodowisko;

zakaz lokalizacji przedsigwzig¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddzialywaé na $rodowisko, dla
ktérych stwierdzono obowigzek przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko,
z wylgczeniem inwestycji celu publicznego z zakresu lacznosci publicznej, sieci i urzadzen
infrastruktury technicznej oraz drég;

gromadzenie odpadéw wytwarzanych na obszarze planu zgodnie z zasadami obowigzujacymi na
terenie gminy Jarocin.

Rozdzial 5.
Szczegdlne warunki zagospodarowania terenéw

§ 9. Wyznacza si¢ tereny zmeliorowane, dla ktérych ustala si¢ nakaz przebudowy elementéw sieci
drenarskiej lub ich likwidacji w sposéb zapewniajacy wiasciwe funkcjonowanie pozostalego
systemu drenazy w przypadkach kolizji projektowanej zabudowy z istniejacg siecig drenarska.

Rozdzial 6.
Granice i sposoby zagospodarowania terenéw podlegajacych ochronie

§ 10. Wskazuje si¢, ze caly obszar planu znajduje si¢ w granicach otuliny Parku

Krajobrazowego Lasy Janowskie, dla ktérej nalezy uwzgledni¢ uwarunkowania okreslone ustaleniami
niniejszej uchwaty.



Rozdzial 7.
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systeméw komunikacji
§ 11. Ustalenia w zakresie zasad rozbudowy i budowy systeméw komunikacji:

1) Uktad drég publicznych tworza drogi oznaczone symbolem KDL oraz KDD1 i KDD2
zapewniajgce obsluge terenéw objetych planem zaréwno w zakresie polaczen z ukladem

transportowo-komunikacyjnym gminy jak i z ukladem transportowo-komunikacyjnym
ponadlokalnym;

2) Uzupeieniem uktadu droég publicznych sa drogi wewngtrzne oznaczone symbolami KDWI,
KDW2 i KDW3;

3) W przypadku gdy dziatki budowlane nie posiadaja bezposredniego dostgpu do drogi publicznej
dopuszcza sie realizacje dojazdéw niewyznaczonych, pod warunkiem zachowania ich szerokosci
nie mnigj niz 5 m;

4) Zasady obstugi parkingowe;j:

a) potrzeby parkingowe w calo$ci nalezy zapewni¢ w granicach dziatek budowlanych inwestycji,
na powierzchni terenu lub w garazu,

b) wskazniki minimalnej liczby migjsc do parkowania:
- dla terenéw zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej — minimum 2 miejsca na jeden lokal.

- dla terenu zabudowy ushugowej — minimum 2 miejsca.

Rozdzial 8.
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systeméw infrastruktury technicznej

§ 12. 1. Zachowuje si¢ istniejace sieci, urzadzenia i obiekty infrastruktury techniczne;j
z mozliwoscig ich rozbudowy i przebudowy.

2. Pod budowe nowych i rozbudowe istniejacych sieci przeznacza si¢ tereny drég oznaczone
symbolami KDL, KDD1 i KDD2.

3. Dopuszcza si¢ lokalizowanie sieci poza wymienionymi w ust. 2 terenami, pod warunkiem, ze
nie wykluczy to mozliwosci zagospodarowania terenéw zgodnie z ustalonym przeznaczeniem.

4. W zakresie zaopatrzenia w wodg ustala sie:

1) zasilanie w wode z ujecia wody zlokalizowanego poza obszarem planu, za posrednictwem
istniejacego wodociagu lub z ujecia indywidualnego;
2) rozwdj systemu wodociggowego poprzez budowg i rozbudowe sieci zbiorczej, o Srednicy
nie mniejszej niz 80 mm, zasilanej z uje¢ wody polozonych poza obszarem planu.
5. W zakresie sieci kanalizacyjnej ustala sig:

1) odprowadzanie $ciekéw do sieci kanalizacji sanitarnej a nastepnie oczyszczanie
w oczyszczalni $ciekéw zlokalizowanej poza obszarem planu;

2) dopuszcza si¢ odprowadzenie $ciekéw do indywidualnych zbiornikéw bezodptywowych

w przypadku braku mozliwosci wpigcia do sieci kanalizacji sanitarnej;

3) rozwéj systemu kanalizacji poprzez budowe i rozbudowe sieci, o $rednicy minimalnej 63
mm dla przewodéw tlocznych i 160 mm dla przewodéw grawitacyjnych,
z odprowadzeniem do oczyszczalni $ciekéw polozonej poza obszarem planu.



6. W zakresie odprowadzenia wod opadowych i roztopowych ustala sie:
1) do czasu objecia terendw siecia kanalizacji deszczowej odprowadzenie do gruntu;

2) rozwoj systemu kanalizacji deszczowej poprzez budowe sieci o §rednicy minimalnej 150
mm.

7. W zakresie zaopatrzenia w energie elektryczng ustala sie:

1) rozwdj systemu elektroenergetycznego poprzez budowg i rozbudowe sieci i urzadzen
elektroenergetycznych;

2) zasilanie poprzez istniejace sieci i stacje elektroenergetyczne;
3) dopuszczenie przebudowy istniejacych sieci z napowietrznych na kablowe podziemne;

4) w pasie technologicznym od linii elektroenergetycznej sredniego napiecia - po 7,5 m
w obie strony od osi tej linii, obowigzuje:

a) zakaz lokalizowania w budynkach pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,
b) zakaz nasadzenia zieleni o wysokosci docelowej powyzej 3 m;

5) dopuszcza si¢ indywidualne urzadzenia wytwarzajace energi¢ z odnawialnych zrédet
energii (OZE) takie jak mikroinstalacje o mocy nie przekraczajacej 40 kW.

8. W zakresie zaopatrzenia w gaz ustala sie:

1) rozwdj sieci gazowej poprzez budowe nowych przewod6w o $rednicy nie mniejszej niz 32
mm;
2) mozliwosé zastosowania rozwigzan indywidualnych.,

9. W zakresie zaopatrzenia w cieplo ustala si¢ ogrzewanie budynkéw ze zrédet indywidualnych,
z zastosowaniem zrodet ciepla, ograniczajacych emisj¢ zanieczyszczen do Srodowiska.

10.W zakresie infrastruktury teletechnicznej i telekomunikacyjnej ustala si¢ rozwéj systemu
poprzez budowe nowych i rozbudowe istniejgcych sieci.

Rozdzial 9.
Ustalenia szczegdlowe
Parametry i wskazniki ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu

§ 13. Ustalenia dla terenéw oznaczonych symbolami MN1 — o powierzchni 1,67 ha, MN2 —
o powierzchni 4,23, MN3 — o powierzchni 1,09 ha, MN4 — o powierzchni 5,46 ha, MN5 —
o powierzchni 2,45 ha, MN6 — o powierzchni 0,16 ha, MN7 — o powierzchni 0,71 ha, MNS —
o powierzchni 0,69 ha:

1) przeznaczenie terenu - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w formie wolnostojacej lub
blizniaczej;
2) dopuszcza si¢ uzupehienie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ustugami towarzyszacymi

poprzez realizacje:

a) wydzielonego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym lokalu ustugowego stanowigcego
maksymalnie 30 % powierzchni catkowitej budynku mieszkalnego,

b) budynku ushigowego, ktérego powierzchnia zabudowy stanowi maksymalnie 30%
powierzchni zabudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego zlokalizowanego na tej
samej dzialce budowlane;j;



3)
4)

3)
6)

7)

1y
2)
3)

dopuszcza si¢ lokalizowanie budynkéw gospodarczych i garazowych;
wskazniki ksztaltowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) maksymalna wysoko$¢ zabudowy do 10 m, przy czym dla garazy i budynkéw gospodarczych
do 7 m,

b) forma dachu i uksztaltowanie polaci dachowych:
— dla budynkéw mieszkalnych i ustugowych — dachy strome,
— dla budynk6w gospodarczych i garazy — dachy plaskie lub dachy strome,

— dla budynkow gospodarczych i garazy zlokalizowanych przy granicy dziatki budowlanej
dopuszcza si¢ dachy jednospadowe o kacie nachylenia potaci od 12°,

¢) maksymalna intensywnos$é zabudowy — 0,5,
d) minimalna intensywnos¢ zabudowy — 0,1,
¢) maksymalna powierzchnia zabudowy — 30%,

f) minimalny udzial procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do
powierzchni dziatki budowlanej — 40%,

g) maksymalna szeroko$¢ elewacji frontowej — 15 m,
minimalna powierzchnia nowo wydzielanych dzialek budowlanych — 800 m’;
obshuga komunikacyjna terenu:

a) MNI1 - bezposrednio z drogi oznaczonej symbolem KDL lub bezposrednio z drogi
oznaczonej symbolem KDD1,

b) MN2 - drég oznaczonych symbolami KDL, KDD2 lub KDW1 bezposrednio lub za
posrednictwem dojazdow niewyznaczonych,

¢) MN3 - z drég oznaczonych symbolami KDD2 lub KDW2 bezposrednio lub za
posrednictwem dojazdéw niewyznaczonych, a takze z drogi gminnej zlokalizowanej poza
granicami planu stanowiacej przediuzenie drogi KDL,

d) MN4 — z drég oznaczonych symbolami KDD2 lub KDW2 bezposrednio lub za
posrednictwem dojazdéw niewyznaczonych,

€) MNS — z drég oznaczonych symbolami KDD2, KDW1 lub KDW3 bezposrednio lub za
posrednictwem dojazdéw niewyznaczonych,

f) MNG6 — z drogi KDW3 bezposrednio lub za posrednictwem dojazdéw niewyznaczonych,
g) MN7 - bezposrednio z drog KDD2 lub KDW3,
h) MNS8 — bezposrednio z drogi KDW3;

stawka shuzaca naliczaniu oplaty zwigzanej ze wzrostem wartosci nieruchomosci w wyniku
uchwalenia niniejszego planu wynosi 5%.

§ 14. Ustalenia dla terenu oznaczonego symbolem U — o powierzchni 0,06 ha:
przeznaczenie terenu - zabudowa ushugowa;
dopuszcza si¢ sytuowanie budynkéw gospodarczych i garazy;

wskazniki ksztalttowania zabudowy i zagospodarowania terenu:



4
5)
6)

1)
2)
3)

a) maksymalna wysoko$¢ zabudowy do 10 m, przy czym dla garazy i budynkow
gospodarczych do 7 m,

b) forma dachu i uksztaltowanie pofaci dachowych:
— dla budynkéw ustugowych — dachy strome,
— dla budynkéw gospodarczych i garazy — dachy ptaskie lub dachy strome,

— dla budynkéw gospodarczych i garazy zlokalizowanych przy granicy dzialki budowlanej
dopuszcza si¢ dachy jednospadowe o kacie nachylenia polaci od 12°,

c) maksymalna intensywnosé zabudowy — 0,6,
d) minimalna intensywnos¢ zabudowy — 0,2,
e) maksymalna powierzchnia zabudowy — 40%,

f) minimalny udzial procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do
powierzchni dziatki budowlanej — 30%,

g) maksymalna szeroko$¢ elewacji frontowej — 15 m,
minimalna powierzchnia nowo wydzielanych dziatek budowlanych - 600 m?;
obstuga komunikacyjna bezposrednio z drogi oznaczonej symbolem KDL;

stawka stuzacg naliczaniu oplaty zwigzanej ze wzrostem wartoéci nieruchomosci w wyniku
uchwalenia niniejszego planu wynosi 5%.

§ 15. Ustalenia dla terenu oznaczonego symbolem ZN — o powierzchni 0,04 ha:
przeznaczenie terenu — zielen niska;
dopuszcza si¢ lokalizacje obiektow malej architektury;

stawka shuzacg naliczaniu oplaty zwigzanej ze wzrostem warto$ci nieruchomoéci w wyniku
uchwalenia niniejszego planu wynosi 1%.

§ 16. Ustalenia dla terené6w oznaczonych symbolami WS1 — o powierzchni 0,03 ha i WS2 —

o powierzchni 0,07 ha:

1
2)

1)
2)
3)

przeznaczenie terenu — wody powierzchniowe;

stawka stuzgca naliczaniu oplaty zwiazanej ze wzrostem wartoéci nieruchomoéci w wyniku
uchwalenia niniejszego planu wynosi 1%.

§ 17. Ustalenia dla terenu oznaczonego symbolem: KDL — o powierzchni 0,45 ha:
przeznaczenie terenu — droga publiczna klasy lokalnej;
szeroko$¢ w liniach rozgraniczajagcych od 12,2 do 14,7 m;

stawka sluzaca naliczaniu oplaty zwiazanej ze wzrostem wartoéci nieruchomodci w wyniku
uchwalenia niniejszego planu wynosi 1%.



§ 18. Ustalenia dla terenéw oznaczonych symbolami KDD1 — o powierzchni 0,11 ha i KDD2 —
o powierzchni 0,88 ha:

1) przeznaczenie terenu — drogi publiczne klasy dojazdowej;
2) szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych:

a) drogi KDDI1 od 1,6 m do 4,2 m — co stanowi planowane poszerzenie istniejacej drogi
gminnej przylegajacej do obszaru planu wraz z poszerzeniem w rejonie skrzyZzowania;

b) drogi KDD2 od 10,0 m do 10,8 m, z poszerzeniami w rejonie skrzyzowar;

3) stawka stuzaca naliczaniu oplaty zwigzanej ze wzrostem wartosci nieruchomosci w wyniku
uchwalenia niniejszego planu wynosi 1%.

§ 19. Ustalenia dla terenéw oznaczonych symbolami KDW1 — o powierzchni 0,05 ha, KDW2 —
o powierzchni 0,03 ha, KDW3 — o powierzchni 0,23 ha:

1) przeznaczenie terenu — drogi wewngtrzne;
2) szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych:
a) drogi KDW1 od 5,0 mdo 12,5 m,
b) drogi KDW2 od 6,8 mdo 12,5 m,
¢) drogi KDW3 - 6,0 m, z poszerzeniami w rejonach skrzyzowan;

3) stawka stuzgca naliczaniu oplaty zwigzanej ze wzrostem wartosci nieruchomosci w wyniku
uchwalenia ninigjszego planu wynosi 1%.

Rozdzial 10.
Ustalenia koncowe
§ 20. Wykonanie uchwaty powierza si¢ Wojtowi Gminy Jarocin.

§ 21. Uchwata wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia jej publikacji w Dzienniku
Urzedowym Wojewodztwa Podkarpackiego.

Przewodniczacy Rady Gminy

w Jarocinie



ODPIS

STAROSTA NIZANSKI

siedziba organu:

Starostwo Powiatowe w Nisku

Wydzial Geodezji i Gospodarki Gruntami . .

ul. Kosciuszki 7, 37 — 400 Nisko Nigko, dnia: 2022-08-10

PROTOKOL NARADY KOORDYNACYJNEJ
Nr G.6630.141.2022

Opis przedmiotu narady: Linia kablowa, wydzielona o$wietlenia drogowego w m-$ci Majdan Jarocinski
Lokalizacja przedmiotu narady:Jarocin dz. 175/2, 175/1, 17911, 137

Whioskodawca:Gmina Jarocin
37-405 Jarocin Jarocin 159
Inwestor: Gmina Jarocin

37-405 Jarocin Jarocin 159

Whiosek z dnia; 2022-08-01 Data wplywu wniosku: 2022-08-02

Podstawa prawna narady koordynacyjnej: art. 7d pkt 2 oraz 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne
i kartograficzne (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 z p6ézn. zm.)

Narade koordynacyjng przeprowadzono za pomocg $rodkéw komunikacji elektroniczne;.
Data zakonczenia narady koordynacyjnej: 2022-08-10

Usytuowanie projektowanej sieci/ przytgcza uzbrojenia terenu uczestnicy narady uzgodnili pozytywnie

Przewodniczacy narady koordynacyjnej: Jarostaw Woloszyn - Podinspektor w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami
Uwagi ogdlne:

1) Integralng czescig protokoiu jest dokumentacja projektowa podpisana i opieczetowana.

2) Usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przed
zasypaniem przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

3) Przy skrzyzowaniach i zblizeniach projektowanych sieci i obiektéw z istniejacym uzbrojeniem prace ziemne nalezy
wykonywac recznie i pod nadzorem uzytkownika danej sieci.

4) Istnieje obowigzek chronienia znakéw geodezyjnych przy prowadzonych pracach ziemnych (stosownie do przepiséw
rozdziatu 3 art. 15 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne ( tekst jedn. Dz. U. z 2021r. poz.
1990 z pdzn. zm.) oraz rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie
schrony znakdw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych Dz. U. z 2020 r. poz. 1357 z pdzn. zm.).

5) W razie niezgodno$ci realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor zobowigzany jest przedtozy¢
mape z wynikami pomiaréw powykonawczych wiasciwemu organowi administracji architektoniczno - budowlanej.

6) Rezultat narady koordynacyjnej nie zwalnia z koniecznosci spetnienia wymogoéw zawartych w branzowych normach i
warunkach technicznych.

Stanowiska (uwagi i zalecenia) uczestnikoéw narady koordynacyjne;j:

Oznaczenie podmiotu Imie i nazwisko osoby . i
Lp . . . i Stanowisko uczestnika narady
uczestniczacego w naradzie Ireprezentulqcej podmiot
1 iPowiatowy Inspektorat ‘ Jerzy Kobylarz Tbrak uwag '

Nadzoru Budowlanego w Nisku

2 Starostwo Powiatowe w Nisku | Tomasz Zak brak uwag
Wydziat Ochrony Srodowiska, |

Lesnictwa i Rolnictwa - !

'3 PGE Dystrybucja S.A Oddziat ‘ Marian Oleszek 'Projekt uzgodni¢ branzowo w Rejonie

Rzeszow Rejon Energetyczny Energetycznym Stalowa Wola
Stalowa Wola '

strona 1




| 4 Orange Polska S.A. Bakota Jacek Zawiadomiony, nie uczestniczyl.

5|/Gmina Jarocin Andrzej Kata brak uwag
6 |Miejski Zaktad Komunaliny Tomasz Wasiuta brak uwag
Nisko Sp. z 0.0 w Nisku
7 |Gmina i Miasto Rudnik nad Marek Fusiarz brak uwag
Sanem
8 NETIA S.A. Alan Krulikowski bez uwag
9|Polska Spotka Gazownictwa Stanistaw Wo$ Bez uwag — brak sieci gazowej w miejscu
Sp. z 0.0. Oddziat w Tarnowie prowadzenia inwestycji
10|Powiatowa Stacja Sanitarno- | Paula Gorczyca brak uwag
Epidemiologiczna w Nisku
11 |Otwarte Regionalne Sieci Marcin Stamm brak uwag
Szerokopasmowe Sp. z 0.0.
12 Podkarpacki Zarzad Drog Mariusz Serafin brak uwag

|Wojewchzkich w Rzeszowie

Uwagi koncowe:

1 Projektowana linia kablowa, wydzielona o$wietlenia drogowego krzyzuje istniejgca sie¢ telekomunikacyjng.
Inwestor jest zobowigzany zgtosi¢ do Orange Polska S.A. prace minimum na 14 dni przed przystapieniem do
robo6t. W miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejgcymi urzgdzeniami Orange Polska zachowa¢ normatywne
odlegtosci zgodnie z obowigzujgcym Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury D.U nr 219 z 2005 poz. 1864 i
normg zakladowg ZN-15/0PL-004. W migjscach skrzyzowan zabezpieczyé projektowana linig kablowg nN rurg
ochronng zblizeniowg. W miejscach skrzyzowar i zblizen z urzadzeniami telekomunikacyjnymi prace prowadzi¢
recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami
techniczno—budowlanymi pod nadzorem wiascicielskim przedstawiciela OPL. Poprawnos¢ wykonanego
zabezpieczenia potwierdzi¢ protokotem odbioru.

2  Skrzyzowania i zblizenia projektowanego kabla eNN oraz zblizenia projektowanych stupéw eNN z istniejgcymi
sieciami wodociagows i kanalizacji sanitarnej zabezpieczy¢ zgodnie z abowiazujacymi przepisami i normami w
tym zakresie. Prace w bezposrednim sgsiedztwie infrastruktury wod-kan prowadzi¢ pod nadzorem GZK Sp. z
0.0. w Jarocinie. Rozpoczecie i zakonczenie prac zglosi¢ do GZK Sp. z 0.0. w Jarocinie.

3 W miejscach skrzyzowan i zblizen z istniejgcy siecig telekomunikacyjna, wodociagows i kanalizacjg sanitarng
zachowad odlegtosci i wymagania zgodnie z PN-76/E-05125 | BHP. Prace na istniejgcym stupie eNN oraz prace
sprzetem mechanicznym w sasiedztwie i pod istniejaca linig energetyczng NN napowietrzng wykonywac z
zachowaniem szczegdlnej ostroznosci i zgodnie z zasadami BHP.

4  Przed przystgpieniem do realizacji projektu nalezy potwierdzi¢ u uzytkownikéw urzgdzeri podziemnych
naniesienie tych urzadzen oraz uzupetni¢ o zrealizowane w ostatnim okresie sieci i obiekty w oparciu o ich
geodezyjng inwentaryzacje.

Podpis przewodniczgcego:

Adals

strona 2




7. INFORMACJA DOTYCZACA PLANU BIOZ.

Nazwa zamierzenia budowlanego

gm. Jarocin

Budowa linii o§wietlenia drogowego,
kablowego, wydzielonego na stupach
metalowych w m-§ci Majdan Jarocinski,

ewidencyjnego

— nazwa jednostki ewidencyjnej
— nazwa i numer obrebu
nunigr’yi dziatek | e-w;&encyjnych,
| ktérych obiekt jest usytuowany

Inwestor Gmina Jarocin
Jarocin 159
37-405 Jarocin
Adres obiektu budowlanego

081202_2 Jarocin

12| dziatki nr ewid. 175/2, 175/1, 179/1, 137

Obreb ewid. Nr 0008 — Jarocin

Pehiona Imie I nazwisko,
Zakres opracowania | funkcja Specjalnosé Podpis
projektowa i numer uprawnien budowlanych
SIECI Projektant mgr inZ. Tomasz Bzdziuch o inz. Torasz BZdziuch
ELEKTROENERGE- | Spec. Upr. uprawnienia budowlane do N ev?i dencyiny: e
TYCZNE projektowania i kierowania robotami f Uorawrieaa oud
budowlanymi bez ograniczen w | Kierowania 000tam bu !{
specjalnosci instalacyjnej w zakresie | w speciainosc instaiapstfe] w zalresie siec ;
.. | sicci, instalacji i urzadzen ugizeh elkleznyah eltoenrgean 2
Nr uprawnien elektrycznych i elektroenergetycznych

LUB/0110/PWOE/09
zam. S61307 23-400 Bileoraj

LIPIEC 2022






7.1. Informacja ogélna.

Czgé¢ opisowa — na podstawie § 6 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz.1126 z 2003 roku)

7.2. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji
poszczegllnych obiektéw.

Zakres robot jest nastgpujacy i obejmuje:

» Budowa linii o$wietlenia drogowego, kablowej, wydzielonej na stupach metalowych, relacji od st.
nr7 do st nr 7/1/WO, 7/2/WO kablem YAKXS 4x25 mm? dt. 133(162) m,

» Budowa slupéw o$wietlenia drogowego, metalowych, ocynkowanych typu S-90C-3 z wysiegnikiem
dt. 1,0 m. Wysoko$¢ zamontowania oprawy — 9,0 m. Fundament — typu F150/200, prefabrykowany,
betonowy, wykonany z betonu zbrojonego klasy B20 stanowiacy jednolity blok, w ktérym osadzone
sg Sruby M24 do mocowania stopy shupa — 2 szt.

» Oprawa o$wietleniowa LED o parametrach: obudowa aluminiowa, klosz szyba hartowana, moc min
70 W, strumiefi $wietlny min. 8000 Im, klasa szczelno$ci min. IP66, skuteczno$é min. 115 Im/W
-2 szt

> Budowa uziemienia roboczego i odgromowego shupéw nr 7/1/WQ, 7/2/WO, poprzez utozenie
bednarki pod projektowana linig kablowa.

»  Ochrona przeciwprzepigciowa oraz ochrona od porazeti pradem elektrycznym.

7.3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.
Linia napowietrzna niskiego napiecia .

Sie¢ wodociagowa

Sie¢ telekomunikacyjna

Sie¢ kanalizacyjna

Sie¢ gazowa

Droga gminna

AN NN NN

7.4. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenistwa izdrowia ludzi.

linia napowietrzna niskiego napiecia

praca w poblizu urzadzen pozostajacych pod napieciem.

praca na wysokosci — montaz stupow i opraw.

wykopy pod kabel nN

rozwijanie przewoddéw z bebnéw

praca sprz¢tu mechanicznego

praca w poblizu drogi gminnej — ruch samochodowy

AN N N NN

7.5. Przewidywane zagroZenia wystepujace podczas realizacji robot
budowlanych.
Stwierdza si¢, Ze podczas realizacji niniejszego projektu specyfika nizej wymienionych robét
budowlanych stwarza ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi tj.:

v" roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m,

v' zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym,

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczefistwa i
higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. z 2013 r. poz 492), do prac

wykonywanych przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych w warunkach szczegélnego zagrozenia
dla zdrowia i zycia ludzkiego nalezy zaliczy¢ w szczegdlnosci prace bedace:

v pracami  konserwacyjnymi, modernizacyjnymi i remontowe przy  urzadzeniach
elektroenergetycznych znajdujacych si¢ pod napieciem,

V' pracami wykonywanymi w poblizu nie ostonietych urzadzen elektroenergetycznych lub ich czesci,
znajdujacych si¢ pod napieciem,

v' pracami przy wylaczonych spod napiecia, lecz nie uziemionych, urzadzeniach
elektroenergetycznych lub uziemionych w taki spos6b, ze zadne z uziemien - uziemiaczy nie jest
widoczne z miejsca pracy,






v' pracami zwigzanymi z identyfikacjg i przecinaniem kabli i przewodéw elektroenergetycznych,

v’ pracami przy wykonywaniu préb i pomiaréw.

7.6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robét szczegéInie niebezpiecznych.

a) instruktaz bezposredni.

b) zapoznanie pracownikéw z planem BIOZ.

7.7. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia, lub w ich sgsiedztwie.

a)  organizowaC stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenistwa i higieny pracy,

b) dba¢ o sprawno$¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie
z przeznaczeniem (szelki bezpieczeristwa, kaski ochronne)

¢) organizowaé, przygotowywa¢ i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikéw
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami
$rodowiska pracy,

d) stosowac narzedzia pracy i sprzgt posiadajacy aktualne badania techniczne i certyfikaty,

€) stosowac odpowiednie znakowanie miejsca pracy, zabezpieczaé wykopy zaporami oraz wygradzaé
tasmami miejsca wykopow,

f) praca na czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych moze byé wykonywana wylacznie na
polecenie pisemne, po wczesniejszym uzgodnieniu w RE Stalowa Wola terminu wylaczenia
napiecia.

g) Zachowaé szczegdlna ostroino$¢ przy pracy w obrebie czynnych linii napowietrznych nN.
Prace sprzgtem mechanicznym (koparka, wyzka, dzwig) w zblizeniu do przewodow
linii napowietrznej na odleglo§¢ mniejszej niz 3,0 m. dla niskiego napigcia nN-0,4 kV
wykonywa¢é przy wylaczonej linii spod napiecia,

g) zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i Zycia pracownikéw gléwnie przez stosowanie
technologii, materiatow i substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba

kierujaca, pracownikami obowiazana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w

celu usunigcia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz
odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabela norm przydziatu $rodkéw ochrony indywidualnej oraz
odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych
srodkéw powinny zapewniaé wystarczajaca ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z
wysokosci, uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowa¢ pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi
srodkami.

W zwiazku z warunkami zagrozenia zdrowia i zycia ludzkiego podczas realizacji niniejszego projektu
nalezy przestrzegaé przepisow zawartych w wyzej cytowanym rozporzadzeniu jak réwniez innych
obowigzujacych przepiséw w zakresie bezpieczefistwa pracy.

Na podstawie art . 21a. ust. 1a, 2 pkt 1 i 10 ustawy Prawo budowlane. przed rozpoczeciem budowy.
kierownik budowy (robét) zobowiazany jest sporzadzi¢ Iub zapewnié sporzadzenie planu
bezpieczernstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajac specvfike obiektu budowlanego.

Podczas realizacjii niniejszego projektu nalezy przestrzegaé obowigzujacych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy.






