
                                                                                   1 

 
 

  

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA   
WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

  

  

   
  
SPIS TREŚCI 
  
                                       
SST-01 ROBOTY ZIEMNE.........................................................................................................  str 2 
SST-02 INSTALACJA ODWODNIENIOWA ...............................................................................  str 7 
SST-03 PRZEBUDOWA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA................................  str 11 
SST-04 PRZEBUDOWA INSTALACJA CHŁODU................................................................... . str 23 
  
KODY CPV 
ROBOTY ZIEMNE 
45111250-5 – Badanie gruntu 
45112210-0 – Usuwanie wierzchniej warstwy gleby 
45120000-4 – Próbne wiercenia i wykopy 
 
INSTALACJA ODWODNIENIOWA 
CPV 45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne 
            
PRZEBUDOWA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA 
453331100-7-  Instalowanie centralnego ogrzewania 
 
PRZEBUDOWA INSTALACJI CHŁODU. 
45300000-9 Roboty instalacyjne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                   2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

 
 
 
 

ROBOTY ZIEMNE 
 
 

ST-01 
 
  
 
 

 
OZNACZENIE KODU WEDŁUG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ (CPV) 
45111250-5 – Badanie gruntu 
45112210-0 – Usuwanie wierzchniej warstwy gleby 
45120000-4 – Próbne wiercenia i wykopy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                   3 

SST-01 ROBOTY ZIEMNE 
1. WST Ę P 
1.1 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót ziemnych, które zostaną wykonane w ramach zamówienia: „Rozbudowa budynku Urzędu 
Gminy Jarocin o windę dla osób niepełnosprawnych - przebudowa instalacji centralnego ogrzewania  
i instalacji chłodu w budynku Urzędu Gminy w Jarocinie oraz budowa instalacji odwodnienie szybu 
windowego”. 
1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót, 
wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3 Zakres robót objętych ST 
Zakres robót objęty niniejszą Specyfikacją Techniczną, dotyczy zasad prowadzenia robót ziemnych 
w czasie budowy instalacji odwodnieniowej szybu windowego zgodnie z Dokumentacją Projektową 
- opis techniczny i rysunki 
1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
i ST-00 „Wymagania Ogólne”. 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami Inwestora. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 
„Wymagania Ogólne”. 
2. MATERIA Ł Y 
Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej specyfikacji są: 
-grunt wydobyty z wykopu 
- piasek 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-00 „Wymagania Ogólne” pkt. 2. 
3. SPRZ Ę T 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 „Wymagania Ogólne” . Roboty ziemne, 
związane z wykonaniem wykopów, prowadzone będą ręcznie. 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 „Wymagania Ogólne” pkt. 4 .Do przewozu 
wszelkich materiałów sypkich stosować środki transportu sprawne technicznie. 
Transport powinien być jak określono w specyfikacji, bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie przez 
Inwestora. 
5 .WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Warunki ogólne 
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST-00 "Wymagania ogólne". Wykonywanie wykopów 
może nastąpić zgodnie ze Specyfikacją Techniczną i po wyrażeniu zgody przez Inwestora. 
Roboty ziemne wykonać zgodnie z normą PN-B-10736 i PN-B-06050. 
Przed rozpoczęciem robót Wykonawca ma obowiązek zgłoszenia również daty rozpoczęcia robót 
użytkownikom sieci znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie prowadzonych prac (sieci:  
energetyczne itp,) 
Roboty wykonywane przy odsłoniętych elementach sieci Wykonawca musi prowadzić pod nadzorem 
służb właściciela danej sieci. 
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów należy : 
- zapoznać się z planem sytuacyjno- wysokościowym i naniesionymi na nim konturami i wymiarami 
istniejących budynków i budowli, 
- wyznaczyć zarysy robót ziemnych na gruncie poprzez trwałe oznaczenie w terenie położenia 
wszystkich charakterystycznych punktów przekroju podłużnego i przekrojów poprzecznych, zarówno 
wykopów jak i nasypów, położenia ich osi geometrycznych,i głębokości wykopów, punktów ich 
przecięcia z powierzchnią terenu. Do wyznaczania zarysów robót ziemnych posługiwać się 
instrumentami geodezyjnymi takimi jak: teodolit, niwelator, jak i prostymi przyrządami - poziomicą, 
łatą mierniczą, taśmą itp. 
- przygotować i oczyścić teren poprzez: usunięcie gruzu i kamieni na którym roboty ziemne będą 
wykonywane. 
Wykopy pod przewody rurociągowe należy wykonywać do głębokości 0,1 – 0,2 m. mniejszej od 
projektowanej, a następnie pogłębiać do głębokości właściwej, bezpośrednio przed ułożeniem 
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przewodu rurociągowego. Minimalna szerokość wykopu w świetle obudowy ściany wykopu powinna 
być dostosowana do średnicy przewodu. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie 
wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem powinny być 
zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich 
eksploatację. Odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie 
powinno przekraczać +/–5cm. Roboty ziemne przy skrzyżowaniu z istniejącym uzbrojeniem 
prowadzić pod nadzorem użytkownika tego uzbrojenia. Wykonanie robót powinno być jak określono 
w specyfikacji, bądź inne, o ile zatwierdzone zostanie przez Inwestora. 
l5.1.1.Odspojenie i odwóz urobku 
Odspojenie gruntu w wykopie ręczne, połączone z zastosowaniem urządzeń do ręcznego wydobycia 
urobku. Dno wykopu powinno być równe i wyprofilowane zgodnie ze spadkiem przewodu ustalonym 
w Dokumentacji Projektowej. Urobek z wykopu odwieźć w miejsce wskazane przez Inwestora na 
czasowe składowanie. Podczas trwania robót ziemnych należy zwrócić szczególną uwagę na: 
- bezpieczną odległość (w pionie i w poziomie) od przewodów energetycznych itp. W przypadku 
natrafienia na urządzenia nie oznaczone w dokumentacji projektowej bądź niewypał, należy miejsce 
to zabezpieczyć i natychmiast powiadomić Inwestora i odpowiednie przedsiębiorstwa i instytucje. 
- należy bezwarunkowo odspoić grunt ręcznie na głębokościach i w miejscach, w których projekt 
wskazuje przebieg innego uzbrojenia.   
- w sytuacjach uzasadnionych względami bezpieczeństwa należy stosować odpowiednie przykrycie 
wykopu, 
5.1.2. Podłoże 
Podłoże naturalne powinno stanowić nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotności o 
wytrzymałości powyżej 0,05 MPa wg PN–86/B–02480. Nie wybraną, w odniesieniu do 
projektowanego poziomu, warstwę gruntu należy usunąć sposobem ręcznym zapewniającym 
uzyskanie wymaganej dokładności wykonania powierzchni podłoża, bezpośrednio przed 
wykonaniem podsypki lub ułożeniem przewodu. 
5.1.3. Zasypka i zagęszczenie gruntu 
Do zasypania rurociągów należy wykorzystać grunty żwirowe i piaszczyste oraz grunty gliniasto- 
piaszczyste pochodzące z wykopów z wyłączeniem gruntów pylastych, gliniasto-piaszczystych, 
pyłowych, lessowych. Zasypkę należy wykonać warstwami metodą podłużną, boczną lub czołową z 
jednoczesnym zagęszczaniem. 
Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopu należy osuszyć i oczyścić z zanieczyszczeń 
pozostałych po montażu przewodu. Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinien 
spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i obiektów na przewodzie. Grubości warstwy 
ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosić co najmniej 0,5 
m. Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinny być: grunt wydobyty z wykopu, bez 
grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno- lub średnioziarnisty wg PN-86/B-02480. Zasypkę wykopu 
powyżej warstwy ochronnej dokonuje się gruntem rodzimym warstwami z jednoczesnym 
zagęszczeniem. Wymagany stopień zagęszczenia 1 w skali Proctora. 
5.1.4. Szerokość wykopów 
Zasady określania ilości robót ziemnych przy robotach konstrukcyjnych i linowych. 
Szerokość wykopu o ścianach pionowych dla rurociągów : szerokość dna wykopu o ścianach 
pionowych dla rurociągów, mierzone w świetle nie umocnionych ścian wykopów należy przyjmować 
niezależnie od głębokości wykopu i kategorii gruntu wg wymiarów:                                          Ø110 
mm S = 1,00m. 
Podane szerokości wykopów dotyczą gruntów suchych (normalnej wilgotności). 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt. 6. 
Po wykonaniu wykopu należy sprawdzić, czy pod względem kształtu i wykończenia odpowiada on 
wymaganiom zawartym w Specyfikacji Technicznej oraz czy dokładność wykonania nie przekracza 
tolerancji podanych w Specyfikacji Technicznej i normach PN-B-06050, PN-B-10736, PN-80/H-
93433.01. 
Sprawdzeniu podlega: 
-wykonanie wykopu i podłoża 
-zabezpieczenie przewodów i kabli napotkanych w obrębie wykopu 
-jakość gruntu przy zasypce 
-wykonanie zasypu i nasypu 
-prawidłowość wykonania podsypki i obsypki 
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-zagęszczenie 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w ST-00 "Wymagania ogólne" pkt. 7. 
umowa ryczałtowa 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt.8. 
Odbioru robót ziemnych należy dokonać zgodnie z PN-B-06050. 
Odbiorowi podlega ilość i jakość wykonanego wykopu. 
Odbiorowi podlega ilość i jakość zasypanego wykopu. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 
Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów 
i badań laboratoryjnych. 
Zgodnie z Dokumentacją należy wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST. 
1. Cena wykonania robót obejmuje: 
- roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy, 
- wykonanie wykopów kontrolnych 
- zabezpieczenie urządzeń podziemnych w wykopie w tym rury ochronne 
- koszt zakupu i transport materiałów na miejsce wbudowania 
- zabezpieczenie i oznakowanie terenu robót 
- pryzmowanie gruntu przeznaczonego na zasypkę 
- wykonanie podsypek i obsypek z zagęszczeniem 
- wykonanie wszystkich robót związanych z kolizjami 
- zagęszczenie wykopów 
- plantowanie nadmiaru gruntu 
- ścięcie wypukłości oraz zasypanie wgłębień z wyrównaniem powierzchni terenu 
- oczyszczenie, ułożenie i odwiezienie materiałów z demontażu 
- rozścielenie humusu z obsianiem trawą, pielęgnacja,   
- opłaty za nadzór przedstawicieli właścicieli urządzeń podziemnych i naziemnych 
- koszty badań ( np. zagęszczenia gruntu)przez niezależne laboratorium 
- odtworzenie uszkodzonych nawierzchni dróg oraz przeszkód terenowych 
- uporządkowanie miejsc prowadzonych robót 
10. PRZEPISY ZW I Ą ZANE 
Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania robót w bezpieczny sposób, ściśle w 
zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub odpowiednimi normami Krajów UE w zakresie 
przyjętym przez polskie ustawodawstwo. 
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. wymagania ogólne. 
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-81/B-03020 Głębokość przemarzania gruntów. 
BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczania gruntu. 
BN-70/8931-05 Oznaczania wskaźnika nośności gruntu jako podłoża nawierzchni podatnych 
PN-66/B-06714 Kruszywa mineralne. Kruszywo kamienne, budowlane. Badania techniczne 
PN-B-03020:1981 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i 
projektowanie 
INNE: 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2016.1323 t.j. Późniejszymi 
zmianami ) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa                                
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401 z 
późniejszymi zmianami). 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844z późniejszymi zmianami). 

• Rozporządzeniem Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28 
marca 1972 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót 
budowlano-montażowych i rozbiórkowych (Dz.U. nr 13 poz. 93 z późniejszymi zmianami). 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002r w sprawie 
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najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w 
środowisku pracy ( Dz. U. 2002 nr 217poz. 1833 z późniejszymi zmianami). 

• Ustawa z dnia 28 października 2002r o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych                         
(Dz.U. 2002 nr 199 poz.1671 z późniejszymi zmianami). 

• Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o Odpadach ( Dz.U.2013.21) 
• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27. września 2001 w sprawie katalogu odpadów 

( Dz.U.2011.112.1206) 
• Ustawa z dnia 18.07.2001 r. – Prawo wodne 
• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie 

ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 
budowlanych( Dz.U.21012.463) 

• Ustawa z dnia 21.04.2001 Prawo Ochrony Środowiska ( Dz.U.2013.1232)Ustawa z dnia 
20.06.1997 Prawo o ruch drogowym ( Dz.U.2012.1137) 

• Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych TOM I,II, V. 
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SST-02 INSTALACJA ODWODNIENIOWA 
 WSTĘP   
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące materiałów, wykonania i odbioru robót 
montażowych koniecznych do wykonania budowy instalacji odwodnieniowej szyb windowy                     
w zadaniu pn. „Rozbudowa budynku Urzędu Gminy Jarocin o windę dla osób niepełnosprawnych - 
przebudowa instalacji centralnego ogrzewania  i instalacji chłodu w budynku Urzędu Gminy w 
Jarocinie oraz budowa instalacji odwodnienie szybu windowego”. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w SST mają zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze robót w zakresie montażu 
instalacji odwodnieniowej: 
-montaż rurociągów z PVC kanalizacyjnych kielichowych, o średnicy 110 mm w gotowym wykopie, 
-montaż studni osadnikowej (bez kinety) PVC o średnicy rury wznoszącej DN 315, z włazem 
teleskopowym żeliwnym typu ciężkiego D400 posadowionym na płycie TXO/315/PO z tworzywa 
sztucznego,    
-  1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi PN. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, aktualnymi normami i poleceniami Kierownika budowy 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania 
Materiały stosowane do montażu instalacji  powinny być zatwierdzone przez Zamawiającego i 
powinny posiadać: – oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze 
zharmonizowaną aktualną normą europejską wprowadzoną do zbioru aktualnych Polskich Norm, z 
europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii 
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za 
zgodną z wymaganiami podstawowymi, lub 24 – deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki 
budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie 
wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisje 
Europejska, lub – oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające 
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z aktualną Polską Normą 
lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”. 
2.2. Rodzaje materiałów 
2.2.1. Rury i kształtki z tworzyw sztucznych 
Wymienianą instalację odwodnieniową  należy wykonać z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC-U 
klasy S o średnicy 110 mm  m, łączonych na wcisk oraz z kształtek łączonych na wcisk. Rury i 
kształtki z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U niskoszumowych) do kanalizacji muszą 
spełniać warunki określone w PN-EN ISO 9969:2008.    
Studnia osadnikowa (bez kinety) PVC o średnicy rury wznoszącej DN 315, z włazem teleskopowym 
żeliwnym typu ciężkiego D400 posadowionym na płycie TXO/315/PO z tworzywa sztucznego,    
3.SPRZĘT 
Prace rozładunkowe rur i innych wyrobów należy wykonywać ręcznie. Wykonawca jest zobowiązany 
do użycia jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności 
pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. Wykonawca powinien 
dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie 
jest to wymagane przepisami. Do wykonywania robót Wykonawca powinien dysponować 
następującym sprzętem: – podstawowe narzędzia ręczne do obcinania i obróbki rur – komplet 
elektronarzędzi – komplet narzędzi ślusarskich – komplet narzędzi monterskich robót instalacyjnych 
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
4.1. Rury kanalizacyjne z PCV 
Transport rur z PCV i studzienki musi się odbywać na samochodach o odpowiedniej długości w 
sposób zabezpieczający przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Rury mogą być przewożone w 
wiązkach lub luzem. W czasie przewozu wiązek należy zwrócić uwagę, aby nie ulegały one 
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przemieszczeniom w czasie jazdy. Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywać na całej 
długości na podłodze pojazdu. Pojazd musi posiadać wsporniki boczne w rozstawie max 2m. Rury 
sztywniejsze winny znajdować się na spodzie. Jeżeli długość rur jest większa niż długość pojazdu, 
wielkość nawisu nie może przekroczyć 1m. Wyładunek rur w wiązkach wymaga użycia podnośnika 
widłowego z płaskimi widłami lub dźwigu z belką uniemożliwiającą zaciskanie się zawiesi na wiązce. 
Nie wolno stosować zawiesi z lin metalowych lub łańcuchów. Gdy rury są rozładowywane 
pojedynczo można je zdejmować ręcznie lub zużyciem podnośnika widłowego. Nie wolno rur 
zrzucać lub wlec. Nie powinny mieć kontaktu z żadnym innym materiałem, który mógłby uszkodzić 
tworzywo sztuczne. Rury z tworzyw sztucznych winny być składowane tak długo jak to możliwe w 
oryginalnym opakowaniu (zwojach lub wiązkach). Powierzchnia składowania musi być płaska, wolna 
od kamieni i ostrych przedmiotów. Wiązki można składować po trzy, jedna na drugiej, lecz nie wyżej 
niż na 2m wysokości w taki sposób, aby ramka okalająca wiązkę wyższą spoczywała na ramce 
wiązki niższej. Gdy rury są składowane luzem w stertach należy zastosować boczne wsporniki, 
najlepiej drewniane lub wyłożone drewnem w maksymalnych odstępach co 1,5m. Gdy nie jest 
możliwe podparcie rur na całej długości, to spodnia warstwa rur winna spoczywać na drewnianych 
łatach o szerokości min. 50mm. Rozstaw podpór nie większy niż 2m. W stercie nie powinno 
znajdować się więcej niż 7 warstw, lecz nie wyżej niż 1,0 m.   materiałów. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Instalacja odwodnieniowa 
Wody odciekowe z szybu windowego będą odprowadzone za pomocą rurociągu   do projektowanej 
studni osadnikowej Ø 315 mm. Instalację ułożyć w gotowym wykopie ze spadkiem określonym w 
dokumentacji. Próbę szczelności należy przeprowadzać w oparciu o aktualną normę. 
6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Poszczególne etapy robót powinny być odebrane i zaakceptowane przez Kierownika budowy. 
7.OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w ST-00 "Wymagania ogólne" pkt. 7.umowa 
ryczałtowa 
8.ODBIÓR ROBÓT 
Czynności odbiorowych dokonuje kierownik budowy i Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na 
podstawie kontroli jakości dostarczonych materiałów, wykonanych robót potwierdzonych 
odpowiednimi protokołami i zapisami w Dzienniku Budowy, na podstawie zgodności z Dokumentacją 
Projektową i ST. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona 
na własny koszt w terminie ustalonym z Kierownikiem robót. Odbiory robót zanikających i 
ulegających zakryciu należy prowadzić w miarę postępu robót, kontrolując ich jakość. Jeżeli 
wszystkie badania dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne z 
wymaganiami. Jeżeli chociaż jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty należy uznać za 
niezgodne z wymaganiami aktualnych norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca jest 
zobowiązany doprowadzić roboty do zgodności z normą i dokumentacją Projektową, przedstawiając 
je do ponownego odbioru. 
Odbiór techniczny końcowy Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące 
dokumenty - protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych - protokoły wykonanych prób 
i badań - atesty, świadectwa dopuszczenia, deklaracje zgodności - projekt powykonawczy Przy 
odbiorze końcowym należy sprawdzić: - zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz 
ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji 
Projektowej - protokoły z odbiorów częściowych i realizacja postanowień dotyczących usunięcia 
usterek - aktualność Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia 
- kompletność dokumentacji odbiorowej 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Zakres płatności obejmuje ilość wykonanych robót ujętych w poszczególnych pozycjach przedmiaru 
robót, za ustaloną jednostkę obmiarową. Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną 
jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów, badań i protokoły odbiorów. Cena 1 m wykonanej i 
odebranej instalacji obejmuje: − dostawę materiałów − wykonanie robót przygotowawczych − 
ułożenie przewodów wraz z montażem armatury − ponowny montaż klimatyzatora − 
przeprowadzenie próby szczelności, − pomiary i badania 
10.PRZEPISY ZWIĄZANE 
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Numer normy polskiej i 

odpowiadającej jej normy europejskiej 
i międzynarodowej 

 
Tytuł normy 

PN-EN 1610 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 
PN-EN 752-część 1-7 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. 
PN-EN 476   Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w 

systemach kanalizacji grawitacyjnej 
PN-EN 13476-1   Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

bezciśnieniowej podziemnej kanalizacji deszczowej i 
sanitarnej -- Systemy przewodów rurowych o ściankach 
strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) 
(PCW-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) -- Część 1: 
Ogólne wymagania i właściwości użytkowe 

PN-EN 13476-3   Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji -
- Systemy przewodów rurowych o ściankach strukturalnych 
z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PCW-U), 
polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) -- Część 3: 
Specyfikacje rur i kształtek o gładkiej powierzchni 
wewnętrznej i profilowanej powierzchni zewnętrznej oraz 
systemu, typ B 

PN-EN 13598-1   Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
podziemnej bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i 
ściekowej. Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PCW-U), 
polipropylen (PP) i polietylen (PE). Część 1: Specyfikacje 
techniczne kształtek pomocniczych wraz z płytkimi 
studzienkami inspekcyjnymi 

PN-EN 13598-2   Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
podziemnej bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i 
sanitarnej -- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PCW-
U), polipropylen (PP) i polietylen (PE) -- Część 2: 
Specyfikacje dla studzienek włazowych i niewłazowych w 
obszarach obciążonych ruchem kołowym i w głęboko 
przykrytych instalacjach 

PN-EN 1671   Zewnętrzne systemy kanalizacji ciśnieniowej 
PN-ENV 1046   Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych. 

Systemy do przesyłania wody i ścieków na zewnątrz 
konstrukcji budowli. Praktyczne zalecenia układania 
przewodów pod ziemią i nad ziemią. 

PN-EN 124 
IDT EN 124 

Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do 
nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego. Zasady 
konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością 

PN-EN 1401-1 
 

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne 
bezciśnieniowe systemy przewodowe z   niezmiękczonego 
polichlorku winylu. (PCW-U) do odwadniania i kanalizacji. 
Wymagania  dotyczące rur, kształtek i systemu. 
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SST-04  PRZEBUDOWA INSTALACJI  CENTRALNEGO OGRZEWANIA 

 
1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI   
1.1. Przedmiot specyfikacji   
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne  
dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie przebudowy instalacji centralnego ogrzewania w 
budynku Urzędu Gminy w Jarocinie  w ramach zadania :”Rozbudowa budynku Urzędu Gminy 
Jarocin o windę dla osób niepełnosprawnych - przebudowa instalacji centralnego ogrzewania  i 
instalacji chłodu w budynku Urzędu Gminy w Jarocinie oraz budowa instalacji odwodnienie szybu 
windowego”. 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji   
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu                             
i  realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.   
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót instalacyjnych   
związanych z wykonaniem i odbiorem robót w zakresie przebudowy instalacji centralnego 
ogrzewania. Obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem  
robót.   
  
1.3 Zakres robót objętych specyfikacją   
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na  celu 
przebudowy pionu  instalacji w centralnego ogrzewania kolidującego z projektowaną windą.     
Instalacja centralnego ogrzewania   
 
 Demontaż rurociągów z rur stalowych galwanicznie ocynkowanych na ścianach budynku 
 Demontaż grzejników  z zaworami grzejnikowymi 
 Przebicia przez ściany i stropy budynku 
 Montaż rurociągów z rur stalowych galwanicznie ocynkowanych na ścianach budynku 
 Montaż grzejników 
 Montaż rur przyłącznych do grzejników     
 Montaż głowic termostatycznych 
 Próby szczelności instalacji c.o.   
 Płukanie instalacji   
  
1.4. Określenia podstawowe   
Określenia podstawowe użyte w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami                              
i  Ogólną Specyfikacją Techniczną p.1.5.   
1.4.1. Instalacja ogrzewcza wodna 
Instalację ogrzewczą wodną stanowi układ połączonych przewodów napełnionych wodą 
instalacyjną, wraz z armaturą, pompami obiegowymi i innymi urządzeniami (w tym grzejnikami,  
wymiennikami do przygotowania wody ciepłej, nagrzewnicami wentylacyjnymi itp.), oddzielony 
zaworami od źródła ciepła. 
W szczególnej sytuacji, instalacja ogrzewcza może składać się z części wewnętrznej i części 
zewnętrznej instalacji.                                                                                                                                                                                          
1.4.2. Źródło ciepła 
Kotłownia, węzeł ciepłowniczy (indywidualny lub grupowy), układ z pompą ciepła, układ z 
kolektorami słonecznymi, działające samodzielnie lub w zaprogramowanej współpracy. 
1.4.3. Ciśnienie robocze instalacji 
Obliczeniowe (projektowe) ciśnienie pracy instalacji (podczas krążenia czynnika grzejnego)  
przewidziane w dokumentacji projektowej, które dla zachowania zakładanej trwałości instalacji nie 
może być przekroczone w żadnym jej punkcie. 
1.4.4. Maksymalne ciśnienie robocze instalacji, pr max 
Maksymalne ciśnienie, przy którym instalacja może być użytkowana w normalnych warunkach  
pracy. 
Obliczeniowe (projektowe) ciśnienie pracy instalacji (podczas krążenia czynnika grzejnego)  
przewidziane w dokumentacji projektowej, które dla zachowania zakładanej trwałości instalacji nie 
może być przekroczone w żadnym punkcie. 
1.4.5. Ciśnienie dopuszczalne instalacji 
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Najwyższa wartość ciśnienia statycznego czynnika grzejnego (przy braku jego krążenia) w 
najniższym punkcie instalacji.   
1.4.6. Ciśnienie próbne, PPR 
Ciśnienie w najniższym punkcie instalacji, przy którym dokonywane jest badanie jej szczelności.   
1.4.7. Ciśnienie nominalne, PN 
Ciśnienie czynnika w instalacji w warunkach standardowej pracy przy jej najwyższej sprawności  
(dotyczy rurociągów, armatury i urządzeń – wielkość określana przez producenta). 
Składa się ono z liter PN, po których następuje bezwymiarowa liczba. 
Ciśnienie charakteryzujące wymiary i wytrzymałość elementu instalacji w temperaturze  odniesienia 
równej 20 0C. 
1.4.8. Próba szczelności instalacji 
Określona procedura mająca na celu stwierdzenie, czy instalacja spełnia wymagania dotyczące jej 
szczelności (np. poprzez utrzymanie przez określony czas, w całej instalacji lub jej części, ciśnienia 
powietrza lub gazu obojętnego, wyższego lub równego ciśnieniu roboczemu).   
  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót   
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji  Technicznej 
ST-00 p.2. Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonaniem  przebudowy 
pionu instalacji centralnego ogrzewania.   
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, 
dokumentacją projektową, pozostałymi ST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy.  
Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego 
realizacją umowy. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową,  
specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 
23 i 28 ustawy Prawo budowlane, „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru  Rurociągów z 
Tworzyw Sztucznych wydanymi przez Polską Korporację Techniki Sanitarnej,  Grzewczej, Gazowej 
i Klimatyzacji w 1996 roku oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-
Montażowych tom II – Instalacje sanitarne i przemysłowe wydane przez Ministra Gospodarki 
Przestrzennej i Budownictwa (opracowanie Centralnego Ośrodka  Badawczo-Rozwojowego 
Techniki Instalacyjnej INSTAL w Warszawie), instrukcjami montażu producentów armatury, 
grzejników oraz instrukcją producenta rur i kształtek. 
Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do 
wprowadzonych zmian konstrukcyjno- budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów  
- w przypadku nie możliwości ich uzyskania - przez inne materiały lub elementy o zbliżonych 
charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji  
technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli 
dotyczą zamiany materiałów                                  i elementów określonych w dokumentacji technicznej 
na inne,  nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej.   
  
1.6. Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy   
Dokumentacja przedstawiana przez wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z zasadami  
podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Dodatkowo wykonawca dostarczać będzie następujące informacje: 
1.Rysunki robocze wymagane przez zarządzającego realizacją umowy   
2.Aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodności świadczące o dopuszczeniu do obrotu                           
i powszechnego lub jednostkowego stosowania użytych wyrobów budowlanych,  zgodnie z ustawą 
Prawo Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126 z  późniejszymi zmianami)   
3.Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów, wyszczególnione w dalszej części 
opracowania.   
  
2. MATERIAŁY   
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów   
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji  Technicznej 
p.4.   
Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania mogą być stosowane wyroby producentów  
krajowych  i zagranicznych.  Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać 
aktualne polskie aprobaty  techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed 
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zastosowaniem wyrobu  akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być 
dokonywany według  wymagań i w sposób określony aktualnymi normami.   
Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane, które zostały  
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.  Wyrobami 
dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie są  właściwie oznaczone:   
  wyroby budowlane dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący,   

że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich  Norm, 
aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych - w  odniesieniu do 
wyrobów podlegających tej certyfikacji   

 wyroby budowlane dla których dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności  lub 
deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną, mające istotny  wpływ na 
spełnienie co najmniej jednego z wymagań podstawowych - w odniesieniu  do wyrobów nie 
objętych certyfikacją na znak bezpieczeństwa,   

 wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu  na 
spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych  według 
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej,   

 wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi  przepisami 
dokonano oceny zgodności ze zharmonizowaną normą europejską  wprowadzoną do zbioru 
Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową  specyfikacją techniczną państwa 
członkowskiego Unii Europejskiej uznaną przez Komisję  Europejską za zgodną z wymaganiami 
podstawowymi.   

  
2.2. Przewody, grzejniki, armatura 
Przewody 
Przewody należy wykonać z rur stalowych ze stali węglowej ocynkowanej zewnętrznie, z 
ośmiokątnym i dziewięciokątnym profilem zaciskowym. Rury spawane wzdłużnie, szczelne, 
cienkościenne  i ocynkowane galwanicznie, grubość powłoki w zakresie 7-15µm, precyzyjne rury ze 
stali niestopowej E195 o nr materiału 1.0034, zgodnie z PN-EN 10305-3. Wymiary rur według PN-
EN 10312. Złączki zaciskowe ocynkowane ze stali węglowej do ocynkowanych rur ze stali węglowej 
zgodnie z PN-EN 10305-3 dla instalacji grzewczych gwarantują nierozłączne, stałe połączenie z 
rurami poprzez zacisk promieniowy. O-ring z EPDM. Ciśnienie robocze 16 bar, temperatura robocza 
-30oC do +120oC.   
Przewody będą prowadzone po wierzchu ścian.   
Grzejniki   
Grzejniki płytowe z połączeniami bocznymi i wyposażone w odpowietrzniki mechaniczne.                                         
Kolor grzejników: biały.                                                                                                                                                                                                                  
Armatura   
Zawory termostatyczne - z podwójną regulacją  (z nastawą wstępną ).    
Regulacja instalacji poprzez ustawienie nastaw grzejnikowych  Odpowietrzenie instalacji poprzez 
automatyczne odpowietrzniki SPIROTOP DN 15 lub równoważne montowane  w najwyższych 
punktach instalacji PN –91/B-02420. Odpowietrzniki wyposażone w zawory stopowe i korki.   
  
3. SPRZĘT   
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu   
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.5.   
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy 
wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku  
materiałów.   
4. TRANSPORT   
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu   
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.6.   

  
4.2. Transport i składowanie materiałów   
Rury   
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Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Kształtki 
należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i  magazynowania 
rur  i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia.   
4.2.2 Grzejniki   
Transport grzejników powinien odbywać się krytymi środkami. Zaleca się transportowanie 
grzejników  na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na każdej palecie powinny być pakowane 
grzejniki  jednego typu i wielkości. Palety z grzejnikami powinny być ustawione i zabezpieczone, aby 
w czasie  ruchu środka transportu nie nastąpiło ich przemieszczanie i uszkodzenie grzejników. 
Dopuszcza się  transportowanie grzejników luzem, ułożonych w warstwy, zabezpieczonych przed 
przemieszczaniem i  uszkodzeniem.   
4.2.3. Armatura   
Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę należy 
składować w magazynach zamkniętych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, powinny 
być  dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Armaturę, łączniki i materiały 
pomocnicze   
należy przechowywać w magazynach lub pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach.   
5.WYKONANIE ROBÓT   
5.1 Ogólne zasady wykonywania robót   
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.2.1.   

  
5.2 Demontaż rurociągów 
Demontaż pionu c.o. kolidującego z projektowanym szybem windowym zdemontować od poziomu 
piwnicy do I piętra łącznie z dwoma grzejnikami. Demontaż prowadzić w taki sposób – aby odzyskać 
jak najwięcej wbudowanych materiałów. 
5.2  Montaż rurociągów 
Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć przeszkody (możliwe do 
wyeliminowania), mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające elementy 
zaprawy betonowej i muru). 
Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie 
posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia,  
papiery i inne elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać. 
  Kolejność wykonywania robót: 
· wyznaczenie miejsca ułożenia rur, 
· wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, 
· przecinanie rur, 
· założenie tulei ochronnych,   
· wykonanie połączeń.   
Przewody stosowane do montażu instalacji będą pochodzić z uprzedniego demontażu. Wszystkie  
kształtki należy zamontować nowe.    
Wykonanie instalacji powinno odbywać się zgodnie z projektem technicznym.   
Odstępstwa od dokumentacji technicznej mogą dotyczyć tylko dostosowania urządzeń lub tras  
rurociągów do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych bądź zastąpienia 
zaprojektowanych materiałów lub elementów (w przypadku niemożności ich uzyskania) przez inne 
rodzaje materiałów lub elementów o zbliżonych charakterystykach i wymaganiach technicznych, pod 
warunkiem, że w wyniku wprowadzonych zmian nie nastąpi pogorszenie właściwości użytkowych i 
trwałości urządzeń. Odstępstwa te muszą być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.   
Przed montażem rury należy starannie oczyścić wewnątrz i na stykach oraz sprawdzić czy nieuległy 
uszkodzeniu podczas transportu lub składowania. 
Przewody poziome powinny być prowadzone ze spadkiem (5 ‰) tak, żeby w najniższych  miejscach 
załamań przewodów zapewnić możliwość odwadniania instalacji, a w najwyższych  miejscach 
załamań przewodów możliwość odpowietrzania instalacji. 
Przewody poziome prowadzone przy ścianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywać na   
podporach stałych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.) 
usytuowanych w odstępach nie mniejszych niż wynika to z wymagań dla materiału, z którego  
wykonane są rury. 
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Przewody powinny spoczywać na podporach przesuwnych i stałych, usytuowanych w n/w odstępach 
maksymalnych:   
Średnica nominalna rury 
Przewód montowany poziomo i pionowo   
D 20 -  0.8 m   
D 25 -  0.9 m   
D 32 -  1.05 m   
Dla przewodów montowanych na ścianach odległość zewnętrznej powierzchni rury lub jej izolacji,                        
lub obudowy od ściany stropu albo podłogi powinna wynosić co najmniej: dla przewodów o  średnicy: 
25 mm - 3 cm 
32 ÷50 mm - 5 cm 
Długość gałązek grzejnikowych - min. 0,5 m oraz minimalny spadek 2%. Odpowietrzniki 
automatyczne w najwyższych punktach instalacji 
Przewody należy prowadzić w sposób zapewniający właściwą kompensację - wydłużeń cieplnych   
(z maksymalnym wykorzystaniem możliwości samokompensacji), 
Piony łączyć z poziomami za pomocą ramion kompensacyjnych o długości  ok.0,5 m. 
Nie dopuszcza się prowadzenia przewodów bez stosowania kompensacji wydłużeń cieplnych.                                
Przewody zasilający i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny być ułożone równolegle. 
Przewody pionowe należy prowadzić tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyło 1 
cm na kondygnację.   
Przewód zasilający pionu dwururowego powinien znajdować się z prawej strony, powrotny zaś z 
lewej (dla patrzącego na ścianę). 
W przypadku pionów dwururowych, obejście pionów gałązkami grzejnikowymi należy wykonać od  
strony pomieszczenia. 
Nie wolno prowadzić przewodów instalacji wodnych powyżej przewodów elektrycznych. Minimalne 
odległości rurociągów wodnych od przewodów elektrycznych powinny wynosić 10 cm. Podczas 
montażu wszystkie pozostawione niepodłączone fragmenty instalacji należy zabezpieczyć przed 
zanieczyszczeniem wnętrza rurociągu poprzez zadeklowanie lub osłonięcie folią. 
Wykonawca jest zobowiązany do montażu instalacji zgodnie z instrukcją producenta rur i armatury. 
Podpory 
Rozwiązanie i rozmieszczenie podpór stałych i podpór przesuwnych (wsporników i wieszaków)  
powinno być zgodne z projektem technicznym. Nie należy zmieniać rozmieszczenia i rodzaju  podpór 
bez akceptacji projektanta instalacji, nawet, jeżeli nie zmienia to zaprojektowanego układu 
kompensacji wydłużeń cieplnych przewodów i nie wywołuje powstawania dodatkowych naprężeń i 
odkształceń przewodów. 
Konstrukcja i rozmieszczenie podpór powinny umożliwić łatwy i trwały montaż przewodu, a  
konstrukcja i rozmieszczenie podpór przesuwnych powinny zapewnić swobodny, poosiowy  przesuw 
przewodu.   
Tuleje ochronne 
Przy przejściach rurą przez przegrodę budowlaną (np. przewodem poziomym przez ścianę,                                      
a przewodem pionowym przez strop),należy stosować tuleje ochronne. 
W tulei ochronnej nie może znajdować się żadne połączenie rury. 
Tuleja ochronna powinna być rurą o średnicy wewnętrznej większej od średnicy zewnętrznej rury 
przewodu: 
 co najmniej o 2 cm, przy przejściu przez przegrodę pionową, 
 co najmniej o 1 cm, przy przejściu przez strop. 
Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o około 5 cm z każdej strony, 
a przy przejściu przez strop powinna wystawać około 2 cm powyżej posadzki. Nie dotyczy  to tulei 
ochronnych na rurach przyłączy grzejnikowych (gałązek), których wylot ze ściany powinien  być 
osłonięty tarczką ochronną. 
Przestrzeń między rurą przewodu a tuleją ochronną powinna być wypełniona materiałem trwale 
plastycznym niedziałającym korozyjnie na rurę, umożliwiającym jej wzdłużne przemieszczanie się                             
i utrudniającym powstanie w niej naprężeń ścinających. 
Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinien  być 
wykonany w sposób zapewniający przepustowi odpowiednią klasę odporności ogniowej 
(szczelności ogniowej E; izolacyjności ogniowej I) wymaganą dla tych elementów, zgodnie z  
rozwiązaniem szczegółowym znajdującym się w projekcie technicznym. 
Przejście rurą w tulei ochronnej przez przegrodę nie powinno być podporą przesuwną tego  
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przewodu. 
Montaż grzejników 
Na poziomie parteru zamontować grzejnik uprzednio zdemontowany. 
Na pietrze zamontować nowy grzejnik wg projektu. 
Grzejniki montować w n/w odległościach minimalnych: 10 cm od podłogi i 10 cm od spodu parapetu.                      
Grzejnik ustawiany przy ścianie należy montować albo w płaszczyźnie pionowej albo w płaszczyźnie 
równoległej do powierzchni ściany lub wnęki. 
Grzejnik w poziomie należy montować z uwzględnieniem możliwości jego odpowietrzania. 
Grzejniki płytowe stalowe należy mocować do ściany zgodnie z instrukcją producenta grzejnika. 
Wsporniki, uchwyty i stojaki grzejnikowe powinny być osadzone w przegrodzie budowlanej sposób  
trwały, prostopadle do powierzchni ściany (przegrody budowlanej) tak, aby grzejnik opierał si  
całkowicie na wszystkich wspornikach lub stojakach. 
Grzejniki należy łączyć z gałązkami w sposób umożliwiający ich montaż i demontaż. 
Przy montażu grzejników stosować się ściśle do instrukcji montażu producenta. 
Badania i uruchomienie instalacji, wykonanie regulacji instalacji 
Przed przystąpieniem do czynności regulacyjnych należy sprawdzić, czy wykonane przegrody  
zewnętrzne w budynku spełniają wymagania ochrony cieplnej. Należy sprawdzić szczelność okien                       
i drzwi oraz spowodować usunięcie zauważonych wad. Istotne spostrzeżenia powinny być 
udokumentowane wpisem do dziennika budowy, a ich wpływ na warunki regulacji uwzględniony w 
protokole odbioru. Nastawy armatury regulacyjnej jak np. nastawy regulacji montażowej 
przewodowej armatury  regulacyjnej, nastawy regulatorów różnicy ciśnienia, nastawy montażowe 
zaworów grzejnikowych  i nastawy eksploatacyjne termostatycznych zaworów grzejnikowych, 
powinny być przeprowadzone po zakończeniu montażu, płukaniu i badaniu szczelności instalacji w 
stanie zimnym. 
Ponadto należy skontrolować prawidłowość odpowietrzenia instalacji. 
Nastawy regulacji montażowej armatury regulacyjnej należy wykonać zgodnie z wynikami obliczeń  
hydraulicznych w projekcie technicznym instalacji. 
Nominalny skok regulacji eksploatacyjnej termostatycznych zaworów grzejnikowych powinien być 
ustawiony na każdym zaworze przy pomocy fabrycznych osłon roboczych. Czynność ustawienia 
należy dokonać zgodnie z instrukcją producenta zaworów.   
Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementów instalacji oraz przed  
wykonaniem izolacji termicznej przewodów musi być poddana próbie szczelności.   
Przed przystąpieniem do badania szczelności należy instalację podlegającą próbie (lub jej część) 
kilkakrotnie skutecznie przepłukać wodą. Niezwłocznie po zakończeniu płukania należy instalację  
napełnić wodą uzdatnioną o jakości zgodnej z PN-93/C-04607 „Woda w instalacjach ogrzewania.  
Wymagania i badania dotyczące jakości wody", lub z dodatkiem inhibitorów korozji wg propozycji  
COBRTI-INSTAL.   
Instalację należy dokładnie odpowietrzyć.   
Jeżeli w budynku występuje kilka odrębnych zładów, badania szczelności należy przeprowadzić  dla 
każdego zładu oddzielnie.   
Badania szczelności instalacji na zimno należy przeprowadzać przy temperaturze zewnętrznej 
powyżej 0°C.   
Każdy grzejnik sprawdzany jest szczegółowo przez producenta przy ciśnieniu próbnym 13 barów.   
Ciśnienie robocze w instalacji na poziomie dolnej krawędzi nie powinno przekraczać 10 barów.   
Próbę szczelności w instalacji centralnego ogrzewania należy przeprowadzić zgodnie z  „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych. Tom II Instalacje  sanitarnei 
przemysłowe", tzn. ciśnienie robocze powiększone o 2 bary, lecz nie mniejsze niż 4  bary. Ciśnienie 
podczas próby szczelności należy dokładnie kontrolować i nie dopuszczać do  przekroczenia jego 
maksymalnej wartości 12 barów. 
Do pomiaru ciśnień próbnych należy używać manometru, który pozwala na bezbłędny odczyt zmiany 
ciśnienia o 0,1 bara. Powinien on być umieszczony w możliwie najniższym punkcie  instalacji. 
Wyniki badania szczelności należy uznać za pozytywne, jeżeli w ciągu 30 min. nie stwierdzono  
przecieków ani roszenia. 
Z próby ciśnieniowej należy sporządzić protokół. 
Po uzyskaniu pozytywnej próby szczelności należy przeprowadzić próbę na gorąco, przy  
najwyższych - w miarę możliwości - parametrach czynnika grzewczego, lecz nie przekraczających 
parametrów obliczeniowych. 
Próba szczelności na gorąco winna być poprzedzona co najmniej 72-godzinną pracą instalacji. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT   
6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót   
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.7.   
Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna być  
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i  
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje  
sanitarne i przemysłowe".   
Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości  
producenta.   
Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej  
fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną  fazę 
robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić  badania 
ponownie.   
6.2. Badania odbiorcze   
6.2.1 Badanie szczelności instalacji wodą 
Przed przystąpieniem do badania szczelności wodą, instalacja (lub jej część) podlegająca  badaniu, 
powinna być skutecznie wypłukana wodą. Czynność tę należy wykonywać przy dodatniej  
temperaturze zewnętrznej, a budynek, w którym jest instalacja nie może być przemarznięty.   
Podczas płukania wszystkie zawory przelotowe, przewodowe i grzejnikowe powinny być całkowicie 
otwarte, natomiast zawory obejściowe całkowicie zamknięte. 
Przed napełnieniem wodą instalacji wyposażanej w odpowietrzniki automatyczne i nie  wypłukanej, 
nie należy wkręcać kompletnych automatycznych odpowietrzników, lecz jedynie ich  zawory 
stopowe. Do chwili skutecznego wypłukania instalacja taka powinna być odpowietrzana  poprzez 
ręczne otwieranie zaworów stopowych. Zaleca się połączenie, z elementem otwierającym  zawór 
stopowy, węża elastycznego, umożliwiającego odprowadzenie wody płuczącej do przenośnego 
zbiornika lub kanalizacji. Dopiero po skutecznym wypłukaniu instalacji, w zawór  stopowy należy 
wkręcić automatyczny odpowietrznik. 
Bezpośrednio po płukaniu należy instalację napełnić wodą, uwzględniaj jednocześnie potrzebę  
zastosowania odpowiedniego inhibitora korozji (zgodnie z projektem technologii kotłowni, węzła  
cieplnego itp). 
Należy od instalacji odłączyć  źródło ciepła 
Po napełnieniu instalacji wodą zimną i po dokładnym jej odpowietrzeniu należy, przy ciśnieniu 
statycznym słupa wody, dokonać starannego przeglądu instalacji (szczególnie połączeń i dławnic),                        
w celu sprawdzenia, czy nie występują przecieki wody lub roszenie i czy instalacja jest  
przygotowana do rozpoczęcia badania szczelności. 
Instalację lub jej część, która po napełnieniu wodą nie będzie uruchomiona przed okresem 
występowania ujemnej temperatury zewnętrznej, zaleca się alternatywnie:   
zabezpieczyć przed skutkami zamarznięcia przez zastosowanie wody instalacyjnej ze środkiem 
obniżającym temperaturę jej zamarzania i nie oddziaływującym szkodliwie na elementy instalacji   
nie wyposażać w grzejniki, zastępując je grzejnikowymi szablonami montażowymi                                          
z  odpowietrznikami miejscowymi, co po badaniu umożliwi spuszczenie wody z instalacji przy  
minimalizacji skutków korozji. 
Badanie szczelności należy przeprowadzać przed zakryciem bruzd i kanałów, przed pomalowaniem 
elementów instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej. 
Jeżeli postęp robót budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanałów, w których zmontowano część 
przewodów instalacji, przed całkowitym zakończeniem montażu całej instalacji, wówczas  badanie 
szczelności należy przeprowadzić na zakrywanej jej części, w ramach odbiorów  częściowych. 
Podczas badania szczelności zabrania się, nawet krótkotrwałego podnoszenia ciśnienia ponad  
wartość ciśnienia próbnego. 
Podczas badania szczelności instalacja powinna być odłączona od źródła ciepła/chłodu lub  źródło 
ciepła/chłodu powinno być skutecznie zabezpieczone przed uruchomieniem.   
6.2.1. Przebieg badania szczelności wodą zimną 
Do instalacji należy podłączyć ręczną pompę do badania szczelności. Pompa powinna być 
wyposażona w zbiornik wody, zawory odcinające, zawór zwrotny i spustowy. 
Podczas badania powinien być używany cechowany manometr tarczowy (średnica tarczy  minimum 
150 mm) o zakresie o 50% większym od ciśnienia próbnego i działce elementarnej: 
Badanie szczelności instalacji wodą możemy rozpocząć po okresie co najmniej jednej doby od  
stwierdzenia jej gotowości do takiego badania i nie wystąpienia w tym czasie przecieków wody lub  
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roszenia.   
Po potwierdzeniu gotowości zładu do podjęcia badania szczelności należy zwiększyć ciśnienie w 
instalacji za pomocą pompy do badania szczelności, kontrolując jego wartość w najniższym  punkcie 
instalacji. 
Wartość ciśnienia próbnego należy przyjmować na podstawie tablicy j.n.  Badanie odbiorcze 
szczelności wodą zimną – ciśnienie próbne instalacji ogrzewczej  a badanie należy przeprowadzić 
zgodnie z warunkami podanymi odpowiednio w tablicy j.n. Badanie odbiorcze szczelności wodą 
zimną, instalacji ogrzewczej wykonanej z tworzywa sztucznego 
Co najmniej trzy godziny przed i podczas badania, temperatura otoczenia powinna być taka sama  
(różnica temperatury nie powinna przekraczać +/- 3 K) i nie powinno występować promieniowanie  
słoneczne.   
Po przeprowadzeniu badania szczelności wodą zimną, powinien być sporządzony protokół badania 
określający ciśnienie próbne, przy którym było wykonywane badanie, oraz stwierdzenie, czy badania 
przeprowadzono i zakończono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym.                              
W protokole należy jednoznacznie zidentyfikować tę część instalacji, która była objęta badaniem 
szczelności.   
6.2.1.1 Rozruch i próba ciśnienia (instalacja C.O.) 
Zmontowaną instalację należy przepłukać 3-krotnie wodą wodociągową o prędkości przepływu W 
min  = 1,5 m/s. 
Próby instalacji należy przeprowadzić zgodnie z PN/B-10400 „Urządzenia centralnego ogrzewania                        
w budownictwie powszechnym. Wymagania i badanie techniczne przy odbiorze”. Ciśnienie próby: 
0,8MPa. Instalację napełnić wodą uzdatnioną.   
6.2.2. Badania odbiorcze zabezpieczeń antykorozyjnych powierzchni zewnętrznych instalacji  
ogrzewczej 
Badania odbiorcze zabezpieczeń antykorozyjnych powierzchni zewnętrznych instalacji powinny być 
przeprowadzone po całkowitym zakończeniu wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych, a przed 
wykonaniem izolacji cieplnej i zakryciem przewodów. Polegają one na porównaniu jakości 
wykonanego zabezpieczenia z wymaganiami określonymi w dokumentacji technicznej instalacji.   
Podczas odbioru należy ocenić, wygląd zewnętrzny izolacji i ich szczelność. 
Po przeprowadzeniu badań powinien być sporządzony protokół zawierający wyniki badań. Jeżeli  
wynik badania był negatywny, w protokole należy określić termin w którym instalacja powinna być 
przedstawiona do ponownych badań.   
6.2.3. Badania armatury przy odbiorze instalacji 
1. Badania armatury odcinającej, przy odbiorze instalacji, obejmują sprawdzenie:   

- doboru armatury, co wykonuje się przez jej identyfikację i porównanie z projektem technicznym  - 
szczelność połączeń armatury   

- poprawność i szczelność montażu głowicy armatury. 
Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół. Jeżeli wynik badania był 
negatywny, w protokole należy określić termin, w którym armatura powinna być przedstawiona do  
ponownych badań. 
6.2.4. Badania odbiorcze odpowietrzenia instalacji 
1. Podczas badania odbiorczego odpowietrzenia należy sprawdzić, czy w instalacji z armaturą  
automatycznej regulacji odpowietrzanie odbywa się przez urządzenia do odpowietrzania 
miejscowego. Następnie, po co najmniej dwóch dobach ciągłego działania instalacji na gorąco 
można przeprowadzić  badanie odbiorcze skuteczności odpowietrzania instalacji. 
2. Po przeprowadzeniu badań powinien być sporządzony protokół zawierający wyniki badań. 
Jeżeli wynik badania był negatywny, w protokole należy określić termin w którym instalacja powinna 
być przedstawiona do ponownych badań.   
6.2.5. Badania odbiorcze oznakowania instalacji 
1. Badanie odbiorcze oznakowania instalacji ogrzewczej polega na sprawdzeniu czy 
poszczególne odgałęzienia przewodów, przewody zasilające i odpowiadające im przewody 
powrotne, rozdzielacze,  pompy, armatura przewodowa itp. są czytelnie oznakowane w sposób 
widoczny, trwały      i  odpowiadający oznakowaniu na schematach instrukcji obsługi. 
2. Po przeprowadzeniu badań powinien być sporządzony protokół zawierający wyniki badań. 
Jeżeli wynik badania był negatywny, w protokole należy określić termin, w którym instalacja powinna 
być  przedstawiona do ponownych badań.   
6.2.6. Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji ogrzewczej przed przekroczeniem granicznych 
wartości ciśnienia i temperatury 
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1. Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji ogrzewczej przed przekroczeniem granicznych  
wartości ciśnienia i temperatury należy przeprowadzić godnie z wymaganiami normy PN-B-O2419.   
2. Po przeprowadzeniu badań powinien być sporządzony protokół zawierający wyniki badań. 
Jeżeli wynik badania był negatywny, w protokole należy określić termin w którym instalacja powinna 
być  przedstawiona do ponownych badań.   
6.2.7. Badania odbiorcze poprawności działania i szczelności na gorąco instalacji ogrzewczej   
1. Przed przystąpieniem do badania należy sprawdzić czy wykonane przegrody zewnętrzne 
budynku spełniają wymagania ochrony cieplnej. Należy sprawdzić szczelność okien i drzwi oraz 
spowodować usunięcie zauważonych wad. Istotne spostrzeżenia powinny być udokumentowane 
wpisem do  dziennika budowy, a ich wpływ na warunki regulacji uwzględnione w protokole odbioru. 
2. Badanie działania i szczelności na gorąco należy przeprowadzić:  -po uzyskaniu 
pozytywnego wyniku badania szczelności na zimno   

- po uzyskaniu pozytywnych wyników badań zabezpieczenia instalacji   
- po przeprowadzeniu regulacji montażowej i eksploatacyjnej w niezbędnym zakresie. 

3. Badanie działania i szczelności na gorąco należy przeprowadzić po uruchomieniu źródła 
ciepła, w  miarę możliwości przy najwyższych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz 
nieprzekraczających parametrów obliczeniowych. 
4. Przed przystąpieniem do badania działania i szczelności na gorąco, budynek powinien być 
ogrzewany co najmniej przez trzy doby. 
5. Podczas badania działania i szczelności na gorąco należy dokonać oględzin wszystkich 
połączeń,  uszczelnień, dławnic itp. oraz skontrolować zdolność wydłużania kompensatorów. 
Wszystkie zauważone nieszczelności i inne wady należy usunąć. 
6. Wynik badania uważa się za pozytywny, jeśli cała instalacja nic wykazuje przecieków ani 
roszenia,  a po ochłodzeniu nic stwierdzono uszkodzeń i innych trwałych odkształceń. 
7. W celu zapewnienia maksymalnej szczelności eksploatacyjnej należy, po badaniu 
szczelności na gorąco zakończonej wynikiem pozytywnym, poddać instalację dodatkowej 
obserwacji. Instalację taką  można uznać za spełniającą wymagania szczelności eksploatacyjnej, 
jeżeli w czasie trzy dobowej  obserwacji ubytki wody w zładzie nie przekroczyły O, l % jego 
pojemności. 
8. Zaleca się, aby podczas badania działania i szczelności na gorąco instalacji z naczyniem  
wzbiorczym przeponowym z hermetyczną przestrzenią gazową, sporządzić dla celów  
eksploatacyjnych nomogram umożliwiający określenie stopnia napełnienia instalacji wodą w funkcji  
ciśnienia i średniej temperatury wody w instalacji. 
7. Po przeprowadzeniu badań powinien być sporządzony protokół zawierający wyniki badań. Jeżeli  
wynik badania był negatywny, w protokole należy określić termin w którym instalacja powinna być 
przedstawiona do ponownych badań.   
6.2.7.1 Pomiary 
Podczas dokonywania odbioru poprawności działania instalacji, pomiary należy wykonywać                                   
w  następujący sposób: 

pomiar temperatury zewnętrznej za pomocą termometrów zapewniających dokładność odczytu +/ 0,5 
K. Pomiary należy dokonywać w miejscach zacienionych na wysokości 1,5 m nad ziemią i w  
odległości nie mniejszej niż 2 m od budynku. 

pomiar temperatury wody za pomocą termometrów zapewniających dokładność odczytu +/-0,5 K.   
pomiar spadków ciśnienia wody w instalacji za pomocą manometrów różnicowych zapewniających 

dokładność odczytu nie mniejszą niż 10 Pa. 
pomiar temperatury powietrza w ogrzewanych pomieszczeniach za pomocą termometrów  

zapewniających dokładność odczytu +/-0,5 K. Pomiarów należy dokonywać na wysokości 0,75 m 
nad podłogą, w środku pomieszczenia, a w większych pomieszczeniach w kilku miejscach w taki 
sposób,  aby odległość punktu pomiaru od ściany zewnętrznej nie przekraczała 2,5 m, e) odległość 
między punktami pomiarowymi nie przekraczała 10m. 
f) pomiar spadku temperatury wody w wybranych odbiornikach ciepła lub pionach za pomocą  
termometrów zapewniających dokładność odczytu +/-0,5 K. Dopuszcza się dokonywanie tego 
pomiaru za pomocą termometrów dotykowych na metalowym elemencie instalacji (np. na złączce   
grzejnikowej, na śrubunku zaworu itp.) po uprzednim oczyszczeni powierzchni w miejscu przyłożenia  
czujnika z ewentualnie nałożonej farby lub innych zanieczyszczeń. Jeżeli pomiar będzie 
wykonywany  na powierzchni grzejnika, nie dopuszcza się usuwania farby z tej powierzchni, jeżeli 
została ona  nałożona fabrycznie.   
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7. OBMIAR ROBÓT   
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w ST-00 "Wymagania ogólne" pkt. 7. 
umowa ryczałtowa 
  
8. ODBIORY ROBÓT   
Ogólne zasady odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Roboty uznaje się za 
wykonane zgodnie z ST i wymaganiami zarządzającego realizacją  umowy,  jeżeli wszystkie pomiary 
i badania, z zachowanymi tolerancjami wg p. 6, dały wyniki pozytywne.   
Odbioru robót polegających na wykonaniu instalacji należy dokonać zgodnie z „Warunkami  
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano –montażowych. Tom II Instalacje sanitarne                                 
i  przemysłowe" oraz normą PN 64/B-10400.   
  
Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzić w stosunku do następujących robót:   
· przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i    wymiary otworów),   
· ściany w miejscach ustawienia grzejników (otynkowanie),   
· bruzdy w ścianach: wymiary, czystość bruzd, zgodność z pionem i zgodność z kierunkiem w 
przypadku minimalnych spadków odcinków  poziomych.   
  
Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz 
przydatność robót i elementów do prawidłowego montażu 
Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać końcowego 
odbioru technicznego instalacji centralnego ogrzewania. 
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
  Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i    uzupełniania w trakcie 

wykonywania robót, 
  Dziennik budowy,   
 dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa    jakości wydane przez 

dostawców materiałów),   
 protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 
 protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji,   
  
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:    

 zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi    zapisami w Dzienniku 
budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od   

 Dokumentacji projektowej,   
 protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą    usunięcia usterek,   
 aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie    zmiany i 

uzupełnienia),   
 protokoły badań szczelności instalacji.   

 
9. WARUNKI PŁATNOŚCI 
Warunki płatności zgodne z umową zawartą między Inwestorem  i Wykonawcą. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE   
9.1. Zalecane normy   
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN), w  tym 
w szczególności:   
PN- 64/B-10400 „Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.   
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze".   
PN-B-02414:1999 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych 
systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi.   
Wymagania".   
PN- 91/B-02420 „Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania".   
PN-90/M-75003 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i  badania".   
PN-91/M-75009 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.   
Wymagania i badania".   
PN-EN 215-1:2002 „Termostatyczne zawory grzejnikowe. Część 1: Wymagania i  badania".   
PN-EN 442-1:1999 „Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne" .   
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PN-EN 442-2:1999/A1:2002 „Grzejniki. Moc cieplna i metody badań (zmiana A1)°.  . PN-B-
02421:2000 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów,  armatury i urządzeń. 
Wymagania i badania odbiorcze".   
 PN- 93/C-04607 „Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące  jakości wody".   
  
9.2. Inne dokumenty i instrukcje   
„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych. Tom II Instalacje 
sanitarne i przemysłowe". Arkady, Warszawa 1988. 
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SST -04 PRZEBUDOWA INSTALACJI CHŁODU. 
Wstęp 
1.1Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót w zakresie montażu przebudowy instalacji chłodu w budynku Urzędu Gminy w Jarocinie w 
ramach zadania pn: Rozbudowa budynku Urzędu Gminy Jarocin o windę dla osób 
niepełnosprawnych - przebudowa instalacji centralnego ogrzewania  i instalacji chłodu w budynku 
Urzędu Gminy w Jarocinie oraz budowa instalacji odwodnienie szybu windowego”. 
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Specyfikacja Techniczna jest 
stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych 
w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną Roboty, których dotyczy 
specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające przebudowę istniejącej instalacji chłodu 
kolidującej z projektowaną winda dla niepełnosprawnych. Niniejsza specyfikacja techniczna 
związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót: 
- demontaż obudowy z tworzywa sztucznego – korytek instalacyjnych   
- demontaż izolacji z pianki poliuretanowej, 
- opróżnienie instalacji z czynnika chłodzącego, 
- demontaż rurociągów miedzianych  z odzyskiem materiałów, 
- montaż rurociągów po nowej trasie, 
- montaż izolacji z  pianki kauczukowej, 
- obudowa zaizolowanej instalacji chłodu w korytkach instalacyjnych, 
- napełnienie instalacji czynnikiem chłodzącym     
1.4. OGÓLNE WYMAGANIA 
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 
23 i 28 ustawy Prawo Budowlane, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-
montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”.  Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć 
jedynie dostosowania instalacji klimatyzacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych. 
Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować 
obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zmiany materiałów i 
elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia 
trwałości eksploatacyjnej, zwiększenia energochłonności instalacji lub zwiększenia hałasu lub 
drgań. Roboty budowlane należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”, Polskimi 
Normami oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 
2. MATERIAŁY 
Do wykonania instalacji mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych. 
Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać znak CE lub deklarację 
zgodności producenta odnoszącą się do aktualnej aprobaty technicznej lub Polskiej Normy. 
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór 
techniczny materiałów powinien być dokonany według wymagań i w sposób określony aktualnymi 
normami.    
2.1. Przewody chłodnicze - przewody instalacji chłodniczej dla prowadzenia freonu wykonane będą 
w rur miedzianych przeznaczonych do wykonywania instalacji chłodniczych. 
2.2. Izolacja termiczna - Izolację zimnochronną przewodów chłodniczych wykonać z otulin 
termoizolacyjnych za spienionego kauczuku syntetycznego gr. 25 mm. - czynnikiem chłodniczym 
jest freon 410. 
3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy 
wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
4.1. Rury - rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. 
Wyładunek rur w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widełkami lub dźwignią 
z belką umożliwiającą zaciskanie się zawiesia na wiązce. - Kształtki miedziane należy przewozić w 
odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i magazynowania rur i kształtek należy 
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unikać ich zanieczyszczenia. 
4.2. Izolacja termiczna - materiały przeznaczone do wykonania izolacji termicznych powinny być 
przewożone krytymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, 
zanieczyszczeniem i zniszczeniem - wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji 
cieplnych należy przechowywać w pomieszczeniach krytych i suchych - materiały przeznaczone do 
wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny mieć płaszczyzny i krawędzie nieuszkodzone, a 
odchyłki ich wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów produkcyjnych powinny mieścić się w 
granicach tolerancji określonej w odpowiednich normach przedmiotowych 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Montaż instalacji chłodu-   instalacja chłodnicza z rur miedzianych chłodniczych bezszwowych   wg 
PN-EN 12735-1:2010P, izolowanych w celu uniknięcia wykroplania się wody na powierzchni. Rury 
należy łączyć poprzez lutowanie twarde lutem zgodnie z normą PNEN1044 z topnikami zgodnymi z 
PN-EN1045 lub spawanie. Lutowanie twarde   powinno odbywać się w osłonie gazu obojętnego 
(azot lub gaz szlachetny) przepuszczanego przez łączone rury, dla uniknięcia tworzenia się 
zgorzeliny na wewnętrznej powierzchni rur miedzianych. Należy pamiętać, iż połączenie przez 
spawanie dopuszczone jest we wszystkich rodzajach instalacji przy grubości ścianki rury miedzianej 
co najmniej 1,5 mm. Zaleca się montaż rur fabrycznie zaizolowanych. Przy połączeniach rur należy 
unikać przegrzewania rur przy lutowaniu. 
Badania i uruchomienie instalacji 
Instalacja klimatyzacji – Ponowne uruchomienie  urządzeń klimatyzacyjnych powinien być 
przeprowadzony przez autoryzowany serwis.  Z próby ciśnieniowej należy sporządzić protokół.   
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji powinna być przeprowadzona w czasie 
wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i „Warunkami technicznymi wykonania 
i odbioru robót budowlano -montażowych Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe". − Każda 
dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości producenta. 
Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej 
fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę 
robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy po dokonaniu poprawek przeprowadzić badania 
ponownie. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w ST-00 "Wymagania ogólne" pkt. 7.umowa 
ryczałtowa 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Odbioru robót polegających na wykonaniu instalacji należy dokonać zgodnie z „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i 
przemysłowe" oraz PN-64/B-10400. W stosunku do następujących robót należy przeprowadzić 
odbiory międzyoperacyjne. Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót 
należy dokonać końcowego odbioru technicznego instalacji. Przy odbiorze końcowym powinny być 
dostarczone następujące dokumenty:    
- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie wykonywania 
robót, 
- Dziennik budowy, o dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości 
wydane przez dostawców materiałów), 
− protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 
− protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji, 
− protokół przeprowadzenia prób szczelności, 
− Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
− zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku 
budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej, 
− protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek, 
 − aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia), 
− protokoły badań szczelności instalacji. 
9. WARUNKI PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne".9. 
Podstawa płatności Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej 
„Wymagania ogólne". 
10 PRZEPISY ZWIĄZANE 
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„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje 
sanitarne i przemysłowe", Arkady, Warszawa 198 


