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SST-01 ROBOTY ZIEMNE

1.WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot ziemnych, ktére zostang wykonane w ramach zamowienia: ,,Rozbudowa budynku Urzedu
Gminy Jarocin o winde dla 0osob niepefnosprawnych - przebudowa instalacji centralnego ogrzewania
i instalacji chtodu w budynku Urzedu Gminy w Jarocinie oraz budowa instalacji odwodnienie szybu
windowego”’.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét,
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST

Zakres robot objety niniejszg Specyfikacjg Techniczng, dotyczy zasad prowadzenia robét ziemnych
w czasie budowy instalacji odwodnieniowej szybu windowego zgodnie z Dokumentacjg Projektowg
- opis techniczny i rysunki

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami

i ST-00 ,Wymagania Ogolne”.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robo6t oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowg, ST i poleceniami Inwestora. Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w ST-00
,YWymagania Ogdlne”.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi do wykonania robot bedgcych tematem niniejszej specyfikacji sa:

-grunt wydobyty z wykopu

- piasek

Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ST-00 ,Wymagania Ogolne” pkt. 2.
3.SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,Wymagania Ogolne” . Roboty ziemne,
zwigzane z wykonaniem wykopow, prowadzone bedg recznie.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-00 ,Wymagania Ogélne” pkt. 4 .Do przewozu
wszelkich materiatéw sypkich stosowac¢ srodki transportu sprawne technicznie.

Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez
Inwestora.

5 .WYKONANIE ROBOT

5.1 Warunki ogélne

Ogodlne warunki wykonania robét podano w ST-00 "Wymagania ogolne". Wykonywanie wykopéw
moze nastgpic¢ zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng i po wyrazeniu zgody przez Inwestora.

Roboty ziemne wykonac¢ zgodnie z normg PN-B-10736 i PN-B-06050.

Przed rozpoczeciem robét Wykonawca ma obowigzek zgloszenia réwniez daty rozpoczecia robot
uzytkownikom sieci znajdujgcych sie w bezposrednim sgsiedztwie prowadzonych prac (sieci:
energetyczne itp,)

Roboty wykonywane przy odstonigtych elementach sieci Wykonawca musi prowadzi¢ pod nadzorem
stuzb wiasciciela danej sieci.

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdw nalezy :

- zapoznac sie z planem sytuacyjno- wysokosciowym i naniesionymi na nim konturami i wymiarami
istniejgcych budynkéw i budowli,

- wyznaczy¢ zarysy robét ziemnych na gruncie poprzez trwate oznaczenie w terenie potozenia
wszystkich charakterystycznych punktow przekroju podtuznego i przekrojéw poprzecznych, zaréwno
wykopdéw jak i nasypow, potozenia ich osi geometrycznych,i gtebokosci wykopdw, punktow ich
przeciecia z powierzchnig terenu. Do wyznaczania zarysow robot ziemnych postugiwac sie
instrumentami geodezyjnymi takimi jak: teodolit, niwelator, jak i prostymi przyrzgdami - poziomica,
tatg miernicza, tasma itp.

- przygotowac i oczysci¢ teren poprzez: usuniecie gruzu i kamieni na ktérym roboty ziemne bedg
wykonywane.

Wykopy pod przewody rurociggowe nalezy wykonywaé do gtebokosci 0,1 - 0,2 m. mniejszej od
projektowanej, a nastepnie pogtebia¢ do gtebokosci wiasciwej, bezposrednio przed utozeniem
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przewodu rurociggowego. Minimalna szerokos¢ wykopu w $wietle obudowy $ciany wykopu powinna
by¢ dostosowana do $rednicy przewodu. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie
wykonywanego wykopu, Kkrzyzujgce sie lub biegnace réwnolegle z wykopem powinny byc¢
zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposob zapewniajacy ich
eksploatacje. Odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno przekracza¢ +/-5cm. Roboty ziemne przy skrzyzowaniu z istniejgcym uzbrojeniem
prowadzi¢ pod nadzorem uzytkownika tego uzbrojenia. Wykonanie robo6t powinno by¢ jak okreslono
w specyfikacji, bgdz inne, o ile zatwierdzone zostanie przez Inwestora.

15.1.1.0dspojenie i odwdz urobku

Odspojenie gruntu w wykopie reczne, potgczone z zastosowaniem urzadzen do recznego wydobycia
urobku. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wyprofilowane zgodnie ze spadkiem przewodu ustalonym
w Dokumentac;ji Projektowej. Urobek z wykopu odwiez¢ w miejsce wskazane przez Inwestora na
czasowe sktadowanie. Podczas trwania robot ziemnych nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na:

- bezpieczng odlegtos¢ (w pionie i w poziomie) od przewodoéw energetycznych itp. W przypadku
natrafienia na urzgdzenia nie oznaczone w dokumentacji projektowej bgdz niewypat, nalezy miejsce
to zabezpieczy¢ i natychmiast powiadomi¢ Inwestora i odpowiednie przedsiebiorstwa i instytucje.

- nalezy bezwarunkowo odspoi¢ grunt recznie na gtebokosciach i w miejscach, w ktérych projekt
wskazuje przebieg innego uzbrojenia.

- w sytuacjach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa nalezy stosowa¢ odpowiednie przykrycie
wykopu,

5.1.2. Podtoze

Podloze naturalne powinno stanowi¢ nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotnosci o
wytrzymatosci powyzej 0,05 MPa wg PN-86/B-02480. Nie wybrang, w odniesieniu do
projektowanego poziomu, warstwe gruntu nalezy usung¢ sposobem recznym zapewniajgcym
uzyskanie wymaganej doktadnosci wykonania powierzchni podioza, bezposrednio przed
wykonaniem podsypki lub utozeniem przewodu.

5.1.3. Zasypka i zageszczenie gruntu

Do zasypania rurociggéw nalezy wykorzysta¢ grunty zwirowe i piaszczyste oraz grunty gliniasto-
piaszczyste pochodzace z wykopow z wytgczeniem gruntdow pylastych, gliniasto-piaszczystych,
pytowych, lessowych. Zasypke nalezy wykona¢ warstwami metodg podtuzng, boczng lub czotowg z
jednoczesnym zageszczaniem.

Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopu nalezy osuszy¢ i oczyscic¢ z zanieczyszczen
pozostatych po montazu przewodu. Uzyty materiat i sposdb zasypania przewodu nie powinien
spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu i obiektéw na przewodzie. Grubosci warstwy
ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0,5
m. Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinny by¢: grunt wydobyty z wykopu, bez
grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno- lub $rednioziarnisty wg PN-86/B-02480. Zasypke wykopu
powyzej warstwy ochronnej dokonuje sie gruntem rodzimym warstwami z jednoczesnym
zageszczeniem. Wymagany stopien zageszczenia 1 w skali Proctora.

5.1.4. Szerokosc¢ wykopow

Zasady okreslania ilosci robét ziemnych przy robotach konstrukcyjnych i linowych.

Szeroko$¢ wykopu o $cianach pionowych dla rurociggdéw : szeroko$¢ dna wykopu o Scianach
pionowych dla rurociggdéw, mierzone w swietle nie umocnionych scian wykopow nalezy przyjmowac
niezaleznie od gtebokosci wykopu i kategorii gruntu wg wymiaréw: @110
mm S =1,00m.

Podane szerokosci wykopow dotyczg gruntéw suchych (normalnej wilgotnosci).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-00 ,Wymagania ogélne” pkt. 6.

Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzic, czy pod wzgledem ksztattu i wykonczenia odpowiada on
wymaganiom zawartym w Specyfikacji Technicznej oraz czy doktadno$¢ wykonania nie przekracza
tolerancji podanych w Specyfikacji Technicznej i normach PN-B-06050, PN-B-10736, PN-80/H-
93433.01.

Sprawdzeniu podlega:

-wykonanie wykopu i podtoza

-zabezpieczenie przewodow i kabli napotkanych w obrebie wykopu

-jakos$¢ gruntu przy zasypce

-wykonanie zasypu i nasypu

-prawidtowos¢ wykonania podsypki i obsypki



-zageszczenie
7. OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru podano w ST-00 "Wymagania ogolne" pkt. 7.
umowa ryczattowa
8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST-00 ,Wymagania ogolne” pkt.8.
Odbioru robot ziemnych nalezy dokonaé zgodnie z PN-B-06050.
Odbiorowi podlega ilos¢ i jakos¢ wykonanego wykopu.
Odbiorowi podlega ilos¢ i jako$¢ zasypanego wykopu.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00 ,Wymagania ogolne”.
Ptatno$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci rob6t, w oparciu o wyniki pomiaréw
i badan laboratoryjnych.
Zgodnie z Dokumentacijg nalezy wykonac zakres robét wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST.
1. Cena wykonania robét obejmuje:
- roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy,
- wykonanie wykopow kontrolnych
- zabezpieczenie urzagdzen podziemnych w wykopie w tym rury ochronne
- koszt zakupu i transport materiatéw na miejsce wbudowania
- zabezpieczenie i oznakowanie terenu robot
- pryzmowanie gruntu przeznaczonego na zasypke
- wykonanie podsypek i obsypek z zageszczeniem
- wykonanie wszystkich robét zwigzanych z kolizjami
- zageszczenie wykopow
- plantowanie nadmiaru gruntu
- Sciecie wypuktosci oraz zasypanie wgtebien z wyréwnaniem powierzchni terenu
- oczyszczenie, utozenie i odwiezienie materiatdw z demontazu
- rozscielenie humusu z obsianiem trawg, pielegnacja,
- opfaty za nadzor przedstawicieli wiascicieli urzgdzen podziemnych i naziemnych
- koszty badan ( np. zageszczenia gruntu)przez niezalezne laboratorium
- odtworzenie uszkodzonych nawierzchni drég oraz przeszkdd terenowych
- uporzagdkowanie miejsc prowadzonych robot
10. PRZEPISY ZW | A ZANE
Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania robét w bezpieczny sposob, Scisle w
zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub odpowiednimi normami Krajow UE w zakresie
przyjetym przez polskie ustawodawstwo.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.
PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. wymagania ogélne.
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-81/B-03020 Gtebokos¢ przemarzania gruntow.
BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu.
BN-70/8931-05 Oznaczania wskaznika nosnosci gruntu jako podtoza nawierzchni podatnych
PN-66/B-06714 Kruszywa mineralne. Kruszywo kamienne, budowlane. Badania techniczne
PN-B-03020:1981 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie
INNE:
« Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2016.1323 t.j. Pézniejszymi
Zmianami )
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401 z
pbzniejszymi zmianami).
» Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogoélnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844z p6zniejszymi zmianami).
» Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatédw Budowlanych z dnia 28
marca 1972 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét
budowlano-montazowych i rozbiérkowych (Dz.U. nr 13 poz. 93 z pdzniejszymi zmianami).
* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 listopada 2002r w sprawie
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najwyzszych dopuszczalnych stezeh i natezen czynnikdw szkodliwych dla zdrowia w
srodowisku pracy ( Dz. U. 2002 nr 217poz. 1833 z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 28 pazdziernika 2002r o przewozie drogowym towaréw niebezpiecznych
(Dz.U. 2002 nr 199 poz.1671 z pOdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o Odpadach ( Dz.U.2013.21)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27. wrze$nia 2001 w sprawie katalogu odpadéw
(Dz.U.2011.112.1206)

Ustawa z dnia 18.07.2001 r. - Prawo wodne

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow

budowlanych( Dz.U.21012.463)

Ustawa z dnia 21.04.2001 Prawo Ochrony Srodowiska ( Dz.U.2013.1232)Ustawa z dnia
20.06.1997 Prawo o ruch drogowym ( Dz.U.2012.1137)

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych TOM 1,11, V.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

INSTALACJA ODWODNIENIOWA SZYBU WINDOWEGO

SST-02

OZNACZENIE KODU WEDLUG WSPOLNEGO StOWNIKA ZAMOWIEN (CPV)

CPV 45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne



SST-02 INSTALACJA ODWODNIENIOWA

WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace materiatdw, wykonania i odbioru robét
montazowych koniecznych do wykonania budowy instalacji odwodnieniowej szyb windowy
w zadaniu pn. ,Rozbudowa budynku Urzedu Gminy Jarocin o winde dla osob niepefnosprawnych -
przebudowa instalacji centralnego ogrzewania i instalacji chfodu w budynku Urzedu Gminy w
Jarocinie oraz budowa instalacji odwodnienie szybu windowego’.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w SST majg zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze robot w zakresie montazu
instalacji odwodnieniowej:

-montaz rurociggéw z PVC kanalizacyjnych kielichowych, o srednicy 110 mm w gotowym wykopie,
-montaz studni osadnikowej (bez kinety) PVC o $rednicy rury wznoszgcej DN 315, z wilazem
teleskopowym zeliwnym typu ciezkiego D400 posadowionym na plycie TXO/315/PO z tworzywa
sztucznego,

- 1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi PN.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, aktualnymi normami i poleceniami Kierownika budowy

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania

Materialy stosowane do montazu instalacji powinny by¢ zatwierdzone przez Zamawiajgcego i
powinny posiadac: - oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang aktualng normg europejskg wprowadzong do zbioru aktualnych Polskich Norm, z
europejskg aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za
zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub 24 - deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki
budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie
wyrobédw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczehstwa okreslonym przez Komisje
Europejska, lub - oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajgce
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z aktualng Polskg Norma
lub aprobatg techniczna, bgdz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”.

2.2. Rodzaje materiatow

2.2.1. Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych

Wymieniang instalacje odwodnieniowg nalezy wykonac z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC-U
klasy S o srednicy 110 mm m, tgczonych na wcisk oraz z ksztattek tgczonych na wcisk. Rury i
ksztattki z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U niskoszumowych) do kanalizacji muszg
spetnia¢ warunki okreslone w PN-EN ISO 9969:2008.

Studnia osadnikowa (bez kinety) PVC o srednicy rury wznoszacej DN 315, z wiazem teleskopowym
zeliwnym typu ciezkiego D400 posadowionym na ptycie TXO/315/PO z tworzywa sztucznego,
3.SPRZET

Prace roztadunkowe rur i innych wyrobow nalezy wykonywac recznie. Wykonawca jest zobowigzany
do uzycia jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakosé
wykonywanych robé6t zarbwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow. Wykonawca powinien
dostarczy¢ kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie
jest to wymagane przepisami. Do wykonywania robdt Wykonawca powinien dysponowac
nastepujgcym sprzetem: - podstawowe narzedzia reczne do obcinania i obrébki rur - komplet
elektronarzedzi - komplet narzedzi Slusarskich - komplet narzedzi monterskich robét instalacyjnych
4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

4.1. Rury kanalizacyjne z PCV

Transport rur z PCV i studzienki musi sie odbywac¢ na samochodach o odpowiedniej diugosci w
sposoOb zabezpieczajgcy przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Rury mogg by¢ przewozone w
wigzkach lub luzem. W czasie przewozu wigzek nalezy zwroci¢ uwage, aby nie ulegaly one
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przemieszczeniom w czasie jazdy. Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywac na catej
dtugosci na podiodze pojazdu. Pojazd musi posiadac¢ wsporniki boczne w rozstawie max 2m. Rury
sztywniejsze winny znajdowac sie na spodzie. Jezeli dlugosc rur jest wieksza niz dlugos¢ pojazdu,
wielko$¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1m. Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika
widtowego z ptaskimi widtami lub dzwigu z belkg uniemozliwiajgca zaciskanie sie zawiesi na wigzce.
Nie wolno stosowaé zawiesi z lin metalowych lub tancuchéw. Gdy rury sg roztadowywane
pojedynczo mozna je zdejmowac recznie lub zuzyciem podnosnika widtowego. Nie wolno rur
zrzucac lub wlec. Nie powinny mie¢ kontaktu z zadnym innym materiatem, ktéry mégtby uszkodzié¢
tworzywo sztuczne. Rury z tworzyw sztucznych winny by¢ skiadowane tak dtugo jak to mozliwe w
oryginalnym opakowaniu (zwojach lub wigzkach). Powierzchnia sktadowania musi by¢ ptaska, wolna
od kamieni i ostrych przedmiotow. Wigzki mozna sktadowac po trzy, jedna na drugiej, lecz nie wyzej
niz na 2m wysokosci w taki sposob, aby ramka okalajgca wigzke wyzszg spoczywata na ramce
wigzki nizszej. Gdy rury sg skfadowane luzem w stertach nalezy zastosowa¢ boczne wsporniki,
najlepiej drewniane lub wytozone drewnem w maksymalnych odstepach co 1,5m. Gdy nie jest
mozliwe podparcie rur na catej dtugosci, to spodnia warstwa rur winna spoczywac na drewnianych
tatach o szerokosci min. 50mm. Rozstaw podpér nie wiekszy niz 2m. W stercie nie powinno
znajdowac sie wiecej niz 7 warstw, lecz nie wyzej niz 1,0 m. materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Instalacja odwodnieniowa

Wody odciekowe z szybu windowego bedg odprowadzone za pomocg rurociggu do projektowanej
studni osadnikowej @ 315 mm. Instalacje utozy¢ w gotowym wykopie ze spadkiem okreslonym w
dokumentacji. Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzaé¢ w oparciu o aktualng norme.
6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Poszczegdlne etapy robét powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Kierownika budowy.
7.0BMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru podano w ST-00 "Wymagania ogolne" pkt. 7.umowa
ryczattowa

8.0DBIOR ROBOT

Czynnosci odbiorowych dokonuje kierownik budowy i Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na
podstawie kontroli jakosci dostarczonych materiatdw, wykonanych robo6t potwierdzonych
odpowiednimi protokotami i zapisami w Dzienniku Budowy, na podstawie zgodnosci z Dokumentacjg
Projektowg i ST. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robé6t. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona
na wiasny koszt w terminie ustalonym z Kierownikiem robét. Odbiory robdt zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu nalezy prowadzi¢ w miare postepu robdt, kontrolujgc ich jakos¢. Jezeli
wszystkie badania daly wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z
wymaganiami. Jezeli chociaz jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uznac¢ za
niezgodne z wymaganiami aktualnych norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca jest
zobowigzany doprowadzi¢ roboty do zgodnos$ci z normg i dokumentacjg Projektowa, przedstawiajgc
je do ponownego odbioru.

Odbior techniczny koncowy Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce
dokumenty - protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych - protokoty wykonanych préb
i badan - atesty, Swiadectwa dopuszczenia, deklaracje zgodnosci - projekt powykonawczy Przy
odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢: - zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz
ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji
Projektowej - protokoty z odbioréw czesciowych i realizacja postanowien dotyczacych usuniecia
usterek - aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia
- kompletnos$¢ dokumentacji odbiorowej

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zakres ptatnosci obejmuje ilos¢ wykonanych robét ujetych w poszczegoélnych pozycjach przedmiaru
robot, za ustalong jednostke obmiarowg. Ptatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng
jakosci robot, w oparciu o wyniki pomiaréw, badan i protokoty odbioréw. Cena 1 m wykonanej i
odebranej instalacji obejmuje: - dostawe materiatdw - wykonanie robot przygotowawczych -
utozenie przewodéw wraz z montazem armatury - ponowny montaz klimatyzatora -
przeprowadzenie préby szczelnosci, — pomiary i badania

10.PRZEPISY ZWIAZANE



Numer normy polskiej i
odpowiadajgcej jej normy europejskiej
i miedzynarodowej

Tytut normy

PN-EN 1610 Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych.
PN-EN 752-czes¢ 1-7 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne.
PN-EN 476 Wymagania ogdine dotyczgce elementéw stosowanych w

systemach kanalizacji grawitacyjnej

PN-EN 13476-1

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
bezcisnieniowej podziemnej kanalizacji deszczowej i
sanitarnej -- Systemy przewoddw rurowych o $ciankach
strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu)
(PCW-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) -- Czes¢ 1:
Ogdlne wymagania i wlasciwosci uzytkowe

PN-EN 13476-3

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnego bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji -
- Systemy przewodoéw rurowych o Sciankach strukturalnych
z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PCW-U),
polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) -- Czes¢ 3:
Specyfikacje rur i ksztaltek o gtadkiej powierzchni
wewnetrznej i profilowanej powierzchni zewnetrznej oraz
systemu, typ B

PN-EN 13598-1

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnej bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i
Sciekowej. Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PCW-U),
polipropylen (PP) i polietylen (PE). Czes¢ 1: Specyfikacje
techniczne ksztattek pomocniczych wraz z ptytkimi
studzienkami inspekcyjnymi

PN-EN 13598-2

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnej bezciSnieniowej kanalizacji deszczowej i
sanitarnej -- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PCW-
U), polipropylen (PP) i polietylen (PE) -- Czes$¢ 2:
Specyfikacje dla studzienek wtazowych i niewtazowych w
obszarach obcigzonych ruchem kotowym i w gteboko
przykrytych instalacjach

PN-EN 1671 Zewnetrzne systemy kanalizacji ci$nieniowej

PN-ENV 1046 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych.
Systemy do przesytania wody i $ciekdw na zewnatrz
konstrukcji budowli. Praktyczne zalecenia uktadania
przewodow pod ziemig i nad ziemig.

PN-EN 124 Zwienhczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do

IDT EN 124 nawierzchni dla ruchu pieszego i kolowego. Zasady
konstrukgji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig

PN-EN 1401-1 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne

bezcisnieniowe systemy przewodowe z niezmiekczonego
polichlorku winylu. (PCW-U) do odwadniania i kanalizacji.
Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.
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SST-04 PRZEBUDOWA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1.  Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania techniczne
dotyczgce wykonania i odbioru robdt w zakresie przebudowy instalacji centralnego ogrzewania w
budynku Urzedu Gminy w Jarocinie w ramach zadania :”Rozbudowa budynku Urzedu Gminy
Jarocin o winde dla osob niepefnosprawnych - przebudowa instalacji centralnego ogrzewania i
instalacji chfodu w budynku Urzedu Gminy w Jarocinie oraz budowa instalacji odwodnienie szybu
windowego”’.

1.2.  Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia roboét instalacyjnych
zwigzanych z wykonaniem i odbiorem robét w zakresie przebudowy instalacji centralnego
ogrzewania. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatdw, wykonawstwem i wykonczeniem
robot.

1.3 Zakres robot objetych specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
przebudowy pionu instalacji w centralnego ogrzewania kolidujgcego z projektowang winda.
Instalacja centralnego ogrzewania

Demontaz rurociggdéw z rur stalowych galwanicznie ocynkowanych na $cianach budynku
Demontaz grzejnikdbw z zaworami grzejnikowymi

Przebicia przez sciany i stropy budynku

Montaz rurociggow z rur stalowych galwanicznie ocynkowanych na scianach budynku
Montaz grzejnikow

Montaz rur przytgcznych do grzejnikéw

Montaz gtowic termostatycznych

Proby szczelno$ci instalacji c.o.

Ptukanie instalacji

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami
i Ogolng Specyfikacjg Techniczng p.1.5.

1.4.1. Instalacja ogrzewcza wodna

Instalacje ogrzewczg wodng stanowi ukiad pofgczonych przewodéw napetnionych wodag
instalacyjng, wraz z armaturg, pompami obiegowymi i innymi urzadzeniami (w tym grzejnikami,
wymiennikami do przygotowania wody cieptej, nagrzewnicami wentylacyjnymi itp.), oddzielony
zaworami od zrédta ciepta.

W szczegéblnej sytuacji, instalacja ogrzewcza moze sktadac sie z czesci wewnetrznej i czesci
zewnetrznej instalaciji.

1.4.2. Zrédio ciepta

Kottownia, wezet cieptowniczy (indywidualny lub grupowy), uktad z pompa ciepta, ukiad z
kolektorami stonecznymi, dziatajgce samodzielnie lub w zaprogramowanej wspotpracy.

1.4.3. Cisnienie robocze instalacji

Obliczeniowe (projektowe) cisnienie pracy instalacji (podczas krgzenia czynnika grzejnego)
przewidziane w dokumentacji projektowej, ktére dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie
moze by¢ przekroczone w zadnym jej punkcie.

1.4.4. Maksymalne cisnienie robocze instalacji, pr max

Maksymalne cisnienie, przy ktérym instalacja moze by¢ uzytkowana w normalnych warunkach
pracy.

Obliczeniowe (projektowe) cisnienie pracy instalacji (podczas kragzenia czynnika grzejnego)
przewidziane w dokumentacji projektowej, ktére dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie
moze by¢ przekroczone w zadnym punkcie.

1.4.5. Cisnienie dopuszczalne instalaciji
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Najwyzsza wartos¢ cisnienia statycznego czynnika grzejnego (przy braku jego krazenia) w
najnizszym punkcie instalaciji.

1.4.6. Cisnienie probne, PPR

Cisnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktérym dokonywane jest badanie jej szczelnosci.
1.4.7. Cisnienie nominalne, PN

Cisnienie czynnika w instalacji w warunkach standardowej pracy przy jej najwyzszej sprawnosci
(dotyczy rurociggow, armatury i urzgdzen - wielko$¢ okreslana przez producenta).

Sktada sie ono z liter PN, po ktérych nastepuje bezwymiarowa liczba.

Cisnienie charakteryzujgce wymiary i wytrzymatos¢ elementu instalacji w temperaturze odniesienia
réwnej 20 0C.

1.4.8. Préba szczelnosci instalacji

Okreslona procedura majgca na celu stwierdzenie, czy instalacja spetnia wymagania dotyczace jej
szczelnosci (np. poprzez utrzymanie przez okreslony czas, w catej instalaciji lub jej czesci, cisnienia
powietrza lub gazu obojetnego, wyzszego lub rownego cisnieniu roboczemu).

1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robét

Ogdlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robot podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej
ST-00 p.2. Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robo6t zwigzanych z wykonaniem przebudowy
pionu instalacji centralnego ogrzewania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot oraz ich zgodnos¢ z umowa,
dokumentacjg projektowa, pozostatymi ST i poleceniami zarzgdzajgcego realizacja umowy.
Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzgdzajgcego
realizacjg umowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacjg projektowg,
specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22,
23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociggéw z
Tworzyw Sztucznych wydanymi przez Polskg Korporacje Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej
i Klimatyzacji w 1996 roku oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-
Montazowych tom Il - Instalacje sanitarne i przemystowe wydane przez Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa (opracowanie Centralnego Osrodka Badawczo-Rozwojowego
Techniki Instalacyjnej INSTAL w Warszawie), instrukcjami montazu producentdow armatury,
grzejnikdw oraz instrukcjg producenta rur i ksztaltek.

Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno- budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatow
- w przypadku nie mozliwosci ich uzyskania - przez inne materiaty lub elementy o zblizonych
charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji
technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli
dotyczg zamiany materiatow i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej
na inne, nie mogg powodowacé zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej.

1.6. Dokumentacja, ktérag nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami
podanymi w Ogélnej Specyfikacji Techniczne;.

Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie nastepujgce informacje:

1.Rysunki robocze wymagane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy

2.Aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci swiadczace o dopuszczeniu do obrotu
i powszechnego lub jednostkowego stosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg
Prawo Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami)
3.Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentdow, wyszczegoélnione w dalszej czesci
opracowania.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczagce materiatow

Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw i ich rodzaju podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej
p.4.

Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania mogg byc¢ stosowane wyroby producentéw
krajowych i zagranicznych. Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji muszg posiadac
aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadac Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed
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zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbior techniczny materiatéw powinien byc¢

dokonywany wedlug wymagan i w sposdb okreslony aktualnymi normami.

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane, ktére zostaty

dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wyrobami

dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg wiasciwie oznaczone:

e wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy,
ze zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych - w odniesieniu do
wyrobéw podlegajacych tej certyfikacji

o wyroby budowlane dla ktoérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub
deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub z aprobatg techniczng, majgce istotny wptyw na
spetnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych - w odniesieniu do wyrobdéw nie
objetych certyfikacjg na znak bezpieczenstwa,

e wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobéw nie majgcych istothnego wptywu na
spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedtug
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej,

e wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami
dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru
Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami
podstawowymi.

2.2. Przewody, grzejniki, armatura

Przewody

Przewody nalezy wykona¢ z rur stalowych ze stali weglowej ocynkowanej zewnetrznie, z
o$miokatnym i dziewieciokagtnym profilem zaciskowym. Rury spawane wzdiuznie, szczelne,
cienkoscienne i ocynkowane galwanicznie, grubo$¢ powtoki w zakresie 7-15um, precyzyjne rury ze
stali niestopowej E195 o nr materiatu 1.0034, zgodnie z PN-EN 10305-3. Wymiary rur wedtug PN-
EN 10312. Ztgczki zaciskowe ocynkowane ze stali weglowej do ocynkowanych rur ze stali weglowej
zgodnie z PN-EN 10305-3 dla instalacji grzewczych gwarantujg nieroztgczne, state potgczenie z
rurami poprzez zacisk promieniowy. O-ring z EPDM. Cisnienie robocze 16 bar, temperatura robocza
-30°C do +120°C.

Przewody beda prowadzone po wierzchu $cian.

Grzejniki

Grzejniki ptytowe z potgczeniami bocznymi i wyposazone w odpowietrzniki mechaniczne.

Kolor grzejnikow: biaty.

Armatura

Zawory termostatyczne - z podwojng regulacjg (z nastawg wstepng ).

Regulacja instalacji poprzez ustawienie nastaw grzejnikowych Odpowietrzenie instalacji poprzez
automatyczne odpowietrzniki SPIROTOP DN 15 lub réwnowazne montowane w nhajwyzszych
punktach instalacji PN -91/B-02420. Odpowietrzniki wyposazone w zawory stopowe i korki.

3. SPRZET

3.1.  Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.5.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot, zaréwno w miejscu tych robot, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatéw.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.6.

4.2. Transport i skladowanie materiatow
Rury
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Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Ksztattki
nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania
rur i ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

4.2.2 Grzejniki

Transport grzejnikbw powinien odbywacC sie krytymi srodkami. Zaleca sie transportowanie
grzejnikdw na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na kazdej palecie powinny by¢ pakowane
grzejniki jednego typu i wielko$ci. Palety z grzejnikami powinny by¢ ustawione i zabezpieczone, aby
w czasie ruchu srodka transportu nie nastgpito ich przemieszczanie i uszkodzenie grzejnikow.
Dopuszcza sie transportowanie grzejnikow luzem, utozonych w warstwy, zabezpieczonych przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem.

4.2.3. Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos¢. Armature nalezy
sktadowa¢ w magazynach zamknietych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, powinny
by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Armature, tgczniki i materialy
pomocnicze

nalezy przechowywac¢ w magazynach lub pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.
5.WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonywania robét

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robo6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.2.1.

5.2 Demontaz rurociggow

Demontaz pionu c.o. kolidujgcego z projektowanym szybem windowym zdemontowa¢ od poziomu

piwnicy do | pietra tgcznie z dwoma grzejnikami. Demontaz prowadzic¢ w taki sposéb - aby odzyskac

jak najwiecej wbudowanych materiatéw.

5.2 Montaz rurociggow

Przed ukfadaniem przewodoéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ przeszkody (mozliwe do

wyeliminowania), moggce powodowac uszkodzenie przewodow (np. prety, wystajgce elementy

zaprawy betonowej i muru).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia,
papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.
Kolejno$¢ wykonywania robdét:

* Wyznhaczenie miejsca utozenia rur,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

* przecinanie rur,

- zatozenie tulei ochronnych,

- wykonanie potaczen.

Przewody stosowane do montazu instalacji bedg pochodzi¢ z uprzedniego demontazu. Wszystkie
ksztattki nalezy zamontowa¢ nowe.

Wykonanie instalacji powinno odbywac sie zgodnie z projektem technicznym.

Odstepstwa od dokumentacji technicznej mogg dotyczy¢ tylko dostosowania urzadzen lub tras
rurociggbw do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych badz zastgpienia

zaprojektowanych materiatow lub elementéw (w przypadku niemoznosci ich uzyskania) przez inne
rodzaje materiatow lub elementéw o zblizonych charakterystykach i wymaganiach technicznych, pod

warunkiem, ze w wyniku wprowadzonych zmian nie nastgpi pogorszenie wtasciwosci uzytkowych i

trwatosci urzgdzen. Odstepstwa te muszg by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed montazem rury nalezy starannie oczysci¢ wewnatrz i na stykach oraz sprawdzi¢ czy nieulegty
uszkodzeniu podczas transportu lub sktadowania.

Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem (5 %o) tak, zeby w najnizszych miejscach

zataman przewoddéw zapewni¢ mozliwos¢ odwadniania instalacji, a w najwyzszych miejscach

zataman przewoddw mozliwo$¢ odpowietrzania instalaciji.

Przewody poziome prowadzone przy $cianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywac na
podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.)
usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu, z ktérego

wykonane sg rury.
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Przewody powinny spoczywac na podporach przesuwnych i statych, usytuowanych w n/w odstepach
maksymalnych:

Srednica nominalna rury

Przewéd montowany poziomo i pionowo

D20- 0.8m
D25- 09m
D32- 1.05m

Dla przewodéw montowanych na scianach odlegto$¢ zewnetrznej powierzchni rury lub jej izolacji,
lub obudowy od sciany stropu albo podtogi powinna wynosi¢ co najmniej: dla przewodéw o Srednicy:
25mm-3cm

32 +50 mm -5cm

Dlugos¢ gatazek grzejnikowych - min. 0,5 m oraz minimalny spadek 2%. Odpowietrzniki
automatyczne w najwyzszych punktach instalacji

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb zapewniajgcy wiasciwg kompensacje - wydtuzen cieplnych
(z maksymalnym wykorzystaniem mozliwosci samokompensacji),

Piony tgczy¢ z poziomami za pomocg ramion kompensacyjnych o dtugosci ok.0,5 m.

Nie dopuszcza sie prowadzenia przewoddw bez stosowania kompensacji wydtuzen cieplnych.
Przewody zasilajgcy i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone réwnolegle.
Przewody pionowe nalezy prowadzic tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto 1
cm na kondygnacje.

Przewod zasilajgcy pionu dwururowego powinien znajdowac sie z prawej strony, powrotny zas z
lewej (dla patrzgcego na sciane).

W przypadku piondw dwururowych, obejscie pionéw gatgzkami grzejnikowymi nalezy wykona¢ od
strony pomieszczenia.

Nie wolno prowadzi¢ przewodéw instalacji wodnych powyzej przewodow elektrycznych. Minimalne
odlegtosci rurociggéw wodnych od przewodéw elektrycznych powinny wynosi¢ 10 cm. Podczas
montazu wszystkie pozostawione niepodtgczone fragmenty instalacji nalezy zabezpieczy¢ przed
zanieczyszczeniem wnetrza rurociggu poprzez zadeklowanie lub ostonigcie folig.

Wykonawca jest zobowigzany do montazu instalacji zgodnie z instrukcjg producenta rur i armatury.
Podpory

Rozwigzanie i rozmieszczenie podpér statych i podpér przesuwnych (wspornikow i wieszakdw)
powinno by¢ zgodne z projektem technicznym. Nie nalezy zmieniac rozmieszczenia i rodzaju podpér
bez akceptacji projektanta instalacji, nawet, jezeli nie zmienia to zaprojektowanego ukfadu
kompensacji wydtuzen cieplnych przewodow i nie wywotuje powstawania dodatkowych naprezen i
odksztatcen przewodow.

Konstrukcja i rozmieszczenie podpor powinny umozliwi¢ fatwy i trwaty montaz przewodu, a
konstrukcja i rozmieszczenie podpor przesuwnych powinny zapewni¢ swobodny, poosiowy przesuw
przewodu.

Tuleje ochronne

Przy przejsciach rurg przez przegrode budowlang (np. przewodem poziomym przez $ciane,
a przewodem pionowym przez strop),nalezy stosowac tuleje ochronne.

W tulei ochronnej nie moze znajdowac sie zadne potgczenie rury.

Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o srednicy wewnetrznej wiekszej od srednicy zewnetrznej rury
przewodu:

e CO najmniej 0 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,

e Co najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubo$¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm z kazdej strony,
a przy przejsciu przez strop powinna wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki. Nie dotyczy to tulei
ochronnych na rurach przytgczy grzejnikowych (gatgzek), ktérych wylot ze sciany powinien byc¢
ostoniety tarczkg ochronna.

Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale
plastycznym niedziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej wzdtuzne przemieszczanie sie
i utrudniajgcym powstanie w niej naprezen Scinajgcych.

Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinien by¢
wykonany w sposéb zapewniajgcy przepustowi odpowiednig klase odpornosci ogniowej
(szczelnosci ogniowej E; izolacyjnosci ogniowej I) wymagang dla tych elementéw, zgodnie z
rozwigzaniem szczegétowym znajdujgcym sie w projekcie technicznym.

Przejscie rurg w tulei ochronnej przez przegrode nie powinno by¢ podporg przesuwng tego
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przewodu.

Montaz grzejnikow

Na poziomie parteru zamontowac grzejnik uprzednio zdemontowany.

Na pietrze zamontowac¢ nowy grzejnik wg projektu.

Grzejniki montowac¢ w n/w odlegtosciach minimalnych: 10 cm od podtogi i 10 cm od spodu parapetu.
Grzejnik ustawiany przy scianie nalezy montowac albo w ptaszczyznie pionowej albo w ptaszczyznie
réwnolegtej do powierzchni sciany lub wneki.

Grzejnik w poziomie nalezy montowac¢ z uwzglednieniem mozliwosci jego odpowietrzania.

Grzejniki ptytowe stalowe nalezy mocowaé do sciany zgodnie z instrukcjg producenta grzejnika.
Wsporniki, uchwyty i stojaki grzejnikowe powinny by¢ osadzone w przegrodzie budowlanej sposob
trwaly, prostopadle do powierzchni Sciany (przegrody budowlanej) tak, aby grzejnik opierat si
catkowicie na wszystkich wspornikach lub stojakach.

Grzejniki nalezy taczy¢ z gatgzkami w sposéb umozliwiajgcy ich montaz i demontaz.

Przy montazu grzejnikéw stosowac sie scisle do instrukcji montazu producenta.

Badania i uruchomienie instalacji, wykonanie regulacji instalaciji

Przed przystgpieniem do czynnos$ci regulacyjnych nalezy sprawdzi¢, czy wykonane przegrody
zewnetrzne w budynku spetniajg wymagania ochrony cieplnej. Nalezy sprawdzi¢ szczelnos¢ okien
i drzwi oraz spowodowac usuniecie zauwazonych wad. Istotne spostrzezenia powinny byc¢
udokumentowane wpisem do dziennika budowy, a ich wptyw na warunki regulacji uwzgledniony w
protokole odbioru. Nastawy armatury regulacyjnej jak np. nastawy regulacji montazowej
przewodowej armatury regulacyjnej, nastawy regulatorow réznicy cisnienia, nastawy montazowe
zaworow grzejnikowych i nastawy eksploatacyjne termostatycznych zaworéw grzejnikowych,
powinny by¢ przeprowadzone po zakonczeniu montazu, ptukaniu i badaniu szczelnosci instalacji w
stanie zimnym.

Ponadto nalezy skontrolowa¢ prawidtowos¢ odpowietrzenia instalaciji.

Nastawy regulacji montazowej armatury regulacyjnej nalezy wykonac¢ zgodnie z wynikami obliczen
hydraulicznych w projekcie technicznym instalacji.

Nominalny skok regulacji eksploatacyjnej termostatycznych zaworéw grzejnikowych powinien byc¢
ustawiony na kazdym zaworze przy pomocy fabrycznych oston roboczych. Czynno$¢ ustawienia
nalezy dokona¢ zgodnie z instrukcjg producenta zaworow.

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementdéw instalacji oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej przewoddw musi by¢ poddana prébie szczelnosci.

Przed przystgpieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje podlegajgca prébie (lub jej czesc)
kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ wodg. Niezwtocznie po zakonczeniu ptukania nalezy instalacje
napetni¢ wodg uzdatniong o jakosci zgodnej z PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania.
Wymagania i badania dotyczace jakosci wody", lub z dodatkiem inhibitorow korozji wg propozycji
COBRTI-INSTAL.

Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzy¢.

Jezeli w budynku wystepuje kilka odrebnych ztaddw, badania szczelnosci nalezy przeprowadzic¢ dla
kazdego ztadu oddzielnie.

Badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadzac przy temperaturze zewnetrznej
powyzej 0°C.

Kazdy grzejnik sprawdzany jest szczegdtowo przez producenta przy cisnieniu probnym 13 baréw.
Cisnienie robocze w instalacji na poziomie dolnej krawedzi nie powinno przekracza¢ 10 bardw.
Probe szczelnosci w instalacji centralnego ogrzewania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robo6t budowlano - montazowych. Tom |l Instalacje sanitarnei
przemysfowe", tzn. cisSnienie robocze powiekszone o 2 bary, lecz nie mniejsze niz 4 bary. Cisnienie
podczas proby szczelnosci nalezy dokfadnie kontrolowac¢ i nie dopuszczaé do przekroczenia jego
maksymalnej wartosci 12 baréw.

Do pomiaru cisnien prébnych nalezy uzywa¢ manometru, ktéry pozwala na bezbtedny odczyt zmiany
cisnienia o 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie instalac;ji.
Wyniki badania szczelno$ci nalezy uznac¢ za pozytywne, jezeli w ciggu 30 min. nie stwierdzono
przeciekow ani roszenia.

Z préby cisnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokot.

Po uzyskaniu pozytywnej préby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ prébe na gorgco, przy
najwyzszych - w miare mozliwosci - parametrach czynnika grzewczego, lecz nie przekraczajgcych
parametrow obliczeniowych.

Proba szczelnosci na gorgco winna by¢ poprzedzona co najmniej 72-godzinng praca instalacji.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0gdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej p.7.

Kontrola jakosci rob6t zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje
sanitarne i przemystowe".

Kazda dostarczona partia materiatdw powinna by¢ zaopatrzona w sSwiadectwo kontroli jakosci
producenta.

Wyniki przeprowadzonych badah nalezy uznac za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej
fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze
robét uznac¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania
ponownie.

6.2. Badania odbiorcze

6.2.1 Badanie szczelnosci instalacji woda

Przed przystgpieniem do badania szczelnosci woda, instalacja (lub jej czesc¢) podlegajgca badaniu,
powinna by¢ skutecznie wyptukana wodg. Czynnos$¢ te nalezy wykonywacC przy dodatniej
temperaturze zewnetrznej, a budynek, w ktérym jest instalacja nie moze by¢ przemarzniety.
Podczas ptukania wszystkie zawory przelotowe, przewodowe i grzejnikowe powinny by¢ catkowicie
otwarte, natomiast zawory obejsciowe catkowicie zamkniete.

Przed napetnieniem wodg instalacji wyposazanej w odpowietrzniki automatyczne i nie wyptukanej,
nie nalezy wkreca¢ kompletnych automatycznych odpowietrznikéw, lecz jedynie ich zawory
stopowe. Do chwili skutecznego wyptukania instalacja taka powinna by¢ odpowietrzana poprzez
reczne otwieranie zaworéw stopowych. Zaleca sie potaczenie, z elementem otwierajgcym zawor
stopowy, weza elastycznego, umozliwiajgcego odprowadzenie wody ptuczacej do przenosnego
zbiornika lub kanalizacji. Dopiero po skutecznym wyptukaniu instalacji, w zawor stopowy nalezy
wkreci¢ automatyczny odpowietrznik.

Bezposrednio po ptukaniu nalezy instalacje napetni¢ woda, uwzgledniaj jednoczesnie potrzebe
zastosowania odpowiedniego inhibitora korozji (zgodnie z projektem technologii kottowni, wezia
cieplnego itp).

Nalezy od instalacji odtgczy¢ zrodto ciepta

Po napetnieniu instalacji wodg zimng i po dokladnym jej odpowietrzeniu nalezy, przy cisnieniu
statycznym stupa wody, dokona¢ starannego przegladu instalacji (szczegélnie potgczen i dtawnic),
w celu sprawdzenia, czy nie wystepujg przecieki wody lub roszenie i czy instalacja jest
przygotowana do rozpoczecia badania szczelnosci.

Instalacje lub jej czesé, ktéra po napetnieniu wodg nie bedzie uruchomiona przed okresem
wystepowania ujemnej temperatury zewnetrznej, zaleca sie alternatywnie:

zabezpieczy¢ przed skutkami zamarzniecia przez zastosowanie wody instalacyjnej ze srodkiem
obnizajgcym temperature jej zamarzania i nie oddziatywujgcym szkodliwie na elementy instalaciji
nie wyposazaC w grzejniki, zastepujgc je grzejnikowymi szablonami montazowymi
z odpowietrznikami miejscowymi, co po badaniu umozliwi spuszczenie wody z instalacji przy
minimalizacji skutkéw koroz;ji.

Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzaé przed zakryciem bruzd i kanatow, przed pomalowaniem
elementéw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej.

Jezeli postep robét budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanatoéw, w ktdérych zmontowano cze$c
przewodow instalacji, przed catkowitym zakonczeniem montazu catej instalacji, wéwczas badanie
szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ na zakrywanej jej czesci, w ramach odbiorow czesciowych.
Podczas badania szczelnosci zabrania sie, nawet krotkotrwatego podnoszenia cisnienia ponad
wartos¢ cisnienia prébnego.

Podczas badania szczelnosci instalacja powinna by¢ odigczona od zrédta ciepta/chtodu lub zrédto
ciepta/chtodu powinno by¢ skutecznie zabezpieczone przed uruchomieniem.

6.2.1. Przebieg badania szczelnosci wodg zimng

Do instalacji nalezy podtgczy¢ reczng pompe do badania szczelno$ci. Pompa powinna byc¢
wyposazona w zbiornik wody, zawory odcinajgce, zawor zwrotny i spustowy.

Podczas badania powinien by¢ uzywany cechowany manometr tarczowy (Srednica tarczy minimum
150 mm) o zakresie 0 50% wiekszym od cisnienia probnego i dziatce elementarne;j:

Badanie szczelnosci instalacji wodg mozemy rozpoczgé po okresie co najmniej jednej doby od
stwierdzenia jej gotowosci do takiego badania i nie wystgpienia w tym czasie przeciekéw wody lub
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roszenia.

Po potwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia badania szczelno$ci nalezy zwiekszy¢ cisnienie w
instalacji za pomocg pompy do badania szczelnosci, kontrolujgc jego warto$¢ w najnizszym punkcie
instalacji.

Warto$¢ cisnienia prébnego nalezy przyjmowacC na podstawie tablicy j.n. Badanie odbiorcze
szczelnosci wodg zimng - cisnienie prébne instalacji ogrzewczej a badanie nalezy przeprowadzi¢
zgodnie z warunkami podanymi odpowiednio w tablicy j.n. Badanie odbiorcze szczelnosci wodag
zimng, instalacji ogrzewczej wykonanej z tworzywa sztucznego

Co najmniegj trzy godziny przed i podczas badania, temperatura otoczenia powinna byc¢ taka sama
(roznica temperatury nie powinna przekraczac +/- 3 K) i nie powinno wystepowac promieniowanie
sfoneczne.

Po przeprowadzeniu badania szczelnosci wodg zimng, powinien by¢ sporzgdzony protokot badania
okreslajacy cisnienie prébne, przy ktérym byto wykonywane badanie, oraz stwierdzenie, czy badania
przeprowadzono i zakonczono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym.
W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowaé te czes¢ instalacji, ktéra byta objeta badaniem
szczelnosci.

6.2.1.1 Rozruch i proba cisnienia (instalacja C.0O.)

Zmontowang instalacje nalezy przeptuka¢ 3-krotnie wodg wodociggowag o predkosci przeptywu W
min =1,5m/s.

Proby instalacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN/B-10400 ,Urzadzenia centralnego ogrzewania
w budownictwie powszechnym. Wymagania i badanie techniczne przy odbiorze”. Cisnienie proby:
0,8MPa. Instalacje napetni¢ wodg uzdatniona.

6.2.2. Badania odbiorcze zabezpieczeh antykorozyjnych powierzchni zewnetrznych instalacji
ogrzewczej

Badania odbiorcze zabezpieczeh antykorozyjnych powierzchni zewnetrznych instalacji powinny by¢
przeprowadzone po catkowitym zakonczeniu wykonywania zabezpieczen antykorozyjnych, a przed
wykonaniem izolacji cieplnej i zakryciem przewoddéw. Polegajg one na poréwnaniu jakosci
wykonanego zabezpieczenia z wymaganiami okreslonymi w dokumentaciji technicznej instalaciji.
Podczas odbioru nalezy ocenic¢, wyglad zewnetrzny izolaciji i ich szczelnosc.

Po przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzadzony protokédt zawierajgcy wyniki badan. Jezeli
wynik badania byt negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna by¢
przedstawiona do ponownych badan.

6.2.3. Badania armatury przy odbiorze instalaciji

1. Badania armatury odcinajgcej, przy odbiorze instalacji, obejmujg sprawdzenie:

doboru armatury, co wykonuje sie przez jej identyfikacje i porébwnanie z projektem technicznym -
szczelnos¢ potgczen armatury

poprawnos¢ i szczelno$¢ montazu gtowicy armatury.

Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokét. Jezeli wynik badania byt
negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin, w ktérym armatura powinna by¢ przedstawiona do
ponownych badan.

6.2.4. Badania odbiorcze odpowietrzenia instalaciji

1. Podczas badania odbiorczego odpowietrzenia nalezy sprawdzic, czy w instalacji z armaturg
automatycznej regulacji odpowietrzanie odbywa sie przez urzadzenia do odpowietrzania
miejscowego. Nastepnie, po co najmniej dwéch dobach ciggtego dziatania instalacji na gorgco
mozna przeprowadzi¢ badanie odbiorcze skutecznosci odpowietrzania instalacji.

2. Po przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzadzony protokdt zawierajgcy wyniki badan.
Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna
by¢ przedstawiona do ponownych badan.

6.2.5. Badania odbiorcze oznakowania instalacji

1. Badanie odbiorcze oznakowania instalacji ogrzewczej polega na sprawdzeniu czy
poszczegodlne odgatezienia przewodoéw, przewody zasilajgce i odpowiadajgce im przewody
powrotne, rozdzielacze, pompy, armatura przewodowa itp. sg czytelnie oznakowane w sposob
widoczny, trwaty i odpowiadajgcy oznakowaniu na schematach instrukcji obstugi.

2. Po przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzadzony protokdt zawierajgcy wyniki badan.
Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin, w ktérym instalacja powinna
by¢ przedstawiona do ponownych badan.

6.2.6. Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji ogrzewczej przed przekroczeniem granicznych
wartosci cisnienia i temperatury
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1. Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji ogrzewczej przed przekroczeniem granicznych
wartosci cisnienia i temperatury nalezy przeprowadzi¢ godnie z wymaganiami normy PN-B-02419.
2. Po przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzgadzony protokot zawierajgcy wyniki badan.
Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna
by¢ przedstawiona do ponownych badan.
6.2.7. Badania odbiorcze poprawnosci dziatania i szczelnosci ha gorgco instalacji ogrzewczej
1. Przed przystgpieniem do badania nalezy sprawdzi¢ czy wykonane przegrody zewnetrzne
budynku spetniajg wymagania ochrony cieplnej. Nalezy sprawdzi¢ szczelnos$¢ okien i drzwi oraz
spowodowac usuniecie zauwazonych wad. Istotne spostrzezenia powinny by¢é udokumentowane
wpisem do dziennika budowy, a ich wptyw na warunki regulacji uwzglednione w protokole odbioru.
2. Badanie dziatania i szczelnosci na gorgco nalezy przeprowadzi¢: -po uzyskaniu
pozytywnego wyniku badania szczelnosci na zimno

- po uzyskaniu pozytywnych wynikdéw badan zabezpieczenia instalacji

- po przeprowadzeniu regulacji montazowej i eksploatacyjnej w niezbednym zakresie.
3. Badanie dziatania i szczelnosci na gorgco nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu zrodia
ciepta, w miare mozliwosci przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz
nieprzekraczajgcych parametrow obliczeniowych.

4. Przed przystgpieniem do badania dziatania i szczelnosci na gorgco, budynek powinien by¢
ogrzewany co najmniej przez trzy doby.
5. Podczas badania dziatania i szczelnosSci na gorgco nalezy dokona¢ ogledzin wszystkich

potaczen, uszczelnien, diawnic itp. oraz skontrolowa¢ zdolno$¢ wydtuzania kompensatorow.
Wszystkie zauwazone nieszczelnosci i inne wady nalezy usungc.

6. Wynik badania uwaza sie za pozytywny, jesli cata instalacja nic wykazuje przeciekéw ani
roszenia, a po ochtodzeniu nic stwierdzono uszkodzenh i innych trwatych odksztatcen.
7. W celu zapewnienia maksymalnej szczelnosci eksploatacyjnej nalezy, po badaniu

szczelnosci na gorgco zakonczonej wynikiem pozytywnym, poddac instalacje dodatkowe;j
obserwaciji. Instalacje takg mozna uznac za spetniajgcg wymagania szczelnosci eksploatacyjnej,
jezeli w czasie trzy dobowej obserwacji ubytki wody w ztadzie nie przekroczyty O, | % jego
pojemnosci.
8. Zaleca sie, aby podczas badania dziatania i szczelnosci na gorgco instalacji z naczyniem
wzbiorczym przeponowym 2z hermetyczng przestrzenia gazowa, sporzadzi¢c dla celow
eksploatacyjnych nomogram umozliwiajgcy okreslenie stopnia napetnienia instalacji wodg w funkcji
cisnienia i sredniej temperatury wody w instalacji.
7. Po przeprowadzeniu badanh powinien by¢ sporzgdzony protokot zawierajgcy wyniki badan. Jezeli
wynik badania byt negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna by¢
przedstawiona do ponownych badan.
6.2.7.1 Pomiary
Podczas dokonywania odbioru poprawnosci dziatania instalacji, pomiary nalezy wykonywac
W nastepujgcy sposob:

pomiar temperatury zewnetrznej za pomocg termometrow zapewniajgcych doktadnosé¢ odczytu +/ 0,5
K. Pomiary nalezy dokonywa¢ w miejscach zacienionych na wysokosci 1,5 m nad ziemig i w
odlegtosci nie mniejszej niz 2 m od budynku.

pomiar temperatury wody za pomocg termometrow zapewniajgcych doktadnos¢ odczytu +/-0,5 K.

pomiar spadkéw cisnienia wody w instalacji za pomocg manometréow réznicowych zapewniajgcych
doktadno$¢ odczytu nie mniejszg niz 10 Pa.

pomiar temperatury powietrza w ogrzewanych pomieszczeniach za pomocg termometrow
zapewniajgcych doktadnosé¢ odczytu +/-0,5 K. Pomiaréw nalezy dokonywac na wysokosci 0,75 m
nad podioga, w srodku pomieszczenia, a w wiekszych pomieszczeniach w kilku miejscach w taki
sposob, aby odlegtosé punktu pomiaru od sciany zewnetrznej nie przekraczata 2,5 m, e) odlegtos¢
miedzy punktami pomiarowymi nie przekraczata 10m.
f) pomiar spadku temperatury wody w wybranych odbiornikach ciepta lub pionach za pomoca
termometréw zapewniajgcych doktadnos¢ odczytu +/-0,5 K. Dopuszcza sie dokonywanie tego
pomiaru za pomoca termometrow dotykowych na metalowym elemencie instalacji (np. na ztaczce
grzejnikowej, na Srubunku zaworu itp.) po uprzednim oczyszczeni powierzchni w miejscu przytozenia
czujnika z ewentualnie natozonej farby lub innych zanieczyszczen. Jezeli pomiar bedzie
wykonywany na powierzchni grzejnika, nie dopuszcza sie usuwania farby z tej powierzchni, jezeli
zostata ona natozona fabrycznie.
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7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru podano w ST-00 "Wymagania ogolne" pkt. 7.
umowa ryczattowa

8. ODBIORY ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Roboty uznaje sie za
wykonane zgodnie z ST i wymaganiami zarzadzajgcego realizacjg umowy, jezeli wszystkie pomiary
i badania, z zachowanymi tolerancjami wg p. 6, daty wyniki pozytywne.

Odbioru robét polegajgcych na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano -montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne
i przemystowe" oraz normg PN 64/B-10400.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujgcych robét:

- przejscia dla przewodow przez $ciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow),

- §ciany w miejscach ustawienia grzejnikdw (otynkowanie),

- bruzdy w Scianach: wymiary, czystos¢ bruzd, zgodnos$¢ z pionem i zgodno$¢ z kierunkiem w
przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.

Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokédt stwierdzajgcy jakos¢ wykonania oraz

przydatnos¢ robot i elementéw do prawidtowego montazu

Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robot nalezy dokona¢ koncowego

odbioru technicznego instalacji centralnego ogrzewania.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

e Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie
wykonywania robét,

e Dziennik budowy,

e dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow (Swiadectwa  jakosci wydane przez
dostawcow materiatow),

o protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

e protokot przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalacji,

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

e zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od
Dokumentac;ji projektowej,

e protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczgcg usuniecia usterek,
aktualno$¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i
uzupetnienia),

e protokoty badan szczelnosci instalaciji.

9. WARUNKI PLATNOSCI

Warunki pfatnosci zgodne z umowg zawartg miedzy Inwestorem i Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Zalecane normy

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w tym
w szczegolnosci:

PN- 64/B-10400 ,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze".

PN-B-02414:1999 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi.

Wymagania".

PN- 91/B-02420 ,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewah wodnych. Wymagania".
PN-90/M-75003 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania i badania".
PN-91/M-75009 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.

Wymagania i badania".

PN-EN 215-1:2002 , Termostatyczne zawory grzejnikowe. Czes¢ 1: Wymagania i badania".

PN-EN 442-1:1999 ,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne" .

21



PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,Grzejniki. Moc cieplna i metody badah (zmiana A1)°. . PN-B-
02421:2000 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewoddw, armatury i urzadzen.
Wymagania i badania odbiorcze".

PN- 93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczgce jakosci wody".

9.2. Inne dokumenty i instrukcje

SWarunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych. Tom [l Instalacje
sanitarne i przemysfowe". Arkady, Warszawa 1988.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

INSTALACJA CHLODU

ST-04

OZNACZENIE KODU WEDLUG WSPOLNEGO StOWNIKA ZAMOWIEN (CPV)

45300000-9 Roboty instalacyjne
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SST -04 PRZEBUDOWA INSTALACIJI CHLODU.

Wstep

1.1Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét w zakresie montazu przebudowy instalacji chtodu w budynku Urzedu Gminy w Jarocinie w
ramach zadania pn: Rozbudowa budynku Urzedu Gminy Jarocin o winde dla 0sob
niepetnosprawnych - przebudowa instalacji centralnego ogrzewania i instalacji chfodu w budynku
Urzedu Gminy w Jarocinie oraz budowa instalacji odwodnienie szybu windowego”.

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej Specyfikacja Techniczna jest
stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych
w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Szczegoétowg Specyfikacjg Techniczng Roboty, ktérych dotyczy
specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce przebudowe istniejgcej instalacji chtodu
kolidujgcej z projektowang winda dla niepetnosprawnych. Niniejsza specyfikacja techniczna
zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robét:

- demontaz obudowy z tworzywa sztucznego - korytek instalacyjnych

- demontaz izolacji z pianki poliuretanowej,

- opréznienie instalacji z czynnika chtodzacego,

- demontaz rurociggéw miedzianych z odzyskiem materiatow,

- montaz rurociggéw po nowej trasie,

- montaz izolacji z pianki kauczukowej,

- obudowa zaizolowanej instalacji chtodu w korytkach instalacyjnych,

- napetnienie instalacji czynnikiem chtodzacym

1.4. OGOLNE WYMAGANIA

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robo6t zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22,
23 i 28 ustawy Prawo Budowlane, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robo6t budowlano-
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”. Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢
jedynie dostosowania instalacji klimatyzacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych.
Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowac
obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zmiany materiatéw i
elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowac zmniejszenia
trwatosSci eksploatacyjnej, zwiekszenia energochtonnosci instalacji lub zwigkszenia hatasu lub
drgan. Roboty budowlane nalezy realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robdét budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi
Normami oraz innymi przepisami dotyczgcymi przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY

Do wykonania instalacji mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.
Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ znak CE lub deklaracje
zgodnosci producenta odnoszaca sie do aktualnej aprobaty technicznej lub Polskiej Normy.
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbior
techniczny materiatéw powinien by¢ dokonany wedtug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi
normami.

2.1. Przewody chtodnicze - przewody instalacji chtodniczej dla prowadzenia freonu wykonane beda
w rur miedzianych przeznaczonych do wykonywania instalacji chtodniczych.

2.2. lzolacja termiczna - lzolacje zimnochronng przewodéw chiodniczych wykonaé z otulin
termoizolacyjnych za spienionego kauczuku syntetycznego gr. 25 mm. - czynnikiem chtodniczym
jest freon 410.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét, zarébwno w miejscu tych robot, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.
4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

4.1. Rury - rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widetkami lub dzwignig
z belkg umozliwiajgca zaciskanie sie zawiesia na wigzce. - Ksztattki miedziane nalezy przewozi¢ w
odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy
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unika¢ ich zanieczyszczenia.

4.2. |1zolacja termiczna - materialy przeznaczone do wykonania izolacji termicznych powinny by¢
przewozone krytymi srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem,
zanieczyszczeniem i zniszczeniem - wyroby i materialy stosowane do wykonywania izolacji
cieplnych nalezy przechowywaé¢ w pomieszczeniach krytych i suchych - materiaty przeznaczone do
wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny i krawedzie nieuszkodzone, a
odchyiki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny miescic sie w
granicach toleranciji okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych

5. WYKONANIE ROBOT

Montaz instalacji chtodu- instalacja chtodnicza z rur miedzianych chtodniczych bezszwowych wg
PN-EN 12735-1:2010P, izolowanych w celu unikniecia wykroplania sie wody na powierzchni. Rury
nalezy taczy¢ poprzez lutowanie twarde lutem zgodnie z normg PNEN 1044 z topnikami zgodnymi z
PN-EN1045 lub spawanie. Lutowanie twarde powinno odbywac sie w ostonie gazu obojetnego
(azot lub gaz szlachetny) przepuszczanego przez tgczone rury, dla unikniecia tworzenia sie
zgorzeliny na wewnetrznej powierzchni rur miedzianych. Nalezy pamietaé, iz potgczenie przez
spawanie dopuszczone jest we wszystkich rodzajach instalacji przy grubosci $cianki rury miedzianej
co najmniej 1,5 mm. Zaleca sie montaz rur fabrycznie zaizolowanych. Przy potgczeniach rur nalezy
unika¢ przegrzewania rur przy lutowaniu.

Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja klimatyzacji - Ponowne uruchomienie urzadzen klimatyzacyjnych powinien by¢
przeprowadzony przez autoryzowany serwis. Z proby cisnieniowej nalezy sporzgdzi¢ protokot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci rob6t zwigzanych z wykonaniem instalacji powinna by¢ przeprowadzona w czasie
wszystkich faz robo6t zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robé6t budowlano -montazowych Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe". — Kazda
dostarczona partia materiatdéw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci producenta.
Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej
fazy robét zostaty spetnione. Jesli ktdrekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze
robot uznac¢ za niezgodng z wymaganiami normy po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania
ponownie.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdélne wymagania dotyczgce obmiaru podano w ST-00 "Wymagania ogdélne" pkt. 7.umowa
ryczattowa

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét polegajgcych na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe" oraz PN-64/B-10400. W stosunku do nastepujgcych robdt nalezy przeprowadzi¢
odbiory miedzyoperacyjne. Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robét
nalezy dokona¢ koncowego odbioru technicznego instalacji. Przy odbiorze koncowym powinny by¢
dostarczone nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie wykonywania
robot,

- Dziennik budowy, o dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow (Swiadectwa jakosSci
wydane przez dostawcow materiatow),

— protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

- protokét przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalacii,

- protokét przeprowadzenia prob szczelnosci,

- Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

- zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku
budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentaciji projektowe;,

- protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczgcg usuniecia usterek,

- aktualno$¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),

- protokoty badan szczelnosci instalacji.

9. WARUNKI PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogélne".9.
Podstawa ptatnosci Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej
,YWymagania ogolne".

10 PRZEPISY ZWIAZANE
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,Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje
sanitarne i przemystowe", Arkady, Warszawa 198

26



