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Roboty murowe

Roboty tynkarskie

Roboty malarskie

Winda do transportu 0s6b niepetnosprawnych




1. Wymagania ogélne

1.

Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (st) s3 wymagania techniczne dotyczace

wykonania 1 odbioru rob6t w zwigzku z  planowang w  zwigzku
z  planowang rozbudowa budynku  Urzedu @ Gminy Jarocin o  wind¢

dla 0s6b niepetnosprawnych na dziatce nr ew.: 979/1, Jarocin 159.
JEDNOSTKA EW.: 181202_2 JAROCIN

OBREB: 0008 JAROCIN

Zakres stosowania specyfikacji techniczne]

Szczegétowa ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reali-
zacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

2.

OKkreslenia podstawowe

(1]

Adaptacja przystosowanie obiektu budowlanego do pelnienia odmienne;j
funkcji od tej, dla ktérej zostat zaprojektowany i zbudowany
lub do eksploatacji w nowych warunkach

[2]

Antykorozja Zabezpieczenie przed korozja elementéw konstrukcyjnych i
wykonczeniowych obiektu budowlanego

[3]

Aprobata tech- | pozytywna ocena techniczna materialu lub wyrobu, dopusz-
niczna czajaca do stosowania w budownictwie, wymagana dla wyro-
bow, dla ktérych nie ustalono Polskiej Normy. Zasady i tryb
udzielania aprobat technicznych oraz jednostki upowaznione
do tej czynnosci okreslane sg w drodze Rozporzadzen wiasci-
wych Ministréw

[4]

Atest swiadectwo oceny wyrobu lub materiatu pod wzgledem jako-
$ci 1 bezpieczenstwa uzytkowania wydane przez upowaznione
instytucje panstwowe i specjalistyczne placéwki naukowo-
badawcze

[5]

Bezpieczenstwo zgodne z przepisami bhp warunki wykonania rob6t budowla-
realizacji robét | nych, ale takze prawidtowa organizacja placu budowy i pro-
budowlanych wadzonych robét oraz ubezpieczenie wykonawcy od odpowie-
dzialnosci cywilnej w zwiazku z ryzykiem zawodowym

[6]

Budowa wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a
takze odbudowa, rozbudowa, nadbudowa, przebudowa oraz
modernizacja obiektu budowlanego

[7]

Budowla kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem
matej architektury, jak: drogi, mosty, maszty antenowe, insta-
lacje przemystowe, sieci uzbrojenia terenu

[8]

Budynek obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wy-
dzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz
posiada fundament i dach

[9]

Certyfikat znak bezpieczenstwa materiatu lub wyrobu wydany przez spe-
cjalistyczng, upowazniong jednostke naukowo-badawcza lub
urzad panstwowy, wskazujacy, ze zapewniona jest zgodnos$¢
wyrobu z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepi-
sOw i dokumentéw technicznych




[10]

Dokladnos¢
miarow

wy-

zgodnos¢ wymiarOw wykonanego przedmiotu z przyjetymi
zatozeniami lub z dokumentacjg techniczng

[11]

Dokumentacja
budowy

0og6l dokumentéw formalno-prawnych 1 technicznych nie-
zbednych do prowadzenia budowy. Dokumentacja budowy
obejmuje:

* pozwolenia na budowe¢ wraz z zalgczonym projektem
budowlanym

e dziennik budowy
* protokoty odbioréw czgsciowych i koncowych

* projekty wykonawcze tj. rysunki i opisy stuzace realizacji
obiektu

* ksiagzki obmiaréw

[12]

Dziennik budowy

urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zda-
rzen i okolicznos$ci zachodzacych w toku wykonywania robét.
Dziennik budowy wydawany jest przez wlasciwy organ nadzo-
ru budowlanego

[13]

Elementy robét

wyodregbnione z catosci planowanych robét ich rodzaje, badz
stany wznoszonego obiektu, stuzace planowaniu, organizowa-
niu, kosztorysowaniu i rozliczaniu inwestycji

[14]

Inspektor nadzoru
budowlanego

samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z
wykonywaniem technicznego nadzoru nad robotami budowla-
nymi, ktérg moze sprawowac osoba posiadajaca odpowiednie
uprawnienia budowlane i bedaca cztonkiem Izby Inzynieréw
Budownictwa

[15]

Inwestor

osoba fizyczna lub prawna, inicjator i uczestnik procesu inwe-
stycyjnego, angazujgca swoje Srodki finansowe na realizacje
zamierzonego zadania

[16]

Kierownik budo-
wy

samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z
bezposrednim kierowaniem organizacjg placu budowy i proce-
sem realizacyjnym rob6t budowlanych, posiadajagca odpo-
wiednie uprawnienia budowlane i bedaca cztonkiem Izby In-
zynierOw Budowlanych

[17]

Kontrola tech-

niczna

ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod katem jego
zgodnosci z Polskimi Normami, przeznaczenie i przydatnoscia
uzytkowa

[18]

Kosztorys

dokument okreslajacy ilo$¢ i wartos¢ rob6ot budowlanych spo-
rzadzany na podstawie: dokumentacji projektowej, przedmiaru
rob6t, cen jednostkowych robocizny, materialu, narzutéw
kosztoéw posrednich i zysku

[19]

Kosztorys oferto-
wy

wyceniony kompletny kosztorys $lepy

[20]

Kosztorys Slepy

opis robot w kolejnosci technologicznej ich wykonania z ze-
stawienie materiatéw podstawowych

[21]

Kosztorys
konawczy

powy-

sporzadzone przez wykonawce robdt zestawienie iloSciowo-
wartosciowe zadania z uwzglednieniem wszystkich zmian
technicznych i technologicznych dokonywanych w trakcie re-
alizacji robot




[22]

Material budow-
lany

0g6! materiatéw naturalnych i sztucznych, stanowiacych pre-
fabrykaty lub pétprefabrykaty stuzace do budowy i remontéw
wszelkiego rodzaju obiektow budowlanych oraz ich czesci
sktadowych

[23] Nadzor autorski forma kontroli, wykonywanej przez autora projektu budowla-
nego inwestycji, w toku realizacji rob6t budowlanych, polega-
jaca na kontroli zgodnosci realizacji z zalozeniami projektu
oraz wskazywaniu i akceptacji rozwigzan zamiennych

[24] Nadzér inwestor- | forma kontroli sprawowanej przez inwestora w zakresie jako-

ski Sci 1 kosztow realizowanej inwestycji

[25] Norma zuzycia okresla technicznie i ekonomicznie uzasadniong wielko$¢
(ilos¢) jakiego$ sktadnika niezbedng do wytworzenia produktu
o okreslonych cechach jako$ciowych

[26] Obiekt budowlany | budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, bu-
dowla stanowigca cato$¢ techniczno-uzytkowg wraz z instala-
cjami 1 urzadzeniami, obiekt matej architektury

[27] Obiekt malej ar- | niewielki obiekt uzytkowy stuzacy rekreacji i utrzymaniu po-

chitektury rzadku (ogrodzenia, piaskownice, $mietniki, place zabaw dla
dzieci, elementy architektury ogrodowej)

[28] Obiekty liniowe drogi oraz sieci uzbrojenia technicznego terenu

[29] Obmiar wymierzenia, obliczenia ilo§ciowo-wartosciowe faktycznie
wykonanych robét

[30] Polska Norma | dokument okreslajacy jednoznacznie pod wzgledem technicz-

(PN) nym 1 ekonomicznym najistotniejsze cechy przedmiotow.
Normy w budownictwie stosowane sg m.in. do materiatéw bu-
dowlanych, metod, technik i1 technologii budowania obiektow
budowlanych

[31] Pozwolenie na bu- | decyzja administracyjna okreslajaca szczegélne warunki za-

dowe bezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robét budowla-
nych, okresla czas uzytkowania i terminy rozbidrki obiektow
tymczasowych, okresla szczegdélowe wymagania dotyczace
nadzoru na budowie

[32] Projektant samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z
opracowaniem projektu budowlanego inwestycji, osoba posia-
dajaca odpowiednie uprawnienia budowlane, bedaca czton-
kiem Izby Architektéw lub Inzynieréw Budowlanych

[33] Projekt organiza- | zbiér informacji pisemnych, wykreséw, obliczen i rysunkéw

cji budowy niezbednych dla zagospodarowania placu budowy, ustalenia
niezb¢dnych $rodkéw realizacyjnych oraz terminéw czgstko-
wych i1 zakonczenia budowy. Projekt organizacji budowy spo-
rzadza Wykonawca robot. Projekt organizacji budowy za-
twierdza Inwestor

[34] Protokél odbioru | dokument odbioru robét przez inwestora od wykonawcy, sta-

robét nowigcy podstawe zadania zaptaty

[35] Przedmiar obliczenie ilosci rob6t na podstawie dokumentacji projekto-
wej, ewentualnie z natury (przy robotach remontowych), w
celu sporzadzenia kosztorysu

[36] Przepisy technicz- | warunki techniczne, jakim powinny odpowiadaé obiekty bu-

no-wykonawcze

dowlane 1 ich usytuowanie oraz warunki uzytkowania obiek-




tow budowlanych

[37]

Roboty budowla-
no-montazowe

budowa, a takze prace polegajace na montazu, modernizacji,
remoncie lub rozbidérce obiektu budowlanego

[38]

Roboty zabezpie-
czajace

roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia juz wyko-
nanych lub bedacych w trakcie realizacji robdt inwestycyj-
nych. Konieczno$¢ wykonania rob6t zabezpieczajacych moze
wynika¢ z projektu organizacji placu budowy np. wykonanie
prowizorycznych przej$¢ dla pieszych lub wjazdéw, zadaszen
lub wygrodzen, odwodnienia itp. albo tez sg to nieprzewidzia-
ne, niezbedne do wykonania prace w celu zapobiezenia awarii
lub katastrofie budowlanej. Roboty zabezpieczajace moga wy-
stapi¢ na obiekcie w chwili podjecia przez inwestora decyzji o
przerwaniu rob6ot na czas dluzszy, a stan zaawansowania
obiektu wymaga wykonania tych robét dla ochrony obiektu
przed wplywami atmosferycznymi lub dla zapobiezenia wy-
padkom oséb postronnych

[39]

Roboty zanikajace

roboty budowlane, ktérych efekty sa zakrywane w trakcie wy-
konywania kolejnych etapéw budowy

[40]

Rusztowanie

konstrukcja jednorazowa (na ogét drewniana), systemowa wie-
lokrotnego uzytku (z rur stalowych lub aluminiowych) lub
specjalna (np. wiszgca), stuzaca jako pomost roboczy do wy-
konywania robdt na poziomie przekraczajacym dopuszczalng
przepisami, bezpieczng prace na wysokosci

[41]

Wada techniczna

efekt niezachowania przez wykonawce rezimOéw w procesie
technologicznym powodujacy ograniczenie lub uniemozliwie-
nia korzystania z wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem, za
co odpowiedzialno$¢ ponosi wykonawca

[42]

Znak bezpieczen-
stwa

prawnie okreslone oznakowanie nadawane towarom i wyro-
bom, ktére uzyskaty certyfikat

Ogoélne wymagania dotyczace wykonania robot

Wymagania dotyczace Wykonawcy Robét

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumenta-
cja Projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru. Do obowigzkéw
Wykonawcy Robét nalezy przed przystapieniem do robdt opracowanie i przedstawienie do
aprobaty Inspektorowi Nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ), w ktérym przedstawia si¢
zamierzony sposéb wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne, gwaran-
tujagce wykonanie robo6t zgodnie z projektem, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami

1 ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Kwalifikacje kadry Technicznej Wykonawcy Robét

1.Kierownik budowy musi posiada¢ uprawnienia do petnienia samodzielnej funkcji techniczne]
w budownictwie — kierownika budowy i rob6t w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej oraz

by¢ cztonkiem Izby Inzynieréw Budowlanych




2.Kierownicy poszczegdlnych rodzajéw robot (sanitarnych i elektrycznych) musza posiadac
uprawnienia do petnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie — kierownika
budowy i rob6t w odpowiedniej specjalnosci i by¢ cztonkami Izby Inzynieréw Budowlanych.
3.Wymagany jest ciggly nadzér kadry technicznej nad prowadzonymi robotami budowlano-
montazowymi remontu 1 modernizacji.

3. Materialy
Materialty wykorzystane do wykonywania robdt objetych niniejszg specyfikacjg muszg spetniaé
wymogi odnosnych przepiséw i by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do stosowania w budownictwie uznaje si¢ wyroby, dla ktérych wydano:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami tech-
nicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepiséw 1 dokumentéw technicznych (dla wyrobé6w wymienionych w Zarzadzeniu Dyrektora
Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji z 28 marca 1997 r. — MP 22/97 poz. 216)

b) certyfikat zgodnosci z Polska Normg lub aprobata techniczng (dla wyrobéw wymienionych
w Rozporzadzeniu MSWiA z 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobow stuzacych do ochrony
przeciwpozarowej, ktére moga by¢ wprowadzone do obrotu i stosowania wytacznie na podsta-
wie certyfikatu zgodnosci Dz U.. 55/98 poz. 362 lub wyrobéw, dla ktérych wymaganie takie
zawiera dokument odniesienia, ktorym dokonywana jest ocena zgodnosci)

c) certyfikat lub deklaracj¢ z Polska Norma lub aprobatg techniczng zgodnosci dla materiatéw
nie wymienionych w pkt a) i b) (wg Rozporzadzenia MSWiA z 31 lipca 1998 r. w sprawie sys-
temOw oceny zgodno$ci, wzoru deklaracji zgodno$ci oraz sposobu znakowania wyrobéw bu-
dowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie Dz.U. 113/98
poz. 728)

Dopuszcza si¢ stosowanie wyrobow przeznaczonych do jednostkowego zastosowania w przed-
miotowym obiekcie. Wyroby te muszg posiada¢ oswiadczenia dostawcy wyrobu, w ktérym za-
pewnia si¢ zgodno$¢ wyrobu z indywidualng dokumentacja oraz przepisami i obowigzujacymi
normami. O$wiadczenia dostawcy wyrobu powinno by¢ wydane zgodnie z warunkami okre$lo-
nymi w Rozporzadzeniu MSWiA z 24 lipca 1998 r. w sprawie okreslenia wykazu wyrobow bu-
dowlanych nie majacych wplywu na spetnienie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwa-
rzanych 1 stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. 99/98 poz. 637).

1.3.1. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

1. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, badZ ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jezeli Inspektor Nad-
zoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te do ktérych zostaly
zakupione, to koszt tych materiatow zostanie przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru.

2. Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wy-
konawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

1.3.2. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne
do Robét, byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ 1 wlasciwosci do
robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

1.3.3. Wariantowa zastosowanie materialow

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania ro-
dzajow materialtu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materialu, albo w okresie dtuzszym, je-
zeli to bedzie wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaak-
ceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

4. Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzytkowania tylko takiego sprze¢tu, ktéry nie spowoduje nieko-
rzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Rob6t powinien by¢



zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, w przypadku braku ustalen w dokumentach sprzgt powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4.Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenia Rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniem Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym Kontraktem.

5.Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdét, ma by¢ utrzymany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony §rodowiska i prze-
pisami dotyczacymi jego uzytkowania.

6.Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopusz-
czenie sprz¢tu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

7.Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje¢ przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji, nie mo-
ze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

8.Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Kontraktu,
zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robét.

5. Transport

1.Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $§rodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jakos¢ Robét 1 wlasciwosci przewozonych towaréw.

2.Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenia Rob6t zgodnie z zasadami okreslo-
nymi w Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewi-
dzianym Kontraktem.

3.Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania dotyczace przepisOw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw tech-
nicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Kontraktu na polecenia Inspektora
Nadzoru bedg usuniete z terenu budowy.

4. Wykonawca bedzie na biezagco usuwac, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowo-
dowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu Budowy.

6. Wykonanie robét

1.6.1. Ogoélne zasady wykonania Roboét

1.Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z Kontraktem, oraz jakos$¢
zastosowanych materialéw 1 wykonanych Robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa,
wymaganiami ST, Programem Zapewnienia Jakosci, projektu organizacji Robét i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

2.Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wyso-
kosci wszystkich elementéw Robét zgodnie z wymiarami i1 rzegdnymi okreslonymi w Dokumen-
tacji Projektowe;j.

3.Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyzna-
czeniu Robét zostang, jesli wymagac bedzie tego Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wyko-
nawce¢ na wlasny koszt.

4.Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

5.Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Ro-
bot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej 1
ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni
wyniki badan materiatéw 1 Roboét, rozrzuty normalnie wyst¢pujace przy produkcji i przy bada-
niach materialéw, do§wiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang decyzje.

6.Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie p6zniej niz w czasie przez niego wyzna-
czonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania Rob6t. Skutki finansowe
z tego tytutu ponosi Wykonawca.



7. Kontrola jakoSci

1.7.1. Zasady kontroli jako$ci Rob6t

1.Celem kontroli Rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osig-
gnac¢ zatozong jakos¢ Robot.

2.Wykonawca jest odpowiedzialny za peilng kontrole Robdét 1 jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, sprzet, zaopatrzenia i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw i Robot.

3.Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.
4.Wykonawca bedzie prowadzi¢ pomiary 1 badania materialéw 1 Robot z czestotliwoscia zapew-
niajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej 1 ST.

5.Minimalne wymagania co do zakresu badan i cze¢stotliwosci sg okreslone w ST, normach i wy-
tycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z Kontraktem.

6.Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia
i sprz¢t badawczy posiadajg wazng legitymacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowia-
daja wymaganiom norm okreslajagcych procedury badan.

7.Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w ce-
lu ich inspekc;ji.

8.Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek nie-
dociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggni¢cia te bedg tak powazne, ze mogg wptynac
ujemnie na rzetelno$¢ wynikow badan Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do Ro-
bo6t badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggni¢cia w pracy la-
boratorium Wykonawcy zostang usuni¢te i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych mate-
riatéw.

9.Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wy-
konawca.

1.7.2. Atesty jakos$ci materialow

1.Przed wykonaniem badan jakos$ci materialéw przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze do-
pusci¢ do uzycia materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy petng zgodnos¢ z odpo-
wiednimi normami i ST.

2.W przypadku materialéw, dla ktérych atesty wymagane sg przez ST, kazda partia dostarczana
do Robét bedzie posiadac atest okreslajacy jednoznacznie jej cechy.

3.Produkty przemystowe bedg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrze-
by wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone
przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

1.7.3. Dokumenty budowy
Dziennik Budowy.

1.Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego i
Wykonawceg w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwaran-
cyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenia Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.

2.Zapisy w dzienniku Budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robdét,
stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej 1 gospodarczej strony budowy.

3.Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwalg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod dru-
gim, bez przerw.

4.Zataczone do Dziennika Budowy protokotly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnymi nu-
merami zalacznika i opatrzone datg 1 podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru

5.Do Dziennika Budowy nalezy wpisa¢ w szczegdlnosci:

o dat¢ przekazania Wykonawcy Terenu Budowy



o date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

o uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonogramu Robdét,
o terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw Robot,

o przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Ro-
botach,

o uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru i Projektanta (w ramach nadzoru autorskiego)

o daty wstrzymania Robét z podaniem powodu

o zgloszenia i daty odbioréw Robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czg$ciowych i konco-
wych odbioréw Robdt,

0 wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

o stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajacych ogranicze-
niom lub wymaganiom szczeg6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

0 zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projekto-
wej,

o dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wy-
konywania Robdét,

o dane dotyczace materialéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z poda-
niem, kto je przeprowadzat,

o inne istotne informacje o przebiegu Robot.

6.Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedio-
zone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania si¢.

7.Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zazna-
czeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

8.Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania si¢. Projektant
nie jest jednak strong kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robét.

Ksiega obmiaru

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczeniu faktycznego postepu kazdego
elementu Rob6t. Obmiary wykonanych Robdét przeprowadza si¢ w sposob ciaglty w jednostkach
przyjetych w kosztorysie Ofertowym i wpisuje si¢ do Ksiegi Obmiaru.

Pozostale dokumenty budowy.
Do dokumentéw budowy zalicza si¢ oprécz wymienionych wyzej, nastepujace dokumenty:

o protokoty przekazania Terenu Budowy

0 umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne
o protokoty odbioru Robét

o protokoty z narad i ustalen,

o korespondencj¢ na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy.

1.Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabez-
pieczonym.

2.Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtwo-
rzenie w formie przewidzianej prawem.

3.Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

8. Obmiar robot

1.8.1. Ogolne zasady obmiaru robét

1.Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumenta-
cja Projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie Ofertowym.

2.0bmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o
zakresie obmierzanych Robdt 1 terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed terminem.

3.Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiggi Obmiaru.



4.Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo$ciach podanych w Przedmiarze Robdt
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robét. Btedne dane zostang po-
prawione wedtug instrukcji Inspektora Nadzoru.

5.0bmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu ptatnosci na
rzecz Wykonawcy w czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce 1
Inspektora Nadzoru.

1.8.2. Zasady okreslania ilosci Robét i materialow

1.Dlugosci 1 odlegtosci migdzy wyszczegblnionymi punktami skrajnymi beda obmierzane po-
ziomo wzdtuz linii osiowe;.

2.Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Rob6t nie wymagaja inaczej, objetosci be-
da wyliczone w m’ jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekrd;.

3.1losci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

1.8.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

1.Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Rob6t bedg zaakcep-
towane przez Inspektora Nadzoru.

2.Urzadzenia 1 sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadaé wazne §wiadectwa
kwalifikacyjne.

3.Wszystkie urzadzenia pomiarowe begdg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym staniu, w
catym okresie trwania Robét.

1.8.4. Wagi i zasady wazenia

1.Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$Snym wymaga-
niom ST. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

1.8.5. Czas przeprowadzania obmiaru

1.0Obmiary beda przeprowadzane przed czeSciowym lub koncowym odbiorem robot, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robét.

2.0Obmiary rob6t zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich trwania.

3.0Obmiary robét podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

4.Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb zro-
zumiatly i jednoznaczny.

5.0bmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci uzupetniane beda odpowiednimi szki-
cami umieszczonymi na karcie Ksiggi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dola-
czone w formie osobnego zalacznika do Ksiego Obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru.

9. QOdbior robot

1.9.1. Rodzaje odbioréow

W zaleznosci od ustalen odpowiadajacych ST, Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi cze¢sciowemu

¢) odbiorowi koncowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu.

1.9.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

1.0dbioér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo$ci i jakosci
wykonywanych Robdét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

2.0dbior rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego post¢pu Robot.



3.0dbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.

4.Gotowos¢ danej czgsci Robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony nie-
zwlocznie , nie p6zniej jednak niz w ciggu trzech dni roboczych od daty zgloszenia wpisem do
Dziennika Budowy.

5.Jakos¢ i ilo§¢ Robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumen-
tow zawierajacych komplet wynikoéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone po-
miary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

1.9.3. Odbiér czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czescio-
wego Robét dokonuje sie¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym Robdt.

1.9.4. Odbior koncowy Robét

1.0dbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu do
ilosci, jakosci 1 wartosci.

2.Catkowite zakonczenie Robét oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzone przez
Wykonawcg wpisem do Dziennika Budowy i bezzwlocznym powiadomieniem na pisSmie o tym
fakcie Inspektora Nadzoru.

3.0dbiér koncowy Robét nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac
od dnia potwierdzenia zakonczenia Robét 1 przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie
2.8.5.

4.0dbioru koncowego Rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajagca Roboty dokona ich oceny jakosciowe;]
na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodno$ci wykonania Robét z Dokumentacjg Projektowa i ST.

5.W toku odbioru koncowego Robdt komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trak-
cie odbiorow robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniajacych i Robét poprawkowych.

6.W przypadku niewykonania wyznaczonych Rob6t poprawkowych, komisja przerwie swoje
czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru koncowego.

7.W przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze jakos¢ wykonanych Robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganych Dokumentacjg Projektowa i ST z uwzgled-
nieniem tolerancji i nie ma wi¢kszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczen-
stwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong warto§¢ wykonanych Robét w
stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

1.9.5. Dokumenty do odbioru koncowego

1.Podstawowym dokumentem do odbioru koncowego Roboét jest protokét koncowego odbioru
Rob6t sporzadzony wg ustalonego przez Zamawiajacego wzoru.

2.Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

o Dokumentacj¢ Projektowg z naniesionymi zmianami

o Specyfikacje Techniczne

o Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze Rob6t Zanikajacych i ulegaja-
cych zakryciu,

o Recepty i ustalenia technologiczne,

o Dzienniki Budowy i Ksiggi Obmiaréw,

o atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw

o inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego

3.W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponow-
ny termin odbioru koncowego Robét.

4. Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ Roboty poprawkowe lub uzupelniajace bgdg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

5.Termin wykonania Rob6t poprawkowych 1 uzupetniajacych wyznaczy komisja.



1.9.6. Odbiér ostateczny

1.0dbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunigciem wad stwier-
dzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

2.0dbidr ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad odbioru koncowego.

10. Podstawa platnosci

1.10.1. Ustalenia ogdlne

1. Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg dla danej pozycji Przedmiaru Robot.

2. Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania
sktadajace si¢ na jej wykonanie.

11. Przepisy zwigzane

1.11.1. Normy

Podstawowe normy lub ich zrédta, dotyczacego wykonania poszczegdlnych asortymentow Ro-
bét, podano na koncu kazdego rozdzialu Specyfikacji techniczne;.



Szczegétowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot

2. Roboty rozbiorkowe

1. Wstep

1.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania szczegoélowe dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z rozbiorkg elementéw konstrukcyjnych i wykonczeniowych obiektu zwigzanych z

remontem budynku wraz z usuni¢ciem gruzu i elementéw rozbiérkowych.

1.1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

1 realizacji rob6t wymienionych w punkcie 3.1.

1.1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczace rob6t zwigzanych z rozbior-
ka elementéw konstrukcyjnych i wykonczeniowych obiektu zwigzanych z remontem budynku

wraz z usuni¢ciem gruzu i elementéw rozbidérkowych :

* wyburzenie fragmentéw $cian zewnetrznych w miejscu projektowanych otworéw
drzwiowych na poziomie parteru i I-go pigtra,

* demontaz okien zewngtrznych, parapetow i obrobek kolidujacych
z projektowang windg dla niepetnosprawnych,

* demontaz kostki betonowej i obrzezy betonowych w miejscu projektowanej rozbudowy,

* demontaz ocieplenia $cian w miejscu projektowanej windy,

* demontaz instalacji C.O. kolidujacych z projektowang rozbudowa,

* demontaz paneli $ciennych i przypodtogowych cokotéw z ptytek gresowych.

1.1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi Polskimi Nor-
mami i definicjami podanymi w cze¢sci pn. Wymagania Ogélne niniejszej specyfikacji.

1.1.5. Ogole wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z Dokumentacja
Projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.2.Materialy

Nie wystepuja



1.3.Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pn. Wymagania Ogdlne niniejszej specy-
fikacji. Do wykonania rob6t zwigzanych z rozbidrka elementéw betonowych i usuni¢ciem gruzu

stosowac nastepujacy sprzet:

o specjalne r¢czne mioty pneumatyczne i udarowe, ktére nie bedg niekorzystnie wptywac¢ na
istniejacg konstrukcje budynku,

Sprzet stosowany do rozbiérek powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru

Stan techniczny uzytego sprzetu musi gwarantowa¢ wykonanie zamdwienia zgodnie ze sztuka

budowlang i zasadami bhp.

Sprzet do robét rozbidrkowych, np. : mtotki, przecinaki, pity, wysiegnik koszowy, rynny, taczki,

liny.

1.4.Transport

Gruz wywiez¢ samochodami samowytadowczymi. Gruz nie przedstawia wartosci jako materiat
budowlany. Uzywane pojazdy, poruszajace si¢ po drogach publicznych powinny spetniaé
wymagania dotyczace przepiséw i ruchu drogowego. Przew6z odpadéw na sktadowisko moze
odbywa¢ si¢ tylko wyspecjalizowanym transportem. Firma transportowa musi posiadac
zezwolenie na usuwanie azbestu (w tym transport), wydane przez staroste wlasciwego
ze wzgledu na miejsce sktadowania azbestu.

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w czesci pn. Wymagania Ogoélne.

1.5.Wykonanie robot

Ogdlne wymagania wykonania rob6t podano w cz¢sci pn. Wymagania Ogélne niniejszej specy-
fikacji.

Wykonawca powinien prowadzi¢ roboty rozbiérkowe, aby nie naruszy¢ konstrukcji istniejacego
obiektu. Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikow oraz oséb postronnych mogacych
znalez¢ si¢ w poblizu miejsca (strefy) rozbiorki, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiérko-

wych. Niedopuszczalne jest palenie jakichkolwiek rzeczy usunigtych z obiektu.

Przed przystgpieniem do rozbidrek oznakowac tasmg na stupkach strefe pracy a pracownikéw
zapozna¢ z zasadami bhp 1 wyposazy¢ w odziez ochronng 1 narzedzia niezbedne do wykonania
robdt rozbiérkowych na tym obiekcie.

»Zgodnie z przepisami usuwanie azbestu moze by¢ wykonywane tylko przez wyspecjalizowang
jednostke (firme¢), posiadajacg odpowiednia decyzj¢ wydang przez staroste. Aby takie zezwole-

nie dosta¢, trzeba dysponowa¢ odpowiednim systemem, pracownicy muszg by¢ przeszkoleni



(zgodnie z rozporzadzeniem) oraz musi by¢ zawarta umowa z firmg, ktéra przyjmuje odpady
azbestowe. Jedynym legalnym sposobem unieszkodliwiania azbestu jest skladowanie na specjal-
nych sktadowiskach. Odpadéw azbestowych nie wolno kruszy¢. Zabezpiecza si¢ je folig poliety-

lenowg o grubosci 0,2 mm i w takiej formie przekazuje na sktadowisko.

1.6.Kontrola jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w czgsci pn. Wymagania Ogdlne niniejszej specy-
fikacji. Sprawdzenia jakosci rob6t polega na wizualnej ocenie wykonania rozbiorek, usunigcia

gruzu i pozostawienie w czystos$ci miejsc rozebranych.

Poszczegdlne etapy wykonania rob6t rozbiérkowych powinny by¢ odebrane i zaakceptowane

przez Inspektora Nadzoru. Fakt ten nalezy potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy.
1.7.0bmiar robét

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w czesci pn. Wymagania Og6lne niniejszej specyfikacji.
1.7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa rob6t zwigzanych z rozbidrka jest:

o dlakonstrukcji murowych - m’
o  dla oscieznic drewnianych, tynkéw, posadzek, - m
o dlao$cieznic okiennych do 2,0 m*, powyzej - szt.
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1.8.0dbiér robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w czesci pn. Wymagania Ogdlne niniejszej specyfikacji.
Poszczegdlne etapy wykonania rob6t rozbiérkowych powinny by¢ odebrane i zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru. Odbioru roboét (stwierdzenie wykonania zakresu robdt przewidziane-
go w dokumentacji) dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgloszeniu przez Wykonawce robét do od-
bioru. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentual-
nych poprawek bez hamowania postgpu robot. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na

wlasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru.

1.9.Podstawa ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w czesci pn. Warunki ogdlne.

1.10. Przepisy zwiazane

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych Cze¢s¢ I Roboty og6l-

nobudowlane ITB wydanie III.
Przepisy bhp przy robotach rozbiérkowych i transportowych. ia dotyczace transportu podano w
czesci pn. Wymagania Ogélne. Uzywane pojazdy, poruszajace si¢ po drogach publicznych po-

winny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw i ruchu drogowego.



Szczegétowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot

3.Zbrojenie betonu

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdétowej specyfikacji technicznej sa3 wymagania dotyczace
zbrojenia betonu w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontrak-
towy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i maja-
ce na celu wykonanie zbrojenia betonu.
W zakres tych rob6t wchodza:
- Przygotowanie i montaz zbrojenia prgtami okraglymi gtadkimi ze stali A-0.
- Przygotowanie i montaz zbrojenia prgtami okragltymi zebrowanymi ze stali A-III.

1.4. Okre$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z doku-
mentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Stal zbrojeniowa
(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6.
(2) Wiasnosci mechaniczne i technologiczne stali:

Witasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcowki i pretéw powinny odpowiadac
wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002. Najwazniejsze wymagania podano w
tabeli ponizej.

-G W M R e
mm MPa {\I/ll(i)a ) d — probki

St0S 5,540 220 310-550 22 d =2a(180)

34GS 6-32 410 min. 590 16 d =3a(90)

W technologicznej probie zginania powierzchnia probek nie powinna wykazywac¢ pek-
ni¢¢, naderwan i rozwarstwien.
(3) Wady powierzchniowe:

Powierzchnia walcowki i pretdw powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy i naderwan.




Na powierzchni czotowej pretéw niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, roz-
warstwienia 1 peknigcia widoczne gotym okiem.
Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski 1 zawalcowania, wtracenia niemeta-
liczne, wzery, wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatos$ci sa dopuszczalne:
- jesli mieszcza si¢ w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcéwki i pretéw
gladkich,
- jesli nie przekraczaja 0,5 mm dla walcéwki i pretéw zebrowanych o $rednicy no-
minalnej do 25 mm, za$§ 0,7 mm dla pr¢téw o wiekszych $rednicach.
(4) Odbior stali na budowie.
Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien by¢
zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawierac:
- znak wytworcy,
- $rednice nominalng,
- gatunek stali,
- numer wyrobu lub partii,
- znak obrébki cieplne;.
Cechowanie wigzek i krggéw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2
sztuki dla kazdej wigzki czy kregu.
Wyglad zewngtrzny pretéw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:
- na powierzchni pretéw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, ttuszczow,
farb lub innych zanieczyszczen,
- odchytki wymiaréw przekroju poprzecznego pretéw i ozebrowania powinny si¢ mie-
sci¢ w granicach okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,
- prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywa¢ odchylenia od linii prostej
wiekszego niz 5 mm na 1 m dtugosci preta.
Magazynowanie stali zbrojeniowej.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub sto-
jakach z podzialem wg wymiaréw i gatunkow.
(5) Badanie stali na budowie.

Dostarczong na budowe parti¢ stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed wbudo-
waniem zbada¢ laboratoryjnie w przypadku, gdy:
- nie ma zaswiadczenia jakoS$ci (atestu),
- nasuwajg si¢ watpliwosci co do jej wtasciwosci technicznych na podstawie oglgdzin
zewngetrznych,
- stal peka przy gieciu.

Decyzje o przekazaniu prébek do badan laboratoryjnych podejmuje Inzynier.

Sprzet

Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie.



Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport
Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi srodkami transportu zeby unikna¢

trwatych odksztalcen, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robét

5.1. Wykonywanie zbrojenia

a) Czysto$¢ powierzchni zbrojenia.

Prety 1 walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysSci¢ z zendry,
luznych ptatkéw rdzy, kurzu i btota,

Prety zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy opa-
la¢ np. lampami lutowniczymi az do catkowitego usuni¢cia zanieczyszczen.

Czyszczenie pretdow powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujacymi zmian we
wlasciwosciach technicznych stali ani p6zniejszej ich korozji.

b) Przygotowanie zbrojenia.

Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowa-

ne.

Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywac¢ wg projektu z réwnocze-

snym zachowaniem postanowien normy PN-B-03264:2002. Laczenie pr¢tow nalezy

wykonywa¢ zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002 Skrzyzowania pre-

téw nalezy wigza¢ drutem mi¢kkim, spawac lub taczy¢ specjalnymi zaciskami.

c¢)  Montaz zbrojenia.

Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

Nie nalezy podwiesza¢ i mocowac do zbrojenia deskowan, pomostéw transportowych,

urzadzen wytworczych 1 montazowych.

Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien by¢ dokonywany bezposrednio w

deskowaniu. Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca si¢ wykonywac

przed ustawieniem szalowania bocznego.

Zbrojenie plyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedtug rozstawienia pre-

tow oznaczonego w projekcie. Dla zachowania wlasciwej otuliny nalezy ukladane w

deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o

grubos$ci réwnej grubos$ci otulenia.

6. Kontrola jakosci
Kontrola jako$ci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz z
podanymi wyzej wymaganiami.

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

7. Obmiar robot



8.1.

Jednostkg obmiarowg jest 1 tona.

Do obliczania nalezno$ci przyjmuje si¢ teoretyczng ilo$¢ (t) zmontowanego zbrojenia, tj.
faczng dtugos¢ pretéw poszczegdlnych srednic pomnozong przez ich cigzar jednostkowy
t/mb.

Nie dolicza si¢ stali uzytej na zaktady przy taczeniu pretéw, przektadek montazowych ani
drutu wigzatkowego. Nie uwzglednia si¢ tez zwigkszonej ilosci materiatu w wyniku stoso-

wania przez Wykonawce pretéw o $rednicach wigkszych od wymaganych w projekcie.

Odbiér robot
Wszystkie roboty objete podlegaja zasadom odbidru robét zanikajacych i ulegajacych za-
kryciu oraz odbioru koncowego — wg opisu jak nizej:

QOdbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu — wg SST— .. Wymagania ogdlne”.

8.2.

Odbidr koncowy — wg - ..Wymagania ogdlne’.

8.3.

Odbidr zbrojenia

10.

Odbiér zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez Inzy-
niera oraz wpisany do dziennika budowy. Odbiér powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodno-
$ci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji zelbetowej i postanowieniami niniejszej
specyfikacji, zgodnosci z rysunkami liczby pretéw w poszczegdlnych przekrojach, rozstawu
strzemion, wykonania hakéw ztacz i dlugosci zakotwien pretow oraz mozliwosci dobrego

otulenia pretéw betonem.

Podstawa platnosci

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 tong. Cena obejmuje dostarczenie mate-
riatu, oczyszczenie i wyprostowanie, wygiecie, przycinanie, tgczenie oraz montaz zbrojenia
za pomocg drutu wigzatkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejszg specyfikacja,

a takze oczyszczenie terenu rob6t z odpadéw zbrojenia i usunigcie ich poza teren robot.

Przepisy zwiazane
PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe 1 spr¢zone. Projektowanie.



Szczegétowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot

4.Beton

1.1.

Wstep
Przedmiot SST

1.2.

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wyko-
nania i odbioru robét betoniarskich.

Zakres stosowania SST

1.3.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontrakto-

wy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych SST

14.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objetych kontraktem.
B.04.01.00 Betony konstrukcyjne.

B.04.02.00 Podbetony.

Okreslenia podstawowe

L.5.

Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami.

Ogolne wymagania dotyczace robot

2.

2.1.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumen-

tacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

Materialy

Skladniki mieszanki betonowej

(1) Cement

a) Rodzaje cementu
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodat-
kéw mineralnych wg normy PN-B-30000:1990 o nastepujacych markach:
marki ,,25” — do betonu klasy C8/10—-C16/20
marki ,,35” — do betonu klasy wyzszej niz C16/20

b) Wymagania dotyczace sktadu cementu
Wg ustalen normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarzadzeniem Ministra
Komunikacji wymaga si¢, aby cementy te charakteryzowaty si¢ nastepujacym skladem:
- Zawarto$¢ krzemianu tréjwapniowego olitu (C3S) 50-60%
- Zawarto$¢ glinianu trgjwapniowego olitu (C3A) <7%
—  Zawartos¢ alkaliow do 0,6%
- Zawarto$¢ alkaliéw pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%
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- Zawarto$¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%
¢) Opakowanie
Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK, co
najmniej trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005.
Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2 kg. Na workach powinien by¢ umiesz-
czony trwaly, wyrazny napis zawierajacy nastepujace dane:
oznaczenie
nazwa wytworni i miejscowosci
masa worka z cementem
data wysyitki
termin trwalo$ci cementu.
Dla cementu luzem nalezy stosowa¢ cementowagony i cementosomochody wyposazone
we wsypy umozliwiajace grawitacyjne napetnianie zbiornikéw i urzadzenie do wytado-
wania cementu oraz powinny by¢ przystosowane do plombowania i wsypow i wysypow.
d) Swiadectwo jakosci cementu
Kazda partia wysytanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnatur¢ odbiorczg kon-
troli jako$ci zgodnie z PN-EN 147-2.
e) Akceptowanie poszczegdlnych partii cementu
Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyska¢ akceptacj¢ Inzyniera.
f) Biezaca kontrola podstawowych parametréw cementu
Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN
196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 1 PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-
B-30000:1990. Zakres badah cementu pochodzacego z dostawy, dla ktorej jest atest z
wynikami badan cementowni obejmuje tylko badania podstawowe.
Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca si¢ przepro-
wadzenie kontroli obejmujacej:
- oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN
196-6:1997
- oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN
196-6:1997
- sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen) nie dajacych si¢ rozgnies¢ w palcach i
nie rozpadajacych si¢ w wodzie.
W przypadku, gdy w/w kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami cement nie moze by¢
uzyty do betonu.
g) Magazynowanie 1 okres sktadowania
Miejsca przechowywania cementu mogg by¢ nastgpujace:

dla cementu pakowanego (workowanego):
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sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bo-
kéw przed opadami) lub magazyny zamknigte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym
dachu i $cianach)
dla cementu luzem:
- magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane
do pneumatycznego zatadowania i wytadowania cementu luzem, zaopatrzone w
urzadzenia do przeprowadzenia kontroli objetosci cementu znajdujgcego si¢ w
zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiaréw poziomu cementu, wlazy
do czyszczenia oraz klamry na zewnetrznych $cianach).
Podtoza sktadéw otwartych powinny by¢ twarde 1 suche, odpowiednio pochylone, za-
bezpieczajace cement przed $ciekaniem wody deszczowej 1 zanieczyszczeniem.
Podtogi magazynéw zamknigtych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajgce cement
przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. Dopuszczalny okres przechowywania ce-
mentu zalezny jest od miejsca przechowywania.
Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:
- 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,
- po uptywie okresu trwatosci podanego przez wytwoérce w przypadku przechowy-
wania w sktadach zamknigtych.
Kazda partia cementu posiadajaca oddzielne $wiadectwo jakosci powinno by¢ prze-
chowywana w spos6b umozliwiajacy jej tatwe rozréznienie.
(2) Kruszywo.
a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie.
Do betonu nalezy stosowac¢ kruszywo mineralne odpowiadajagce wymaganiom normy
PN-B-06712/A1:1997, z tym Ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa beto-
nu.
Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:
- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
- 3/4 odlegtosci w $wietle miedzy pretami zbrojenia lezagcymi w jednej plaszczyznie
prostopadtej do kierunku betonowania.
Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmu-
je oznaczenia:
- sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,
- ksztattu ziarn wg PN-EN 933-4:2001,
- zawartosci pylow mineralnych wg PN-78/B-06714/13,
- zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12.
W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢

biezaca kontrolg wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i statosci zawartosci
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frakcji 0-2 mm.

2.2. Wymagania do betonu konstrukcyjnego uzytego do budowy

- C16/20 dla wykonania konstrukcji

Wymagania co do szczelno$ci i mrozoodpornosci wg PN-EN 206-1:2003, tj.:

- nasigkliwo$¢ nie wigksza jak 4%

- mrozoodporno$¢ przy ubytku masy nie wiekszym niz 5%, spadek wytrzymatosci nie
wigkszy od 20% po 150 cyklach zamrazania i rozmrazania.

Wymagania ogélne wg PN-EN 206-1:2003.

2.3. Materialy do wykonania podbetonu

Beton kl. C12/15 z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymatosci betonu na
sciskanie.

Orientacyjny sktad podbetonu:

- pospodika kruszona 0/40,

- cement hutniczy 25. [lo$¢ cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm3, wilgotno$¢ optymalna 8%.
Kruszywo rownomiernie stopniowane o frakcjach:

20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30%

3. Sprzet
Dozatory muszg mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikow powinno si¢ od-

bywa¢ wylacznie w betoniarkach o wymuszonym dzialaniu (zabrania si¢ stosowania miesza-

rek wolno spadowych).

4. Transport

4.1. Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

(1) Srodki do transportu betonu
Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. grusz-
kami). Ilo$¢ ,,gruszek” nalezy dobraé tak aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z
uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w
przypadku awarii samochodu.
(2) Czas transportu i wbudowania

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C

70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C

30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

5. Wykonanie robét

5.1. Zalecenia 020Ine

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-
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1:2003 1 PN-63/B-06251.Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera

potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej

(1) Dozowanie sktadnikéw:
Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytacznie wa-
gowo, z doktadnoscia:
2% — przy dozowaniu cementu 1 wody
3% — przy dozowaniu kruszywa.
Dozatory muszg mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji.
Przy dozowaniu sktadnikéw powinno si¢ uwzglednia¢ korekt¢ zwigzang ze zmiennym za-
wilgoceniem kruszywa.
(2) Mieszanie sktadnikéw
Mieszanie sktadnikéw powinno si¢ odbywac¢ wytacznie w betoniarkach wymuszonym dzia-
taniu (zabrania si¢ stosowania mieszarek wolnospadowych). Czas mieszania nalezy ustali¢
doswiadczalnie jednak nie powinien by¢ krétszy niz 2 minuty.
(3) Podawanie i uktadanie mieszanki betonowe;j
Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozli-
wiajacej tatwe ich oprdéznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek pla-
stycznych. Przy stosowaniu pomp obowiazuja odrgbne wymagania technologiczne przy
czym wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.
Przed przystgpieniem do ukladania betonu nalezy sprawdzi¢: polozenie zbrojenia, zgod-
nos¢ rzednych z projektem, czysto$¢ deskowania oraz obecno$¢ wkiadek dystansowych za-
pewniajacych wymagang wielko$¢ otuliny.
Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni,
na ktorg spada. W przypadku gdy wysokos$¢ ta jest wieksza nalezy mieszank¢ podawac za
pomoca rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wy-
sokosci 8,0 m). Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ doku-
mentacji technologicznej, ktéra powinna uwzgl¢dnia¢ nastgpujace zalecenia:
- w fundamentach i korpusach podpdr mieszank¢ betonowg nalezy uktada¢ bezposred-
nio z pojemnika lub rurociggu pompy, badz tez za posrednictwem rynny,
- warstwami o grubosci do 40 cm zageszczajac wibratorami wgtebnymi,
- przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojem-
nika lub rurociggu pompy. W plytach o grubosci wigkszej od 12 cm zbrojonych géra
i dolem nalezy stosowa¢ belki wibracyjne.
(4) Zageszczanie betonu
Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzega¢ nast¢pujacych zasad:

Wibratory wglebne nalezy stosowacé o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z buta-
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wami o $rednicy nie wigkszej niz 0,65 odleglosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w

plaszczyznie poziomej. Podczas zaggszczania wibratorami wglebnymi nie wolno dotykac

zbrojenia butawg wibratora. Podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nalezy zagtebic¢

butaw¢ na gltebokos¢ 5-8 cm w warstwe poprzednig i przytrzymywacé butawe w jednym

miejscu w czasie 20-30 sekund po czym wyjmowa¢ powoli w stanie wibrujagcym. Kolejne

miejsca zaglgbienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promie-

niem skutecznego dziatania wibratora. Odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt i cha-

rakteryzowac si¢ jednakowymi drganiami na catej dtugosci. Czas zageszczania wibratorem

powierzchniowym, lub belkg wibracyjng w jednym miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60

sekund. Zasig¢g dzialania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kie-

runku gtebokosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu. Rozstaw wibratoréw na-

lezy ustali¢ do§wiadczalnie tak aby nie powstawaly martwe pola. Mocowanie wibratorow

powinno by¢ trwatle i sztywne.

(5) Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgod-

nionych z projektantem. Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno

by¢ uzgodnione z projektantem, a w prostszych przypadkach mozna si¢ kierowac¢ zasada,

ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku naprezen gtéwnych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygoto-

wana do potaczenia betonu stwardniatego ze Swiezym przez:

- usunigcie z powierzchni betonu stwardnialego, luznych okruchéw betonu oraz war-
stwy pozostatego szkliwa cementowego,
- obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej

o stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie
cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezpo-
srednio przed rozpoczgciem betonowania.

W przypadku przerwy w ukladaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie

betonowania nie powinno si¢ odby¢ p6zniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym

stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania

przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unikac

dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

(6) Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest

wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego oswietlenia zapewniajacego prawidlowe wy-

konawstwo robd6t i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

(7) Pobranie préobek i badanie.
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Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych normg PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywa-
nie Inzynierowi wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych ma-
teriatéw. Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opraco-
wac plan kontroli jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W pla-
nie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng norma i niniejszy-
mi SST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych
zabiegéw technologicznych.
Badania powinny obejmowac:
- badanie sktadnikéw betonu
- badanie mieszanki betonowej

- badanie betonu.

5.3. Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wiazaniu betonu

(1) Temperatura otoczenia
Betonowanie nalezy wykonywaé wylacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, za-
chowujac warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15
MPa przed pierwszym zamarznigciem.
W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak
wymaga to zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C
w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie
co najmniej 7 dni.

(2) Zabezpieczenie podczas opadow
Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowac¢ sposéb postgpowania na wypa-
dek wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci
oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni §wiezego betonu.

(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia
Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamar-
znigciem przez okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa. Uzy-
skanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych
w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.
Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy
wczesniej podja¢ dziatania organizacyjne pozwalajagce na odpowiednie ostonigcie i pod-
grzanie zabetonowanej konstrukcji.

5.4. Pielegnacja betonu

(1) Materiaty i sposoby pielegnacji betonu
Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lek-
kimi ostonami wodoszczelnymi zapobiegajagcymi odparowaniu wody z betonu i chronig-
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cymi beton przed deszczem i nastonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz
+5°C nalezy nie p6zniej niz po 12 godzinach od zakonczenia betonowania rozpocza¢ pie-
legnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ ja co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co
najmniej 3 razy na dobg¢). Nanoszenie bton nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne
tylko wtedy, gdy beton nie bedzie si¢ taczyt z nastepng warstwa konstrukcji monolitycznej,
a takze gdy nie sg stawiane specjalne wymagania odno$nie jakosci pielegnowanej po-
wierzchni.
Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN
1008:2004. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderze-
niami 1 drganiami.

(2) Okres pielegnacji
Utozony beton nalezy utrzymywac w statej wilgotno$ci przez okres co najmniej 7 dni. Po-
lewanie betonu normalnie twardniejgcego nalezy rozpocza¢ po 24 godzinach od zabetono-
wania. Rozformowanie konstrukcji moze nastagpi¢ po osiagnieciu przez beton wytrzymato-
sci rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z norma PN-63/B-06251) lub

wytrzymatos$ci manipulacyjnej dla prefabrykatow.

5.5. Wykanczanie powierzchni betonu

(1) Ré6wnos¢ powierzchni 1 tolerancji.
Dla powierzchni betonéw w konstrukcji no$nej obowigzuja nastepujace wymagania:
wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i réwne, bez zaglebien miedzy ziar-
nami kruszywa, przetoméw i wybrzuszen ponad powierzchnig,
pekniecia sg niedopuszczalne,
rysy powierzchniowe skurczowe sa dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana
otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm,
pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu
bedzie nie mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia na ktérej wystepuja nie wigksza niz 0,5%
powierzchni odpowiedniej Sciany, rownos¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przezna-
czonej pod izolacje powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypu-
ktosci i wglebienia nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm.

(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen
Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po
rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:
wszystkie wystajace nierownosci wyrowna¢ za pomocg tarcz karborundowych i czystej
wody bezposrednio po rozebraniu szalunkéw, raki i ubytki na eksponowanych powierzch-
niach uzupelni¢ betonem i nastgpnie wygtadzi¢ i uklepaé, aby otrzymac réwng i1 jednorodng
powierzchni¢ bez dotkéw i1 poréw, wyréwnang wg powyzszych zalecen powierzchni¢ nale-

zy obrzuci¢ zaprawg i lekko wyszczotkowaé wilgotng szczotkg aby usung¢ powierzchnie
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szkliste.

5.6. Wykonanie podbetonu

Przed przystagpieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podtoze pod wzglegdem nosno-
$ci zatozonej w projekcie technicznym. Podtoze winne by¢ réwne, czyste i odwodnione. Beton
winien by¢ rozktadany w miar¢ mozliwosci w sposéb ciggly z zachowaniem kontroli grubosci

oraz rzednych wg projektu technicznego.

6. Kontrola jakosci

Kontrola jako$ci wykonania betonéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz
podanymi wyzej wymaganiami. Roboty podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar robét
Jednostkami obmiaru s3:
B.04.01.00 — 1 m’ wykonanej konstrukcji.
B.04.02.00 — 1 m’ wykonanego podbetonu.
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Szczegoétowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot

5.Roboty murowe

1.

1.1.

Wstep
Przedmiot SST

1.2.

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wyko-
nania i odbioru muréw z materialéw ceramicznych.

Zakres stosowania SST

1.3.

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontrakto-

wy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych SST

1.4.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie muréw zewnetrznych i wewnetrznych obiektow tzn:

B.08.01.00 Sciany z cegly petnej

B.08.01.01. Kominy wieloprzewodowe cegty pelne;.

B.08.02.00. Sciany z cegty kratéwki

B.08.03.00. Sciany warstwowe

B.08.04.00. Scianki dziatowe

Okreslenia podstawowe

L.5.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami.

Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumen-

tacja projektowa, SST i poleceniami InZyniera.

Materialy

. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

2.2.

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawieraja-

cych tluszcze organiczne, oleje i mut.

Wyroby ceramiczne

2.2.1. Cegta budowlana pelna klasy 10 wg PN-B 12050:1996
Wymiary 1 =250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm
Masa 3,3-4,0 kg
Cegta budowlana peina powinna odpowiada¢ aktualnej normie panstwowe;j.
Dopuszczalna liczba cegiet potéwkowych, pegknietych catkowicie lub z jednym peknie-
ciem przechodzacym przez calg grubos$¢ cegly o dlugosci powyzej 6mm nie moze
przekracza¢ dla cegly — 10% cegiet badanych.

Nasigkliwos$¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 24%. 20



Wytrzymatos¢ na Sciskanie 10,0 MPa

Gestos¢ pozorna 1,7-1,9 kg/dm3

Wsp6étczynnik przewodnosci cieplnej 0,52-0,56 W/mK

Odporno$¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15°C i odmrazania — brak
uszkodzen po badaniu.

Odpornos¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta puszczona z wysokosci 1,5m na

inne cegly nie rozpadia sig¢.

2.2.2. Cegta budowlana petna klasy 15 wg PN-B-12050:1996

Wymiary jak poz. 2.2.1.

Masa 4,0-4,5 kg.

Dopuszczalna ilo$¢ cegiel potdwkowych, peknigtych do 10% ilosci cegiet badanych

Nasigkliwos$¢ nie powinna by¢ wigksza od 16%.

Wytrzymato$¢ na $ciskanie 15 MPa.

Odporno$¢ na dziatanie mrozu jak dla cegty klasy 10 MPa.

Odpornos¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta upuszczona z wysokosci 1,5 m na
inne cegly nie rozpadta si¢ na kawalki; moze natomiast wystapi¢ wyszczerbienie lub
jej pekniecie. Ilos¢ cegiel nie spetniajagcych powyzszego wymagania nie powinna by¢
wieksza niz:

- 2na 15 sprawdzanych cegiet
- 3 na 25 sprawdzanych cegiet

- 5 na 40 sprawdzanych cegiel.

2.2.3. Cegta budowlana petna licoéwka klasy 15 MPa
Wymagania co do wytrzymatosci, nasigkliwosci, odpornosci na dziatanie mrozu jak dla
cegly wg poz. 2.2.2.
Przewiduje si¢ mozliwos$¢ uzycia cegiet uzyskanych z rozbiérki, po ich ewentualnym

zakwalifikowaniu przez Inzyniera.

2.2.4. Cegla dziurawka klasy 50
Wymiary 1 =250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm
Masa 2,15-2,8 kg
Nasigkliwos$¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 22%.
Wytrzymato$¢ na $ciskanie 5,0 MPa
Gestos¢ pozorna 1,3 kg/dm®
Wspétczynnik przewodnosci cieplnej 0,55 W/mK
Odpornos$¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15°C i odmrazania — brak

uszkodzen po badaniu.

2.2.5. Cegta kratowka klasy 10 wg (PN-B 12011:1997)

Cegta kratéwka powinna odpowiada¢ aktualnej normie panstwowe;j.
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2.3.

Wymiary typ K1 I =250 mm, s = 120mm, h = 65mm

Masa typ K1 2,3-2,9 kg

Wymiary typ K2 1 =250 mm, s = 120 mm, h = 140 mm

Masa typ K2 4,9-6,3 kg

Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 20%

Wytrzymatos¢ na Sciskanie 10,0 MPa

Gestos¢ pozorna 1,4 kg/dm3,

Wsp6étczynnik przewodnosci cieplnej 0,33-0,34 W/mK

Odpornos$¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15°C i odmrazania — brak
uszkodzen po badaniu.

Nie nalezy stosowac¢ tego rodzaju ceglty do muréw fundamentowych i piwnic.

Bloczki z betonu komorkowego

24.

Wymiary: 59x24x24 cm, 59%24x12 cm.
Odmiany: 05, 07, 09 w zaleznosci od ci¢zaru objetoSciowego 1 wytrzymatosci na Sciskanie.
Beton komérkowy do produkcji bloczkéw wg PN-80/B-06258

Bloczki nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem.

Cegla silikatowa

Cegty pelne i bloki drazone.

Wymiary: INF 250+3x120+£2x65+2

1,5NF 250+£3%x120+£2x104+2

2NFD 25043x1204+2x138+2

3NFD 25043x120+2x220+3

6NFD 250+3x250+£2x220+3

Wymagania:

- nasigkliwos$¢ 16%

- odporno$¢ na dziatanie mrozu po 20 cyklach — brak uszkodzen

~ gestos¢ — nie wiecej niz 1,9 kg/dm® dla cegty petnej i 1,5 kg/dm® dla drazonych.

2.5. Pustak MAX klasy 15
Pustak powinien odpowiada¢ aktualnej normie panstwowe;j.
Wymiary 1 =288 mm, s = 188mm, h = 188mm
Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 20%
Wytrzymato$¢ na $ciskanie 15,0 MPa
Wsp6étczynnik przewodnosci cieplnej 0,47 W/mK
Odpornos$¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15°C i odmrazania — brak

uszkodzen po badaniu.
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2.6. Bloczki z betonu

2.5.

Wymiary: 38 x 14 x 24 cm
Wytrzymatos$¢ srednia na $ciskanie: 15 MPa
Reakcja na ogien: Euroklasa A1

Kategoria odchylek: D1

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 30:

cement: ciasto wapienne: piasek

1 : 1 : 6

1 : 1 : 7

1 : 1,7 : 5

cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 1 : 6

1 : 1 : 7

Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 50:

cement: ciasto wapienne: piasek

1 : 0,3 : 4

1 ; 0,5 : 4,5

cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4,5

- Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wcze-
$nie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla
lub popiotéw lotnych 25 1 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otocze-
nia w ciagu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w po-
staci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg
1 jednobarwng masg, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej mar-

ki zaprawy oraz rodzaju cementu 1 wapna.
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2.7. Nadproza stalowe

S5.1.

Nad poszerzanymi otworami drzwiowymi w istniejacej Scianie nosnej zaprojektowano nad-

proza stalowe z dwdch ceownikéw, skrecone srubami. Ceowniki owingé w siatke RABITZA

i otynkowa¢ tynkiem cementowo-wapiennym kat. III. Stal S235JR. Sruby klasy 4.8.

Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Transport

Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszko-

dzeniami lub utratg statecznosci.

Wykonanie robét

Wymagania ogdlne:

a)

b)

c)

d)

2)

Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wiazania i grubosci
spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wysko-
kéw 1 otwordw.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé¢ mury nosne. Scianki dziatowe grubosci poni-
zej 1 cegly nalezy murowac nie wczesniej niz po zakonczeniu scian gléwnych.

Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu potacze-
nia muréw wykonanych niejednocze$nie nalezy stosowac strzepia zazgbione koncowe.
Cegty uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Przy murowaniu ceglg sucha, zwtaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed utozeniem
w murze polewac lub moczy¢ w wodzie.

Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac¢ jednoczesnie ze wznoszeniem murow.
Mury grubo$ci mniejszej niz 1 cegta mogg by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej
0°C.
W przypadku przerwania robét na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie war-
stwy muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmos-
ferycznych (np. przez przykrycie folig lub papa). Przy wznawianiu rob6t po dtuzszej prze-
rwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny murdw, facznie ze zdjeciem wierzchnich warstw

cegiet 1 uszkodzonej zaprawy.

Mury z cegly pelnej

5.1.1. Spoiny w murach ceglanych.

- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubo$¢ nie powinna prze-
kracza¢ 17 mm, a minimalna 10 mm,
- 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubo$¢ mak-

symalna nie powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna — 5 mm.
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Spoiny powinny by¢ dokladnie wypetnione zaprawa. W S$cianach przewidzianych do
tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na glebokosci

5-10 mm.

5.1.2. Stosowanie potéwek i cegiet utamkowych.

Liczba cegiet uzytych w potéwkach do muréw nos$nych nie powinna by¢ wigksza niz

15% catkowitej liczby cegiel.

a) Jezeli na budowie jest kilka gatunkéw cegly (np. cegta nowa i rozbiérkowa), nalezy
przestrzega¢ zasady, ze kazda Sciana powinna by¢ wykonana z cegly jednego wymia-
ru.

b) Potaczenie muréw stykajacych sie pod katem prostym i wykonanych z cegiet o gru-
bosci réznigcej si¢ wiecej niz o Smm nalezy wykonywac na strzgpia zazebione bocz-

ne.

5.2. Mury z cegly dziurawki

Mury z cegly dziurawki nalezy wykonywac¢ wedtug tych samych zasad, jak mury z cegly pel-

nej. W naroznikach, przy otworach, zakonczeniach muréw oraz w kanatach dymowych nalezy

stosowac¢ normalng cegle pelna.

W przypadku opierania belek stropowych na murach z cegly dziurawki ostatnie 3 warstwy

powinny by¢ wykonane z cegly petne;.

5.3. Mury z cegly kratowki

a)

b)
c)

d)

€)

Cegte kratowke nalezy stosowac przede wszystkim do zewngtrznych $cian nosnych, sa-
monosnych i ostonowych.

Mozna jg réwniez stosowa¢ do murowania $cian wewnetrznych.

Zaprawy stosowane do murowania powinny mie¢ konsystencje gestoplastyczng w grani-
cach zagtebienia stozka pomiarowego 6-8 cm.

Cegly w murze nalezy ukfadac¢ tak, aby znajdujace si¢ w nich szczeliny miaty kierunek
pionowy.

Cegty przed utozeniem w murze zaleca si¢ nawilza¢ przez polewanie wodg. Wigzanie ce-
giet kratéwek w murze zgodne z zasadami wigzania cegty petne;j.

Grubo$¢ spoin poziomych w murach powinna wynosi¢ 12mm, a grubos¢ spoin piono-
wych — 10mm.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny wynosi¢: dla spoin poziomych +5 i —2 mm,

a dla spoin pionowych = Smm.

5.4. Sciany warstwowe

Przed przystapieniem do wznoszenia $cian zewnetrznych z bloczkéw betonowych nalezy
sprawdzi¢, czy gestos¢ objetosciowa bloczkéw odpowiada wymaganiom norm dla od-
miany bloczkéw okreslonej w dokumentacji. W przypadku stwierdzenia wigkszej gestosci

bloczki moga by¢ uzyte do wznoszenia $cian zewnetrznych.
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- Wilgotno$¢ bloczkéw w chwili wbudowania nie powinna by¢ wieksza niz 20%.

- Sciany z bloczkéw nalezy murowaé na zaprawach klejowych. Moga by¢ réwniez
stosowane zaprawy cementowo-wapienne. Bloczki nalezy uktada¢ z zachowaniem zasad
normalnego wigzania na pelne spoiny o grubosci 15mm dla spoin poziomych i 10mm dla
spoin pionowych. Odchyiki grubosci nie powinny by¢ wigksze niz + 3mm.

- Mury powinny by¢ wznoszone na catej ich dlugosci, a Sciany podtuzne i poprzeczne
powinny by¢ wykonywane jednoczesnie z odpowiednim przewigzaniem lub zakotwie-
niem.

- Przed utozeniem bloczkéw w murze nalezy je obficie zwilzy¢ wodg, aby beton
odznaczajacy si¢ duza nasigkliwoscia, nie odciggat wody z zaprawy.

- Narozniki muru z bloczkéw nalezy wykonywa¢ wedtug wigzania pospolitego, stosujac
na przemian przenikanie si¢ poszczegdlnych warstw obu $cian. T¢ samg zasad¢ nalezy
rowniez stosowac przy wigzaniu $cian poprzecznych, o grubosci wigkszej od 6cm, ze
scianami zewngtrznymi.

- Wegarki okienne w murze z bloczkéw z betonu komérkowego nalezy wykonywac przez
dolepienie do bloczkéw na zaprawie cementowo-wapiennej marki 3 paskow cietych z ptyt
o grubosci 6¢cm, z ewentualnym dodatkowym zamocowaniem ich przez wbicie gwozdzi.
Mozna

rowniez wycia¢ je w bloczkach stanowigcych obrzeza otworéw okiennych.

- Mury z kanatami dymowymi, spalinowymi lub wentylacyjnymi nalezy wykonywac¢ z
cegly lub z pustakéw z betonu zaroodpornego.

- Roboty murowe nalezy realizowac i odbiera¢ zgodnie z wymaganiami PN-68/B-10024.

5.5. Sciany warstwowe

5.5.1. Wewngtrzne czgsci Scian warstwowych wykonywaé wg zasad podanych w punkcie 5.1.
z wmontowaniem w co 5-6 warstwie kotew stalowych ze stali zbrojeniowej o 8 mm roz-
stawionych co 0,8-1,0 m.

Kotwy nalezy zabezpieczy¢ przed korozja przez dwukrotne pomalowanie lakierem bitu-
miczno-epoksydowym (Materiat wg SST B.15.05.02).

5.5.2. Zewnetrzne czg$ci Scian warstwowych przeznaczone do otynkowania wykonywaé
zgodnie z wymaganiami jak dla czgsci wewnetrznych.

5.5.3. Zewngtrzne czgsci Scian warstwowych przeznaczone do spoinowania wykonywaé ze
szczegblng starannoscia, tak aby lico miato prawidlowe wigzanie i spoiny o jednakowe;j
grubosci. Licowke uklada¢ z zastosowaniem listewek poziomych. Spoiny pionowe
sprawdzone za pomocg pionu, powinny wykazywa¢ dokladne krycie przy dopuszczalnej

tolerancji szerokosci spoin do 3mm.

5.6 Izolacje termiczne

- Do wykonywania izolacji stosowa¢ materiaty w stanie powietrzno-suchym.
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- Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane szczegdlnie starannie.

- Plyty izolacji nalezy uktadac na styk bez szczelin.

- Ptyty winny by¢ przycigte na miar¢ bez ubytkdw i wyszczerbien.

- Przy uktadaniu ptyt w kilku warstwach kazda warstwe uktada¢ mijankowo,

przesunigcie stykOw winno wynosi¢ minimum 3 cm.
- Przy wykonywaniu ocieplenia $cian warstwowych ptyty powinny by¢ wbudowywane w
czasie wznoszenia Scian. Nalezy wykona¢ 50 cm wysokosci jednej warstwy $ciany, zmonto-
wac plyty a nastgpnie wykona¢ druga warstwe $ciany.

- W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem

(przez nakrycie folig lub papa).

Kontrola jakoS$ci

. Materialy ceramiczne

Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na ceglach z zamdéwieniem i wymaganiami stawia-
nymi w dokumentacji technicznej,
proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie 1 mierzenie:
- wymiaréw i ksztattu cegly,
- liczby szczerb i peknig¢,
- odpornosci na uderzenia,
- przelomu ze zwrdéceniem szczegdlnej uwagi na zawartos¢ margla.
W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegly przez probe dorazng nalezy ja poddac ba-

daniom laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornos$ci na dziatanie mrozu).

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke 1
konsystencje w sposob podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbioréw materiatéow 1 wy-

roboéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Dopuszczalne odchyiki wymiaréw dla muréw przyjmowaé wg ponizszej tabeli

Dopuszczalne odchylki [mm]
Rodzaj odchylek mury spoinowane mury niespoinowane
Zwichrowania i skrzywienia:
—na 1 metrze dtugosci | 3
— na calej powierzchni 10
Odchylenia od pionu
—na wysokosci 1 m|3
—na wysokosci kondygnacji | 6
— na calej wysokosci 20
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Odchylenia kazdej warstwy od poziomu

—na 1 m dtugosci | 1 2
— na catej dtugosci 15 30
Odchylenia gérnej warstwy od poziomu ’
—na 1 m dhugosci | 1 10
— na calej dtugosci 10
Odchylenia wymiaréw otworéw w $wietle
0 wymiarach:
do 100 cm szerokos¢ | +6, -3 +6, -3
wysokos¢ +15, -1 +15, -10
ponad 100 cm
szerokos¢ +10, -5 +10, -5
wysokosé +15,-10 +15,-10
7. Obmiar robét
Jednostka obmiarowa robét jest — m? muru o odpowiedniej grubosci.
Ilo$¢ robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
InZyniera i sprawdzonych w naturze.
8. Odbiér robot
8.1. Odbiér robét murowych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robét wy-
koniczeniowych.
Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,
b) dziennik budowy,
¢) zaswiadczenia o jako$ci materialéw i wyrobéw dostarczonych na budowe,
d) protokdty odbioru poszczegdlnych etapéw robdt zanikajacych,
e) protokéty odbioru materiatéw i wyrobow,
f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,
g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku.
8.2. Wszystkie roboty objete B.08.00.00. podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.
9. Podstawa platnosci
Ptaci si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:
- dostarczenie materialéw i sprzetu na stanowisko pracy
- wykonanie $cian, narozy, przewodéw dymowych i wentylacyjnych
- ustawienie 1 rozebranie potrzebnych rusztowan
- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materialéw
10. Przepisy zwigzane

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.
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PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kratowki.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu po-
wszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skiad, wymagania 1 kryteria zgodnoSci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-80/B-06259 Beton komérkowy.
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Szczegétowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot

6.

Roboty tynkowe - tynki zwykle i gladzie gipsowe

1.WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej SST sg wymagania dotyczace

wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem tynkow wewnetrznych, a takze

gtadzi gipsowych.

1.2. Zakres robét objetych STT

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg odbioru czgSciowego i koncowego

robét tynkowych.

1.3. Okreslenia podstawowe

Tynki zwyklte — stanowig warstwe¢ ochronng, wyrdwnawcza nanoszong r¢cznie lub me-

chanicznie, do ktérej wykonania uzyte zostaly zaprawy odpowiadajagce wymaga-

niom norm przedmiotowych dla zapraw budowlanych/ PN- 90/B-14501 Zaprawy

budowlane. Tynki wewngtrzne i gtadzie gipsowe — wykonywane wewnatrz pomieszczen

1.4. Zgodnos¢ z dokumentacja

Tynki powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem budowlanym uwzgledniajagcym

wymagania norm i okreslajagcym rodzaj, odmiang i kategori¢ tynku.

Dopuszcza sig tylko takie odstgpstwa od projektu, ktore nie naruszajg postanowien norm
, a s3 uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem projektu i sa udokumentowane

zaplsem dokonanym w dzienniku budowy lub innym réwnorz¢dnym dowodem.

2.MATERIALY

Zaprawy uzyte do wykonywania tynkéw powinny odpowiada¢ wymaganiom norm —
tynki cementowo — wapienne — PN 65/B-14503

Do zapraw stuzacych do wykonania spodnich warstw tynku nalezy stosowac¢ piasek od-
miany II wg BN-69/6721-04. Do zapraw przeznaczonych na wierzchnig warstwe tynku
o gladkiej powierzchni nalezy stosowacé piasek przesiewany odpowiadajagcy wymaga-
niom odmiany III .

3. SPRZET

Ogodlne wymagania i ustalenia dotyczace sprze¢tu okreslono w Warunkach Ogélnych
pkt.3.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczgce transportu okreslono w Warunkach Ogé6lnych
pkt.4

5. WYKONANIE ROBOT - TYNKI ZWYKLE

5.1. Zasady prowadzenia robot
Ogolne zasady prowadzenia robot podano w Wymaganiach ogdélnych pkt. 5.
5.2 Prawidlowos$¢ i dokladnosé wykonania robot

5.2.1 Zasady ogoélne , ktore nalezy przestrzega¢ przy wykonywaniu tynkow :

a/ przed rozpoczgciem robdt tynkowych powinny by¢ ukonczone wszystkie roboty stanu
surowego, wykonane roboty instalacyjne podtynkowe i zamurowane wszelkie przebicia
i bruzdy .

b/ podioze powinny by¢ przygotowane w sposéb zapewniajacy jak najlepsza przyczep-
nos¢ tynku
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¢/ marka zaprawy do wykonania tynku powinna by¢ dostosowana do rodzaju i wytrzy-
matos$ci podtoza.

d/ tynk powinien by¢ na catej powierzchni $cisle powigzany z podtozem , a przy tynkach
wielowarstwowych réwniez poszczegdlne warstwy tynku powinny $cisle do siebie przy-
lega¢ na catej powierzchni.

e/ tynki powinny by¢ wykonywane w temperaturze otoczenia nie nizszej niz 5° C.

f/ $wieze tynki powinny by¢ zabezpieczone przed gwattownym wyschni¢ciem przez za-
stanianie ich przed bezposrednim dziataniem promieni stonecznych oraz ochrong przed
wiatrem, w przypadku prowadzenia robot tynkowych w okresie wysokich temperatur
tynki cementowo — wapienne , cementowe 1 wapienne powinny by¢ w okresie wigzania
zaprawy ( tj. w ciggu ok. 1 tygodnia) zwilzane woda.

5.2.2. Przygotowanie podlozy

- Wymagania dotyczace podloza tynkarskiego

- przed wykonaniem prac tynkarskich nalezy zbada¢ przydatnos$¢ podtoza pod tynkowa-
nie. Badanie podioza nastepuje na podstawie normy / PN-70/B-10100 oraz na podstawie
bezposrednich ogledzin.

Powierzchnie pod tynk powinny by¢ réwne, no$ne i mocne, wystarczajaco stabilne, jed-
norodne , r6wnomiernie chtonne, hydrofilne, szorstkie, suche , wolne od zanieczysz-
czen, wolne od wykwitdw, nie zamarznigte, o temperaturze powyzej + 5°C,

- Przygotowanie podloza

Podtoza z elementéw ceramicznych — Bezposrednio przed tynkowaniem nalezy w razie
potrzeby podtoze oczysci¢ z kurzu, sadzy, z rdzy i substancji thustych.

Obrébka wstepna stuzy trwatemu i silnemu zwigzaniu tynku z podtozem, wigze si¢ z za-
stosowaniem $rodka zwigkszajacego przyczepnos$¢ — obrzutki wstepne;.

- Ochrona budynku przed dzialaniem szkodliwych warunkéw atmosferycznych

Przed rozpoczeciem a takze w trakcie wykonywania prac tynkarskich nalezy uwzglednié
nast¢pujgce zasady:

- zabezpieczenie przeciw wpltywom atmosferycznym sktadowanych materiatéw budow-
lanych

- zakrywanie wierzchniej czesci muru podczas dluzszych przerw w pracy,

- mozliwie najwczesniejsze wykonanie obrzutki wstepnej, zabezpieczenie przed dziata-
niem wod opadowych poprzez balkony, otwory , parapety , nie zabezpieczone kominy.

- Sprawdzenie podloza pod tynk

cegta petna , dziurawka , pustaki ceramiczne, bloczki i elementy z betonu lek-
kiego Mur musi by¢ wykonany zgodnie z tolerancjg wymiarowa , uwzgledniong przez
normy. Spoiny murarskie nie mogg by¢ ani zbyt gtebokie, ani wystajace przed lico muru
— przed nalozeniem tynku nalezy wyréwnac. Przy uktadaniu bezspoinowym puste szcze-
liny nie moga by¢ wigksze niz 5 mm. Tego typu szczeliny nalezy wypetni¢ najp6zniej 3
dni przed rozpoczeciem tynkowania. W tabeli 1 przedstawiono list¢ kontrolng do spraw-
dzenia stanu podtoza pod tynk..

5.3 .Przyczepnos¢ tynku do podloza

polegajaca na mechanicznym potaczeniu si¢ zaprawy z podtozem powinna zapewnic ta-
kie przyleganie i
zespolenie tynku z podiozem , aby po stwardnieniu zaprawy nie wystepowaly odparze-

nia , pecherze itp. . .
Minimalne warto$ci sily przygzepnoS$ci tynku do podtoza dla tynkéw cementowo — wa-
piennych wynosi 0,25 KG/cm"”.

Wzajemna przyczepno$¢ poszczegdlnych warstw w tynkach dwu — i tréjwarstwowych
nie powinna by¢ mniejsza niz przyczepnos¢ catego tynku do podtoza.

5.4. Mrozoodpornos¢ tynkow —

Tynki zewnetrzne powinny by¢ mrozoodporne, tzn. probki wykonane z zaprawy prze-
znaczonej do wykonania tynkéw nie powinny wykazywac¢ zmian po badaniu odpornosci
na dziatanie mrozu wg PN-71/B-04500
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5.5. Grubosé tynkow

w zaleznosci od kategorii oraz rodzaju podioza lub podktadu.

Kategoria  [Podtoze lub podktad Grubo$¢ tyn-|Dopuszczalne  odchyiki
tynku I W mm
0 cegta, beton drobnowymlarowe 12 -6 +4
elementy ceramiczne i
betonowe
Tila cegta, beton drobnowymlarowe 10 -6 +4
elementy ceramiczne i
betonowe
11 j-w. oraz plyty widrowo —15 543
cementowe itp.
siatka stalowa lub druciano — 20
ceramiczna , otrzcinowanie
I, Iv podtoze gipsowe (12 -4 42
IV, gipsobetonowe
Ivw cegta, beton drobnowymlarowe 1
elementy ceramiczne i
betonowe, phyty wiérkowo- |8
cementowe
siatka stalowa lub druciano — ce-
ramiczna

5.6.Wyglad powierzchni otynkowanych wg normy
5.7.Wady i uszkodzenia powierzchni tynkéw

5.7.1.Nieréwnosci

Widoczne miejscowe nieréwnosci powierzchni otynkowanych wynikajace z techniki
wykonania tynkéw sg niedopuszczalne dla tynkéw doborowych a dla tynkéw pospoli-
tych dopuszczalne sg o szerokosci i gtebokosci do 1 mm oraz dlugosci 5 cm w liczbie 3
sztuk na 10 m” powierzchni otynkowane;.

5.7.2.Wypryski i spgcznienia powstajgce na powierzchni tynkéw z powodu obecnosci w
zaprawie niezlasowanych czastek wapna , gliny itp. sg niedopuszczalne.

5.7.3.Peknigcia sa niedopuszczalne — z wyjatkiem tynkow surowych , w ktérych do-
puszcza si¢ rysy skurczowe.

5.7.4 Wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztworéw
soli, plesn itp. sg niedopuszczalne.

g.;.g.ZaCieki — s3 niedopuszczalne

6. WYKONANIE ROBOT - GLADZIE GIPSOWE

($nieznobiaty kolor; tatwo$¢ mieszania i naktadania; mozliwo$¢ stosowania techniki
"mokre na mokre"; bardzo dobra przyczepnos¢; tatwe szlifowanie; umiarkowane py-
lenie podczas szlifowania; wysoka wydajnos$¢; bardzo wysoka jakos¢ wykonanej
powierzchni)

6.1. Zasady prowadzenia robot
Ogolne zasady prowadzenia rob6ot podano w Wymaganiach ogdlnych pkt. 5.
6.2 Prawidlowos$¢ i dokladnosé wykonania robot

6.2.1 Zasady ogoélne , ktore nalezy przestrzega¢ przy wykonywa-

niu tynkéw : Biata gladz gipsowa do wykonywania wysokiej jako-

$ci gtadzi na Scianach i sufitach Zastosowania

- Do uzycia wewnatrz pomieszczen.

-Do wygladzania tynkéw wewnetrznych cementowych, cementowo-wapiennych, po-
wierzchni ptyt gipsowo-kartonowych oraz gtadkich powierzchni betonowych;

- Moze by¢ zastosowana na powierzchnie wykonane z elementéw gipsowych, ceramicz-
nych, silikatowych, betonowych, betonu komérkowego i innych;
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- Do wszelkich prac przygotowawczych przed malowaniem lub tapetowaniem.
a/ przed rozpoczgciem rob6t tynkowych powinny by¢ ukonczone wszystkie roboty stanu
surowego , wykonane roboty instalacyjne podtynkowe i zamkniete wszelkie bruzdy .
6.2.2. Przygotowanie podlozy
Podtoze powinno mie¢ réwng powierzchni¢, wszystkie ubytki wypetni¢ Gipsem Szpa-
chlowym Rigips.
- Przygotowanie gladzi:
Zawarto$¢ worka 25 kg nalezy wymiesza¢ mechanicznie lub recznie w 14 1 czystej,
chtodnej wody (worek 5 kg w 2,8 1) doprowadzajac do jednorodnej mieszaniny o zato-
zonej konsystencji pozbawionej grudek. Poczatek wigzania: od rozpoczecia wsypywania
do wody i w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych i rodzaju podtoza ok. 60 min.
Sposéb uzycia:
Przygotowang mase¢ naktada¢ pacg stalowg tak, by uzyska¢ powtoke bez ubytkéw. Na-
stepnie wyrownac
powierzchnie jak najdluzszymi pociaggnieciami pacy rozpoczynajac od naroznika $ciany.
Po ok. 15-20 min
mozna nanie$¢ drugg warstwe stosujac technike "mokre na mokre", a po wyschnigciu w
razie potrzeby, w
miejscach ktore tego wymagaja, lekko przeszlifowac.
Grubosé warstwy: w zaleznosci od podtoza od 0 do 2mm.
Zuzycie: ok. 1,0 kg/m2/1 mm grubosci. Jednak zawsze trzeba mie¢ na uwadze, ze rze-
czywiste zuzycie jest
zalezne od sposobu pracy 1 wlasnosci podtoza.
Parametry techniczne: wytrzymato$céna Sciskanie - 3,0 MPa - Wytrzymatos¢ na zgina-
nie - 1,5 MPa -
Przyczepnos¢ (wytrzymatos$¢ na odrywanie) - 0,5 MPa
Wskazowki:
- Uzywac¢ nierdzewnych naczyn i narze¢dzi;
- Stosowac przy temperaturze powietrza i podtoza min +5 C i max +30 C;
- Przechowywa¢ w suchych pomieszczeniach;
- Nie stosowa¢ pod wykonczenia ceramiczne (glazure, terakote);
- Dopuszczalny okres sktadowania wynosi 9 miesiecys;
Ostrzezenia:
RiTop biata gtadz gipsowa jest produktem nietoksycznym w trakcie uzycia i
podczas eksploatacji, mimo to nalezy stosowa¢ odpowiednie $rodki ochronne. W
dostania si¢ mieszanki do oczu nalezy skontaktowac si¢ z lekarzem. Produkt na-
lezy przechowywa¢ w miejscu niedostgpnym dla dzieci.

Produkt zgodny z: PN B-30042:1997, spetnia wymagania normy dla gipsu szpa-
chlowego B 1 G. PZH: HK/B/1163/2003

6.3.Wyglad powierzchni otynkowanych wg normy
6.4.Wady i uszkodzenia powierzchni tynkow

6.4.1. Nieréwnosci

Widoczne miejscowe nierdwnosci powierzchni otynkowanych wynikajace z techniki
wykonania tynkow sg
niedopuszczalne

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1. Ogédlne zasady kontroli jakosci robét

Ogéblne zasady kontroli jakosci rob6ét podano w Warunkach ogdélnych pkt.6.
7.2. Kontrola wykonania tynkow

Sprawdzenie wykonania tynkéw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaga-
niami okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej i SST. W
czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrocic¢ na:
a/ sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacja techniczna b/ sprawdzenie materiatéw c/
sprawdzenie przyczepnos$ci tynkéw do podtoza d/ sprawdzenie podtozy e/ sprawdzenie
mrozoodpornos$ci tynkow f/ sprawdzenie grubosci tynkéw g/ sprawdzenie wygladu po-
wierzchni otynkowanych h/ sprawdzenie prawidlowosci wykonania powierzchni 1 kra-
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wedzi i/ sprawdzenie wykonczenia tynkéw na stykach , narozach obrzezach i przy
szczelinach dylatacyjnych.

8. OBMIAR ROBOT

8.1. Ogélne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w Wymaganiach ogdlnych pkt 7.

8.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m” (metr kwadratowy wykonanego tynku).

9. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w Wymaganiach ogélnych pkt 8.
Jezeli wszystkie badania kontroli jakosci robét dadzg wynik dodatni wykonane tynki na-
lezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami normy i specyfikacji. W przypadku gdy cho¢ jed-
no z badan da wynik ujemny, tynki nalezy uzna¢ za niezgodne z normg i w takim wy-
padku nalezy je poprawic¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru.
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Szczegétowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot

7. Roboty malarskie

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania szczegdélowe dotyczace wykonania i odbioru rob6t
zwigzanych z robotami malarskimi

1.2.Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 3.1.

1.3.Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejmuja:

a) Przygotowanie podtozy

b) malowanie farbami

2. OKreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi Polskimi Nor-
mami i definicjami podanymi w cze¢sci pn. Wymagania Ogélne niniejszej specyfikacji.

3. Ogoéle wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

4. Materialy

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w specyfi-
kacji ,,Wymagania ogdlne" pkt II. Dokumentacja techniczna przewiduje zastosowanie
gotowych zestawOw malarskich posiadajagcych Aprobaty Techniczne dopuszczajgce wyroby do
stosowania w budownictwie o wydajnosci 6-8m2/litr farby przy jednokrotnym malowaniu. Na
zastosowane zestawy malarskie musi by¢ akceptacja Inwestora

5. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pn. Wymagania Ogélne niniejszej specy-
fikacji.

6. Transport

Uzywane pojazdy, poruszajace si¢ po drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania doty-
czace przepiséw i ruchu drogowego. Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w czesci
pn. Wymagania Ogoélne.

7. Wykonanie robét
Ogdlne wymagania wykonania rob6t podano w czesci pn. Wymagania Ogdlne niniejszej specy-
fikacji.

Zasady wykonania prac malarskich.
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o Roboty malarskie wykona¢ na podiozach tynkowych odpowiednio przygotowa-
nych;

o Przed przystagpieniem do malowania wyréwnac¢ i wygtadzi¢ powierzchni¢ prze-
znaczong do malowania, naprawi¢ uszkodzenia, wykonac¢ szpachlowanie i szli-
fowanie i gruntowanie. Do rob6t malarskich przystapi¢ dopiero po wyschnigciu
tynkow i miejsc naprawionych.

o Malowanie konstrukcji stalowych po catkowitym i ostatecznym mocowaniu
wszystkich elementéw konstrukcyjnych, dokonania wzmocnien.

o Wilgotnos¢ powierzchni tynkowych pod malowanie — dla farby emulsyjnej wil-
gotnos¢ nie wigksza niz 4%, dla olejnej 3%, dla wapiennej 6%;

o Pierwsze malowanie wewnatrz budynku wykona¢ po catkowitym ukonczeniu ro-
b6t budowlanych i instalacyjnych, wykonaniu podktadéw pod wyktadziny podio-
gowe, dopasowaniu oku¢ i wyregulowaniu stolarki oraz S$lusarki okiennej i
drzwiowej;

o Drugie malowanie wykona¢ po osadzeniu ,,bialego montazu”, po utozeniu posa-
dzek (z wyjatkiem posadzek z tworzyw sztucznych), po oszkleniu okien itp.;

o Tynki przeznaczone do malowania powinny spetnia¢ nast¢pujagce wymagania
techniczne:

= Przygotowanie powierzchni tynkow jw.;

=  W/w powierzchni¢ nalezy oczysci¢ od zanieczyszczen mechanicznych
(kurz, sadze, tluszcze itp.) i chemicznych.

o Roboty malarskie nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C (w
ciggu doby temperatura nie moze spas¢ ponizej 0°C) i nie wyzszej niz 22°C.
o W czasie wykonywania rob6t malarskich w ramach kontroli miedzyfazowych na-
lezy:
=  Sprawdzi¢ jako$¢ materiatow malarskich (materialty zgodne z odpowied-
nimi normami panstwowymi lub §wiadectwami dopuszczenia);

= Sprawdzi¢ wilgotnos¢ i przygotowanie podioza pod malowanie zgodnie z
odpowiednimi normami panstwowymi;

= Sprawdzi¢ stopien skarbonizowania tynkéw zgodnie z odpowiednimi
normami panstwowymi;

= Sprawdzi¢ jako$¢ wykonania kolejnych warstw powtok malarskich zgod-
nie z odpowiednimi normami panstwowymi;

= Sprawdzi¢ temperatur¢ w czasie malowania i schnigcia powlok;

o Powierzchnie podtozy przewidzianych pod malowanie powinny by¢:
= Gladkie i réwne bez nadrostéw betonowych, zaciekoéw zaprawy lub
mleczka cementowego, kawern. Ewentualne wystepy od lica powierzchni
nalezy sku¢, usuna¢ lub zeszlifowaé. Wszelkie ubytki i uszkodzenia tynku
naprawi¢ przy uzyciu tej samej zaprawy, z ktorej tynk byt wykonany.
= Dostatecznie mocne tzn., powierzchniowo niepylace przy pocieraniu dio-
nig, nie wykruszajace si¢, bez widocznych rys, spekan, rozwarstwien;

= (Czyste bez plam, zaoliwien i innych zanieczyszczen (w razie potrzeby na-
lezy je usung¢ szpachelka lub pedzlem, zmy¢ woda z detergentem i sptu-
ka¢ czysta wodg);

= Dostatecznie suche zgodnie z opisem przygotowania podioza;

= Podloze pod farby emulsyjne gruntowa¢ farbg emulsyjng rozcienczong
woda w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje
si¢ wykonanie powtoki malarskiej;
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Przy malowaniu farbami i emaliami olejnymi podioza nalezy gruntowac
pokostem rozcienczonym np. benzyng lakierniczg w stosunku 1:1;

o Wymagania odno$nie powlok

Powinny by¢ niezmywalne przy stosowaniu srodkéw myjacych i dezyn-
fekujacych oraz odporne na tarcie na sucho i na szorowanie, a takze na re-
emulacj¢. Powinny one dawa¢ aksamitno-matowy wyglad pomalowane;j
powierzchni.

Nie powinny mie¢ uszkodzen, smug, przeswitéw, plam i §ladéw pedzla,
spekan, tuszczenia 1 odstawania powierzchni, widocznych faczen i1 po-
prawek;

Nie dopuszcza si¢ wydzielania przykrego zapachu 1 zawartosci substancji
szkodliwych dla zdrowia;

Barwy powlok powinny by¢ jednolite i rOwnomierne, bez smug i plam
oraz by¢ zgodne z wzorcem producenta farb.

Powinny mie¢ barwe jednolita zgodng z wzorem, bez sladéw pedzla,
smug, zaciekow, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcie-
nia. Powloka powinna by¢ bez przeswitéw pokrywa¢ podtoze lub pod-
ktad;

Powinny mie¢ jednolity potysk. Wszystkie powtoki z farb nawierzchnio-
wych powinny wytrzyma¢ probe na wycieranie, zarysowanie, zmywanie
wodg z mydiem, przyczepno$c¢ i wsigkliwos¢;

8. Zakres wykonywanych robét

a) Przygotowanie podtoza
b) Gruntowanie podtoza;
c) Dwukrotne malowanie;

9. Kontrola jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w czesci pn. Wymagania Ogdlne niniejszej specy-

fikacji.

Poszczegdlne etapy prac malarskich powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Fakt ten nalezy potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy.

* Kontrola jakosci rob6t powinna obejmowac:

O
o
O

O
(e}

Jakosci uzytych materiatow;

Jakos$¢ przygotowanego podioza;

Jakos¢ wykonania wymalowa¢ farbami emulsyjnymi nie wczesniej niz po 7
dniach, olejnymi nie wczesniej niz po 14 dniach;

Kompletnosci wykonania robot;

kontrolg¢ wykonania cato$ci prac zgodnie z Dokumentacjg Projektowa

Materiaty przeznaczone do wbudowania muszg posiada¢ odpowiednie atesty oraz by¢ zaakcep-
towane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiatéw,
pomiarach, badaniach oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.

10. Obmiar robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w czesci pn. Wymagania Ogdlne niniejszej specyfikacji.

7.10.1. Jednostka obmiarowa

o Jednostkg obmiarowg wykonania prac malarskich jest 1 m’;
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11. Odbiér robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w czgsci pn. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacji.
Poszczegdlne etapy prac malarskich musza by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Odbioru robét (stwierdzenie wykonania zakresu rob6t przewidzianego w dokumenta-
cji) dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu przez Wykonawce rob6t do odbioru. Odbiér
powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek
bez hamowania postgpu robét. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na witasny koszt w
terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru. Odbiory robét zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu
nalezy prowadzi¢ w miar¢ postepu robét, kontrolujac ich jakos¢ w sposéb podany w punkcie
24.5.1124.6. Odbiory czesciowe 1 koncowe prowadzi¢ zgodnie z zasadami podanymi w punkcie
24.6.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z
wymaganiami. Jezeli chociaz jedno badanie dalo wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢
za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca jest zobowigzany
doprowadzi¢ roboty do zgodno$ci z norma i Dokumentacjg Projektowa, przedstawiajac je do
ponownego odbioru.

12. Podstawa platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w czesci pn. Warunki ogdlne.

13. Przepisy zwiazane

o Wymagania techniczne wykonania robét okreslaja:

0 PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach
bezwodnych.

0 PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi far-
bami emulsyjnymi.

o PN-88/B-01808 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Zasady okres§lania uszkodzen
powtok zabezpieczajacych konstrukcje stalowe 1 zelbetowe.

0 PN-71/H-97053 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogdlne wytyczne.
0 PN-72/M-47185.01 Agregaty malarskie. Podziat.

0 PN-72/M-47185.03 Agregaty malarskie. Ogélne wymagania i badania

0 PN-75/M-47186.03 Aparaty natryskowe malarskie. Ogélne wymagania i badania.

o Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Roboty ogélnobu-
dowlane (aktualnie obowigzujace)

o przepisy bhp przy robotach dotyczacych wykonania prac malarskich i transportowych.
Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiatow.
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Szczegétowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot

8. Winda do transportu os6b niepelnosprawnych

1. Informacje dotyczace wyrobu: Urzadzenie do transportu oséb niepetnosprawnych

1.1. Przeznaczenie wyrobu:

Urzadzenie do transportu o0s6b niepetnosprawnych z napedem mechanicznym $rubowym

przeznaczone jest do uzytkowania przez osoby niepetnosprawne stojgce,

siedzace

poruszajgce sie na wizku inwalidzkim z opiekunem lub bez opiekuna.

1.2.  Podstawowe dane techniczne:
Lp. Parametr Wartosé¢ lub opis
naped ]
1. elektryczny z napedem $rubowym - samohamow-
ny
udzwig .
2 400 kg lub 4 osoby lub osoba na wézku z osobg

towarzyszacy

3. |predkos$é¢ jazdy

od 0,08 m/s do 0,15 m/s

4. wysokos¢ podnoszenia

do 10 000 mm

5. ilos¢ przystankow

3

powierzchnia uzytkowa platformy

przeciwposlizgowa

7 najmniejsze wymiary wewnetrzne plat-
" formy (szeroko$c¢ x gtebokosé):

lub

wejscie do szybu

w Swietle minimum 900 x 2000

9. |drzwi przystankowe

uchylne jednoskrzydtowe pétautomatyczne otwie-
rajg sie na zewnatrz szybu

15.

10. [ryglowanie drzwi przystankowych zamek bezpieczenstwa 24 V
11. |szyb
obudowany - konstrukcja stalowa z wypetnieniem
Scian szybu materialem przezroczystym
zasilanie 3 x 400V / 50Hz AC
12.
13. sterowanie
przestawne, mikroprocesorowe 24 V
14. |spos6b obstugi samoobstugowy
zasilanie pulpitu 24V
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